本書の見かた 


本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適 
ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置な 
どを記載しています。 

◎お車を安全 • 快適にお使いいただくため、ご使用前に必ず 
お読みください。 

◎ 「警告」「注意」は安全のために特に重要です。 

よく読んでお守りください。 


■本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。 


安全のために守っていただきたいこと。 

■警告 

守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

/ K 注意 

守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。 

お車のために守っていただきたいこと。 

^アドバイス 

守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保 
できないことがあります0 

お車を使ううえで知 

っておいていただきたいこと。 

知識 

知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことが 
でき便利です。 


■グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いていない 
装備は★マークで表示しています。 

■コント□—ルパネルのスイッチはスイッチ、操作画面に表示されるメ 
ニューや項目は （* * ) と表示しています。 

■参照して読んで頂きたいページなどを、 P マークで表示しています。 

■画面の表示が、車両の仕様により異なる場合があります。 

■オートマチック車とは、マニュアルモード付電子制御7速八イブリッドトラン 
スミッション車を示します。 

■日産販売会社で取り付けられた装備（ディ_ラ_オプション）については、そ 
の装備に付属の取扱説明書をお読みください。 

■点検_整備、保証については別冊のメンテナンスノー トをお読みください。 
■別冊のナビゲーションシステム取扱説明書も合わせてお読みください。 
■その他、ご不明な点は力ーライフアドパイザー（営業部員）にお申しつけくだ 
さい。 

• 交通ルールやマナーを守って運転しましょう。 

-自然環境保護に配慮してください。 

• 本書と別冊のメンテナンスノー トはお車の中に保管してください。 

• お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてく 
ださい。 

• 車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらか 
じめご了承ください。 

















検索のしかた 


お客さまが知りたい内容*項目を簡単に検索できるように、 
色々な検索方法を用意しています。 

取り付け位置から探す 

イラスト目次 . 4 




名称•タイトルから探す 

五十音さくいん . 347 

アルフアベツトさくいん…354 



警告灯 • 警告表示から探す 

警告灯 • 警告表示 

さくいん . 356 























アクティブスタビリティー 

アシスト . 

回生協調ブレーキ . 

ヒルスタートアシスト • 
車両接近通報装置 

( VSP システム） . 

LDP (車線逸脱防止支援 

システム） . 

LDW (車線逸脱警報） • 
インテリジェントクルーズ 

コント□—ル . 

FCW (前方車両接近警報） 
インテリジェントペダル 
(ディスタンスコント□—ル 

アシスト） . 

ECO ペダル . 

ブレーキアシスト 
(プレビュー機能付） ••••• 
インテ U ジェント 

ブレーキアシスト . 

ABS . 


3. 走行するとき 


メーター_表示灯 • 警告灯の見かた 

ネー勺一 . 

表示灯 . 

警告灯 . 

インテリジェントキー機能の 

警報について . 

警報装置 . 

スイッチの使いかた . 

ライトスイッチ . 

方向指示器スイッチ . 

非常点滅表示灯スイッチ . 

ワイパー • ウオッシャースイッチ 
リヤデフォッガースイッチ • 

ホーノ人イツナ . 

運転のしかた . 

八イブリッドシステムの始動の 

しかた . 

パー キング ブレーキ . 

セレクトレバーの使いかた••… 
オートマチック車の運転のしかた 
ドライブモードセレクター • 
VDC (ビークルダイナミクス 
コント□—ル） . 


後席ヒーターシート . 71 

後席才一トリターン機構 . 72 

ドアミラー . 73 

ルームミラー . 75 

シートべルトの着用のしかた . 76 

シートべルトの正しい着用 . 76 

シートべルトの着用のしかた . 79 

□ー ドリミッター付プリテンシヨナー 
シートべルト（後席中央を除く） ••••• 81 
前席緊急ブレーキ感応型 

プリクラッシュシートべルト . 82 

チャイルドシート . 83 

チャイルドシートについて . 83 

チャイルドシート適合表 . 85 

ISO FIX 対応チャイルドシート固定専用 

アンカーについて . 87 

SRS エアバッグ . 88 

SRS エアバッグの作動 . 88 

SRS エアバッグが 

作動するとき • しないとき . 92 

ポップアップエンジンフード . 94 

ポップアップエンジンフードの作動…94 
ポップアップエンジンフードが 
作動するとき • しないとき . 95 


目次 
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…25 
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こんなことにも注意 . 
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走行するときは . 

...21 
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6. 万一のとき 


発炎筒の使いかた . 312 

路上で故障したときは . 313 

けん引するときは . 314 

他車にけん引してもらうとき . 314 

後ろ側のフックについて . 316 

オーバーヒー トしたときは . 317 


12 V バッテリーがあがったときは …318 
ヒューズを点検•交換するときは ••••321 
電球（バルブ）を交換するときは …323 

サービスデータ 

サービスデータ . 341 

さくいん 


4. 室内装備の使いかた 


エアコンの使いかた . 246 

エアコンについて . 246 

吹き出し口について . 248 

フォレストエアコンについて . 250 

フォレストエアコン . 253 

室内装備品の使いかた . 265 

サンバイザー . 265 

ウエルカムライト . 266 

I -ータルコーディネート室内照明… 267 

後席読書灯 . 269 

アナログ時計 . 269 

カップホルダー . 270 

グローブボックス . 271 

センターコンソールボックス . 272 

灰皿/シガーライター . 272 


電源ソケット . 

リヤセンターアームレスト 

(ボックス付） . 

後席照明付バニティミラー •• 
リヤセンターアームレスト内蔵 

コント □— ルスイッチ . 

オーバーヘッドコンソール. • 

アシストグリップ . 

リヤドアサン シエー ド . 

トランクフック . 

トランク . 

リヤ電動サン シエー ド . 

アクティブ • ノイズ • 

コント□—ル . 

フロア カー ペット . 


5. 車との上手なつきあいかた 
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アルフ ァベ ットさくいん . 354 


0012660 

3333334 

3333333 


て 

、 

OU 

キに 

ツヤ 


た 


た 
てか 
いし 

つの■かは 
にプはしき 
ヤツぎのと 
イァと換た 

ャイ所タキた交き 
ジタ場アツしヤお 
•ア納ぺャクイが 
具べ格スジンタ故 
エス 。ハ事 


2369 9 9 
0000 〇 〇 
3333 3 3 


液 







:趣 

)E 

/た 

報 

め 

省 

シ 

に 

エ 

ス 


ム 


ネ 

運 

転 

を 

s は 
:う 

適 

切に 





交換圧のし品よ 
の交気境慮に部し 
I の空環配めみま 
パ P ヤいこ rc 斉し 
イイイ良境る用理 
ワタタり環す使処 
よ 


889045580 

888999990 

222222223 


ブ 


にィ..つ 
めラブいに’ ■■れ 

たドィ扱ンたれれ入 

の適ラり|か入入手 

ブ快ド取 H し手手お 

ィの適のチのおおの 

ラ日快時ヤれのの他 

ドのの冷イ入装装の 

適雨夏寒夕手外内そ 

快 お 


7 77 
2 22 


7990012 

7778888 


































































イラスト目次（外観) 



⑨ 方向指示器兼非常点滅表示灯 
. 148、344 

⑩ タイヤ . 303- 344 

⑪ドア . 40 

⑬サイドブラインド モニター カメラ 

. 围 

⑬ウエルカムライト . 266 


① エンジンフード . 51 

② ワイパー . 149 

③ 車幅灯 . 144、344 

④ へツドランプ . 144、344 

⑤ サンルーフ . 56 

⑧パワーウインドー . 52 

⑦ ドアミラー . 73 

⑧ フォグランプ . 147、344 


※別冊：ナビゲーシヨンシステム取扱説明書をお読みください。 


















































イラスト目次（外観) 


⑤® (Z) (§) ® ® © 


① h フノフ . 4〇 

② 八イマウントストップランプ……344 

③ 後退灯 . 344 

④ リヤデフォッガー . 152 

⑤ バックビューモニターカメラ……別冊 

⑥ 番号 . 144、344 


ZSI0281 

⑦方向指示器兼非常点滅表示火7 


. 148、344 

⑧ 制動灯/尾：0 . 144、344 

⑨ 燃料補給 □. 54 

⑩ チャイルドセーフティドアロック…44 

⑪ウエルカムライト . 266 



※別冊：ナビゲーシヨンシステム取扱説明書をお読みください。 



















































イラスト目次（室内) 



⑯ ⑰⑱⑲ @@ © @@ 


© 


① ルームミラー . 75 

② 才ーパーへッ ド コンソール . 279 

③ サンルーフスイッチ . 56 

④ マップランプ . 267 

⑤ サンバイザー . 265 

⑧ロックノブ . 43 

⑦ パワーウインドースイッチ . 52 

⑧ シートべルト . 76 


⑨ SRS 力ーテンエアバッグシステム 
. 88 

⑩ へッドレストー体型ディスプレイ 

. 


⑪ リヤド アサン シエード . 280 

⑬アシストグリップ . 279 

⑬後席照明付ノ（ニテイミラー . 276 


ZSI0282 


⑭後席読書灯 . 269 

⑮後席用パーソナルランプ . 268 

⑯助手席パワーオットマン機構 . 64 

⑰前席シート . 61 

⑯前席カップホルダー . 270 

⑲センターコンソールボックス……272 

⑳助手席コント□—ルスイッチ . 62 

㉑ 電源ソケット . 274 

㉒ 後席用カップホルダー . 270 

㉓ 後席シート . 70 

㉔ リヤセンターアームレスト . 70 

リヤセンターアームレスト内蔵 

コント□—ルスイッチ . 277 

㉕ リヤ電動サン シエー ド . 282 


※別冊：ナピゲーションシステム取扱説明書をお読みください。 
※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。 











































































イラスト目次（運転席まわり） 



⑩⑪ ⑫ © ® @®@® ® 


①助手席 SRS エアバッグシステム■■88 


② オーディオ . 別冊 

③ エアコン . 246 

④ コント□—ルパネル . 別冊 

⑤ アナログ時計 . 269 

⑥ モニター . 別冊 

タッチパネル . 別冊 

⑦ リヤデフォッガースイッチ . 152 

⑧ 非常点滅表示灯スイッチ . 148 

⑨ メ ーター . 98 

⑩ 発炎筒 . 312 
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⑪グ□—ブボックス . 271 

⑬灰皿/シガーライター . 272 

⑬前席エアコンディショニング 

シートスイッチ . 65 

⑭ドライブモードセレクター . 169 

⑮セレクトレパー . 160 

⑯パワースイッチ . 154 

⑰ パー キング ブレーキ . 159 

⑱リヤ電動サンシエードスイッチ…282 
⑲チルト • テレスコピック 
ステアリング . 60 


※別冊：ナピゲーションシステム取扱説明書をお読みください。 
※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。 
























































































イラスト目次（ハンドルまわり） 



① ワイパー • ウオッシャースイッチ 

. 149 

② トリップ切り替えスイッチ 
. 98 

③ 決定スイッチ □/ 選択スイッチ • 
. 101 


④ ライトスイッチ . 144 

フォグランプスイッチ . 147 

方向指示器スイッチ . 148 

⑤ 車両接近通報音 （ VSP ) —時停止 

スイッチ . 178 

⑧イルミネーシヨンコントロール 

スイッチ . 100 

⑦ステア U ングスイッチ 

(オーディオ、ナビゲーシヨン 
システム） . 別冊 


ZSI0291 

⑧ 運転席 SRS エアバッグシステム…88 

⑨ ステアリングスイッチ 

. 193、211、223 

⑩ インテリジェントブレーキアシスト 


〇 FF スイッチ . 243 

⑪トランク オープナー ■スイッチ . 46 

⑫ VDCOFF スイッチ . 174 


⑬ FCW (前方車両接近警報）スイッチ 

. 215 

LDW (車線逸脱警報）スイッチ 

. 184 

⑭エンジン フー ド オープナー . 51 


※別冊：ナビゲーシヨンシステム取扱説明書をお読みください。 













































必ずお読みください 1 

お車を安全にお使いいただくため、必ず守っていただき 
たい「警告」「注意」をまとめて記載しています。 

ご使用前には各章と合わせて必ずお読みください。 

參日産八イブリツドシステムについて . 10 

•お出かけまえには . 16 

•お子さまを乗せるときは . 19 

•走行するとぎは . 21 

•駐•停車するときは . 24 

•オートマチック車を運転するときは . 25 

•こんなことにも注意 . 27 

•こんなときは異常ではありません . 29 

•イベントデータレコーダ . 30 
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日産八イブリツドシステムについて 


△重要です。しっかりお読みください。 





日産八イブリツドシステムについて 


この車両の八イブリッドシステムは、ガソリンエンジン、モーター、リチウムイオンバッテリーを 
効率的に組み合わせ、大幅な燃費向上と動力性能を達成させた日産独自の高性能八イブリッドシス 
テムです。 



ZSS0047 


① リチウムイオンバッテリー 

② サービス • プラグ 

③ DC / DC コンバーター 

④ 12 V バッテリー 


⑤ インバーター 

⑥ 高電圧配線（オレンジ色） 

⑦ モーター（トランスミッションに内蔵) 

⑧ 電動エアコンコンプレッサー 





















日産八イブリツドシステムについて 



△重要です。しっかりお読みください。 


日産ハイブリツドシステムについて 


八イブリツドシステムの作動 


メーター 内の 
P .122) が点灯 
ンが停止してい 

走行可能表示灯 1 ^ (P 
していれば、ガソ IJ ンエンジ 
ても発進できます。 

発進 • 低速走行 

モーター だけで走行します。 

通常走行（中高速） 



ガソリンエンジンとモーターを燃費効率が最 
適になるように自動制御します。 


パッテリー残量が少ない場合は、走行しなが 
らモーターで発電させ、リチウムイオンパッ 
テリーに充電します。 


急加速走行」 

ガソリンエンジンとモーターの両方を使い、 
力強く加速します。 


減速時、制動時 

タイヤの回転力を モーターで 電気 エネルギー 
に変換し、リチウムイオンバッテリーに充電 
します。（回生ブレーキ） 


その他] 

低速走行中又は停車中でも次の場合はガソリ 
ンエンジンが始動します。 

• リチウムイオンバッテリーの残量が少ない 
とき。 

(発電のため） 

• エンジン冷却水の温度が低いとき。 

(暖機のため） 

•セレクトレバーを0にし、運転席シート 
ベルトを外して運転席ドアを開けたとき。 
(電源ポジシヨンの OFF 忘れを防止するた 
め） 


効率のよい走行方法 

春 加減速はスムーズに行つてください。 

急加速、急減速を控えるとリチウムイオン 
パッテリーの残量低下を抑えられます。 

•長時間停車するときや車を離れるときはセ 
レクトレパーを必ず 0 にしてください。ま 
た、渋滞走行時などは0又はマニュアルシ 
フトゲートのままで走行してください。 

春メーター （ PP .101) 及び ナピゲー シヨン 
システムの画面 （ P 別冊）に表示される燃 
費表示を参考にして走行してください。 


停止時」 

エンジンを停止し、ガソリンを節約します。 
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日産八イブリツドシステムについて 


△重要です。しっかりお読みください。 





日産八イブリツドシステムについて 


回生ブレーキについて 

參セレクトレパーが囲又はマニュアルシフト 
ゲートで走行中に次の場合は、減速するとと 
もにタイヤの回転力をモーターで電気エネル 
ギーに変換し、リチウムイオンバッテリーを 
充電します。 

• アクセルペダルから足を離しているとき。 

• ブレーキ ペダルを踏んだとき。 

• ブレーキシステム又は八イブリッドシステ 
ムに異常がないとき。 

籲指定以外のタイヤ•□—ドホイールを装着し 
た場合は、回生ブレーキが正常に作動しない 
ことがあります。 

PP .177 の「回生協調ブレーキ」も合わせてお 
読みください。 


リチウムイオンバッテリーの充電について 

參リチウムイオンバッテリーの残量が低下す 
るとエンジンが始動し、自動的に充電を行う 
ため、電気自動車のような外部からの充電は 
必要ありません。 

ただし、車両を長期間放置すると少しずつ放 
電するため、少なくとも2〜3か月に一度、 
約30分間は運転してください。（リチウムイ 
オンバッテリーが ダメージを 受け、使用でき 
なくなるおそれがあります。） 

万一、リチウムイオンパッテリーがあがり、 
八イブリッドシステムを始動できない場合 
は、日産販売会社に連絡してください。 


* 長時間停車するときや車を離れるときはセ 
レクトレバーを必ず 0 にしてください。渋 
滞時なども0又はマニュアルシフトゲート 
で走行してください。 HI のまま長時間放置 
するとシステムが停止する場合があります。 


八イブリツドシステム特有の音や振動について 

八イブリツドシステム始動後は、次のような 
特有の音や振動が発生する場合がありますが 
異常ではありません。 

參エンジンルームからの モーター 音 
籲八イブリツドシステムの始動_停止による、 
車両後方からの音 

籲ガソリンエンジンの始動_停止による音や振 
動 

春アクセルペダルから足を離したときやブ 
レーキを 踏んだときの作動音や モーター 音 
參急加速時のエンジン音 
«リヤパーセル上にある空気取入口からの 
フアンの作動音 
籲エアコンの作動音 

«歩行者に車両の接近を知らせるための音を 
発します。 

P 車両接近通報装置 （ VSP システム）… P .178 














日産八イブリツドシステムについて 


△重要です。しっかりお読みください。 



日産八イブリツドシステムについて 


注意事項について 

-高電圧部品には触れない 

參高電圧部位、サービス_プラグ、高電圧の配 
線（オレンジ色）及びそのコネクターに触れ 
たり、取り外し、分解などは絶対に行わない 
でください。重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 

• リチウムイオンパッテリー冷却用空気取入口 
をふさがない 

參リヤパーセル助手席側に、リチウムイオン 
パッテリーを冷却するための空気取入口があ 
ります。荷物や衣類などを置いて取入口をふ 
さがないでください。また、液体や砂など、 
異物が入らないように注意してください。性 
能低下や車両故障につながるおそれがありま 
す。 



• リチウムイオンバッテリーに水をかけない 

參トランクルーム内にふたのないバケツや水 
槽など、水がこぼれるおそれがあるものは置 
かないでください。リチウムイオンパッテ 
リーに水がかかると故障の原因になります。 


_事故がおきたときは 

PP .340 も合わせてお読みください。 

籲八イブリッドシステムを停止し、車両が移動 
しないようにするため、次のようにしてくだ 
さい。 

• ブレーキペダルを踏み、セレクトレ パー を 
E にする。 

• パーキングブレーキをかける。 

• 電源ポジションを OFF にする。 

籲車体が大きく破損_変形しているとき、破損 
の状態によつては漏電や感電のおそれがあり 
ます。高電圧部位(リチウムイオンパッテリー 
など）及びこれらを接続する配線（オレンジ 
色）には絶対に触らないでください。 

•万一、車両火災が発生したときは、消火器を 
使用して消火してください。水をかける場合 
には、消火栓などから水を大量にかけてくだ 
さい。 

•車検、点検整備のとき 

♦必ず日産販売会社にご相談ください。 

•廃車にするとき 

♦高電圧部品を搭載しているため、廃車する場 
合は必ず日産販売会社にご相談ください。 


_画面表爪について_ 

八イブリツドシステムの作動状況や燃費に関 
する情報などを、メーター内の車両情報ディ 
スプレイ （ PP .98) 及びナピゲーシヨンシ 
ステムの画面 （ P 別冊）に表示します。 
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日産八イブリツドシステムについて 


△重要です。しっかりお読みください。 





日産八イブリツドシステムについて 


エネルギーモニターについて 

メーター内の車両情報ディスプレイ ( PP .98) とナピゲーシヨンシステムの画面 （ PS 麵）にエ 
ンジン、リチウムイオンノ（ッテリー及びタイヤ間のエネルギーの流れを表示します。 

画面は実際の表示とは異なる場合があります。 

※オレンジ色表示がエンジン、青色表示がリチウムイオンバッテリーのエネルギーの流れを示しま 


す。 


ナビゲーシヨンシステム画面※ 車両情報ディスプレイ 


U チウムイオンパツテリー 
のエネルギーで走行してい 
る状態 
(青色表示） 



ZSS0055 



^^0 L ►暇) 


ZSS0063 


回生ブレーキを使って、リ 
チウムイオンパ'ッテリーを 
充鼋している状態 
(青色表示） 




エンジンの エネルギーで 走 
行と充電の両方をしている 
状態 

(オレンジ色表示） 


ZSS0056 

エネルギーモニター_戻色） 



ZSS0064 



[ 燃費.充鬵履歴] 


エンジンと U チウムイオン 
バッテリー、両方のエネル 
ギーで走行している状態 
(青色表示+オレンジ色表 
示） 


ZSS0057 



ZSS0065 



ZSS0066 



























































































日産八イブリツドシステムについて 


△重要です。しっかりお読みください。 



日産八イブリツドシステムについて 
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お出かけまえには 


△重要です。しっかりお読みください。 



日常点検は必ず実施 

春車を安全にお使いいただくため、日常点検は 
必ず実施してください。 

車の状態に応じて、適切な時期に実施するこ 
とが法律で義務づけられています。 
jD メンテナンスノー トをお読みください。 

春いつもと違うことに気がついたら日産販売 
会社で点検を受けてください。 

(音、振動、臭い、水_油漏れなど） 



タイヤの空気圧を点検する 

«タイヤの空気圧が不足したまま走行すると、 
パースト（破裂）するなど思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。日常点検でタイヤの 
空気圧を点検してください。 

P タイヤ空気圧の点検… P .304 


車にあった燃料を補給 


參指定以外の燃料は補給しないでください。 

參軽油や有鉛ガソリン、粗悪な燃料を使用する 
と車に悪影響を与えます。 


エンジン型式 

指定燃料 

VQ 35 HR 

無鉛プレミアム 
(無鉛八イオク） 

ガソ u ン 


參無鉛プレミアムガソリンが入手できない場 
合、無鉛レギュラーガソリンも使用できます 
が、エンジン出力低下などの現象が発生しま 
す。 


車庫や屋内では八イブリツドシス 
テムを作動させたままにしない 

參車庫や屋内など換気が悪い所では、排気ガス 
が充満しやすいため、八イブリツドシステム 
を作動させたままにしないでください。排気 
ガスには無色無臭で有害な一酸化炭素が含ま 
れているため、吸い込むと一酸化炭素中毒に 
なるおそれがあります。 

«排気管に穴や亀裂がある場合や排気音に異 
常があるときは、日産販売会社で点検を受け 
てください。排気ガスが車内に侵入するおそ 
れがあり危険です。 



TSC0615Z 






























お出かけまえには 


△重要です。しっかりお読みください。 



お出かけまえには 


正しい運転姿勢に調節 

參走行前にシート、八ンドル、ヘッドレストの 
位置を正しい運転姿勢がとれるように調節 
し、ドアミラー、ルームミラーなどを後方視 
界が十分確認できる位置に調節してくださ 
い。 

正しい運転姿勢… P .59 


シートべルトは正しく着用 

參走行する前に必ず全員がシートべルトを着 
用してください。 

參シートべルトは正しく着用しないと、ベルト 
の効果が十分発揮できなかったり、ベルトに 
よりケガをするおそれがあります。正しい着 
座姿勢で正しく着用してください。 



TSC0616Z 

P シートベルトの正しい着用… P .76 


運転席足元には物を置かない 

«足元のまわりにあき缶などの物を置かない 
でください。 

春ブレーキ ペダルやアクセルペダルに物が挟 
まると、ペダルの操作ができなくなり、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 



車に合わないフロアカーぺットは使わない 

參この車（年式）専用のフ□アカーぺットを、 
床の上にしっかりと固定して正しく使用して 
ください。フロアカーぺットがずれて各べダ 
ルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレー 
キが効きづらくなるなど、重大な傷害につな 
がるおそれがあります。 



0フロアカーペット… P .285 


ECE0065Z 
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お出かけまえには 


△重要です。しっかりお読みください。 



燃料が入った镪やスプレ-純どを積まない 

參ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶 
などは積まないでください。引火や爆発する 
おそれがあり危険です。 

^- U 

TSC0618Z 


荷物を積みすぎない 

«助手席や後席に荷物を重ねて積まないでく 
ださい。急ブレーキなどのとき荷物が落ちて 
きて、思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 



TSA5563Z 



インストルメン トパネルの上に物を動ない 

«アクセサリーや芳香剤などを置かないでく 
ださい。 SRS エアバッグが作動したときの 
衝撃で飛び、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 

«走行中に移動しやすい物や、視界を妨げるよ 
うな大きい物は置かないでください。安全運 
転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそ 
れがあります。 



アクセサリーの取り付けに注意 

籲ウインドーにアクセサリーを取り付けると、 
視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働き 
をして火災を起こしたり、 SRS エアバッグ 
が作動したときアクセサリーが飛んでケガを 
するなど、思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 



TSC0619Z 






































お子さまを乗せるときは 



お子さまは後席に 

«助手席に乗せるのは避けてください。お子さ 
まの動作が気になったり、スイッチ、レパー 
類のいたずらなど安全運転の妨げになるおそ 
れがあります。 

また、助手席 SRS エアバッグの格納部に近 
づいていると、万一の事故などで SRS エア 
パッグが作動したときに強い衝撃を受け、重 
太な傷害につながるおそれがあります。 


お子さまにもシートべルトを着用 

參お子さまにも必ずシートべルトを着用させ 
てください。お子さまを抱いていると、衝突 
時などに支えることができず重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 

P シー トべ ル トの着用の しかた _ _ _ P .79 
«シ_卜べルトが首や顔に当たったり、腰骨に 
掛からないような小さなお子さまには、チヤ 


チャイルドシートは後席に 

* チャイルドシートは後席に取り付け、走行す 
る前に確実に固定されていることを確認して 
<ださい。 

固定方法及び取り扱いかたは、チャイルド 
シートに付属の取扱説明書に従ってくださ 
い。 

«助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに 
取り付けることはできません。 SRS エアパッ 
グが作動したときに強い衝撃を受け、生命に 
かかわる重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。やむを得ず助手席に取り付けるときは、 
シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向き 
に取り付けてください。 

參チャイルドシートは使用していないときで 
もシートにしっかりと固定するか、荷室など 
に収納してください。室内に放置したままに 
すると、急ブレーキ時などに思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 


イルドシートをお使いください。 
jD チャイルドシート… P .83 




TSA5564Z 


/ D チャイルドシート… P .83 
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お子さまを乗せるときは 


△重要です。しっかりお読みください。 





お子さまを乗せるときは 


ドア、ウインドーなどは大人が操作 

參ドア、ウインドー、トランク、サンルーフな 
どの開閉は、お子さまには操作させないでく 
ださい。開閉時に手、首、足などを挟んだり 
して、重大な傷害につながるおそれがありま 
す。 

•チャイルドセーフティドアロック （ PP .44) 
やパワーウインドー□ックスイッチ 
( PP .53) を使用し、お子さまが操作できな 
いようにしてください。 

參お子さまがトランクで遊んで、自らが閉じ込 
められてしまうと、重大な傷害を受けるおそ 
れがあります。お子さまが車のまわりにいる 
ときは、トランクに入り込まないように注意 
してください。 


車内にお子さまだけを残さない 

«車から離れるときは、必ずお子さまを一緒に 
降ろしてください。炎天下では車内が高温に 
なり、生命にかかわるおそれがあり危険です。 
»お子さまのいたずらで車の発進、火災など、 
思わぬ事故につながるおそれがあります。 



TSA5567Z 


窓やサンルーフから手や顔を出さない 

«お子さまが手や顔を出さないように注意し 
てください。急ブレーキ時に窓枠などにぶつ 
かったり、車外の障害物に当たったりして、 
重大な傷害につながるおそれがあります。 



TSA5566Z 





























走行するときは 



車のためにならし運転を 

參エンジン本体、駆動系などこの車両の持って 
いる性能を十分に引き出すためには、ならし 
運転が必要です。 

走行距離約2,000 km までは適度な車速、ェ 
ンジン回転数で運転してください。 


走行中は電話をしない 

參運転しながらの八ンズフリー以外の自動車 
電話や携帯電話などの使用はやめてくださ 
し)。周囲への注意力が低下し、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 



新中は電源ポジションを Acc 又は OFF にしない 

* 走行中に電源ポジションを Acc 又は OFF にす 
ると、極度に八ンドル操作力が重くなったり、 
ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 

參電源ポジションを Acc 又は OF 闩こすると、八 
イプリツドシステムが停止状態になります。 
再始動は停車中にしかできません。 



長い下り坂では I ンジンブレ-キを併用 

參ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが 
過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険で 
す。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを併 
用してください。（エンジンブレーキとは走 
行中アクセルペダルから足を離したときに発 
生するブレーキカです。） 

參坂の勾配に応じてマニュアルモードを低速 
ギヤに入れます。 

P 下り坂の走行… P . 166 
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走行するときは 


△重要です。しっかりお読みください。 



雨天時の走行は速度を落とす 

«路面がぬれると滑りやすくなります。 
通常より注意して安全運転に心がけてくださ 
い。 

* わだちなどにできた水たまりに高速で進入 
すると、タイヤが水に乗った状態（八イドロ 
プレーニング現象)になり、八ンドルやブレー 
キが効かなくなり危険です。スピードを落と 
して走行してください。特に摩耗したタイヤ 
は、八イド□プレーニング現象が起こりやす 
いので注意してください。 

參冠水路など深い水たまりは走行しないでく 
ださい。エンジン破損や車両故障につながる 
おそれがあります。 



タイヤを傷つける運転をしない 

«道路の縁石などにタイヤの側面を接触させ 
たり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなど 
は避けてください。タイヤを傷つけるおそれ 
があります。 


水たまり走行後はブレーキの効きを確認 

參水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効き 
が悪くなることがあります。ブレーキペダル 
を軽く踏んで効きを確認してください。 

參効きが悪いときは、周囲の安全に十分注意し 
ながら低速で走行し、効きが回復するまでブ 
レーキペダルを繰り返し軽く踏んでくださ 
い。 



滑りやすい路面を走行するときは慎重に 

參ぬれた路面や凍結路、積雪路などではスピー 
ドを落としてください。 

參急加速、急ブレーキ、急八ンドル、急激なエ 
ンジン ブレーキは 避けてください。 

タイヤがスリップしやすぐ思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 



♦ 


TSA5568Z 






























走行するときは 


△重要です。しっかりお読みください。 



横風が強いときは 

«横風を受け、車が横に流されるようなとき 
は、八ンドルをしっかり握ってスピードを 
徐々に落としてください。 

參トンネルの出口、橋の上、切り通しなどは特 
に横風が発生しやすいので注意してくださ 
い。 



ブレーキペダルに足をのせたままにしない 

參ブレーキペダルに足をのせたまま走行しな 
いでください。ブレーキの部品が早く摩耗し 
たり、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそ 
れがあ D ます。 



走行中に異常があったら 

•警告灯 （ PP . 107、 124) が点灯したら、 
ただちに安全な場所に停車し、適切な処置を 
してください。 

そのまま走行すると思わぬ事故につながるお 
それがあります。 

參走行中にタイヤがパンクやパースト（破裂) 
したときは、あわてずに八ンドルをしっかり 
握ってスピードを徐々に落とし、安全な場所 
に停車してください。急ブレーキや急八ンド 
ルを行うと、車両がコント□—ルできなくな 
り危険です。 

•床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに安 
全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、 
マフラーなど車体下部の各部に損傷がないか 
確認してください。漏れや損傷がある場合は、 
日産販売会社に連絡してください。 



TCE0069Z 
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駐 • 停車するときは 


△重要です。しっかりお読みください。 



5) 



し (3 ) ~ (oP II 

駐■停車するときは 


燃えやすい物の上や近くに駐•停車しない 

«枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上 
や近くには駐•停車しないでください。排気 
管や排気ガスは高温になるため着火するおそ 
れがあり危険です。 



動、ら離れるときは！ Mffi ポジションを OFFI こし、施 I する 

«無人で車が動き出したり、盗難など思わぬ事 
故につながるおそれがあります。車から離れ 
るときは、必ず パー キングブレーキをかけ、 
電源ポジションを OF 闩こしてから施錠して 
<ださい。 

* お子さまや介護が必要な方を車内に残した 
ままにしたり、貴重品を置いたままにしない 
でください。 

參坂道駐車はパーキングブレーキを確実にか 
け、セレクトレパーを 0 に入れてください。 
更にタイヤに輪止めをすると効果がありま 
す。 


仮眠や長時間駐車するときは必ず電源ポジションを 0 FFI こする 

參無意識にセレクトレパーを動かしたり、アク 
セルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故 
やエンジン過熱による火災などにつながるお 
それがあり危険です。 

參以下の状況では走行可能表示灯 1 ^ CD 
P .122) が点灯したままの状態にしないでく 
ださい。一酸化炭素中毒になるおそれがあり 
ます。 

• ■が積もった場所や降雪時 
• 壁などに囲まれた換気の悪い場所 
•他車の排気口が近くにあるとき 



ハンドルに力をかけた状態を長く続けない 

春車庫入れなどで、八イブリツドシステムを作 
動させたまま八ンドルをいっぱいに切った状 
態を長く続けたり、八ンドル操作を繰り返す 
と、パワーステアリングシステムの過熱を防 
ぐためにシステムの働きを制限します。その 
ため一時的に八ンドル操作力が重くなります 
が、異常ではありません。 










































オートマチック車を運転するときは 


△重要です。しっかりお読みください。 



オートマチック車はその特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。 

P 詳しくは、 P .165 の「オートマチック車の運転のしかた」も合わせてお読みください。 


クリープ現象に注意 

參走行可能表示灯 1 ^ ( PP .122) が点灯し 
ているとき、セレクトレパーを0、 HI 以外 
に入れると、アクセルペダルを踏まなくても 
車が動き出します。（これをクリープ現象と 
いいます。） 

參停車中はブレーキペダルをしっかりと踏ん 
でください。特に始動直後は、動く力が強く 
なりますので、しっかりと踏んでください。 



キックダウンは適切に 

參セレクトレパーが0で走行中にアクセルべ 
ダルをいっぱいに踏み込むと、エンジン回転 
数が上がって、自動的に低速ギヤに切り替わ 
り急加速します。（これをキックダウンとい 
います。） 

«滑りやすい路面や急カーブではキックダウ 
ン操作を避けてください。キックダウンする 
と、タイヤがスリップして思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 


ペダルの位置を確認 

參ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につなが 
ります。八イブリツドシステムを始動させる 
前に必ずペダルの位置を確認してください。 
籲アクセルペダルとブレーキペダルは右足で 
操作してください。 


フ レーキ アクセル 



セレクトレバーの操作は正しく確実に 

參発進時はブレーキペダルを踏んでセレクト 
レパーを操作してください。アクセルペダル 
を踏んだ状態で操作すると、急発進して危険 
です。 

參始動時、走行可能表示灯 1 ^ ( PP .122) 
が点滅から点灯に切り替わる前にセレクトレ 
パーを0、 IBI 以外に入れると点滅したまま 
となり、発進できません。 

參後退したあとは、すぐセレクトレパーを0 
から EI に戻す習慣をつけてください。 
■セレクトレバーの使いかた… P .1 60 
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オートマチック車を運転するときは 


△重要です。しっかりお読みください。 



セレクトレノ（一位置は目で確認 

參八イプリツドシステムを始動させるときは 
19、前進するときは0、後退するときは0 
にあることを目で確認してください。 

參電源ポジションが ON のとき、セレクトレ 
パーを13に入れると、後退位置を知らせる 
ブザーが車内で鳴ります。（車外の人に注意 
するものではありません。） 



走行中は E 1 にしない 

參走行中にセレクトレパーを HI にすると、ェ 
ンジンとモーターによる駆動及びエンジンブ 
レーキが効かなくなります。 



無用な空吹かしはしない 

•万一' セレクトレパーが0、 HI 以外に入つ 
ていると、急発進し、思わぬ事故につながる 
おそれがあります。 


駐車するときは0にする 

參走行可能表示灯 1 ^ ( PP .122) が点灯し 
たまま、セレクトレバーが0、10以外に入っ 
ていると、クリープ現象で車が動き出したり、 
誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進し 
たりして、思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 



シフト□ツクシステム 


よく理解して正しく操作してください。 

參電源ポジシヨンが ON のときは、□ック装置 
が作動し、ブレーキペダルを踏んでいないと、 
0からセレクトレパーを動かすことができ 
ません。 

籲セレクトレパーを0に入れないと、電源ポ 
ジシヨンが LOCK になりません。 

籲セレクト レ パーのポタンを押したままブ 
レーキ ペダルを踏むと、セレクトレ パーを 動 
かせないことがあります。 

ブレーキペダルを踏んでから、セレクトレ 
パーのポタンを押してセレクトレパーを動か 
してください。 


























こんなことにも注意 


△重要です。しっかりお読みください。 



違法改造はしない 

參車の性能や機能に適さない部品を装着した 
り、自己流のエンジン調整や配線などを行わ 
ないでください。正常な性能を発揮できな 
かったり、故障や火災など思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 

«日産が国土交通省に届け出をした部品以外 
の物を装着すると、違法改造になることがあ 
ります。 

雜改造 


TSA 55732 

參次のよろな場合には日産販売会社にご相談 
<ださい。 

•タイヤ、□ー ドホイールの交換 

指定以外のタイヤや□—ドホイールを装着し 
ないでください。工場出荷時に装着される車 
両専用のアルミ□—ドホイールには、専用の 
平座ナツトを使用してください。性能や機能 
に支障をきたし、安全な走行ができなくなる 
おそれがあります。 

• 電装品、無線機などの取り付け 
適切でない電装品や無線機などを取り付けな 
いでください。電子機器部品に悪影響を及ぼ 
したり、誤った配線は故障や火災など、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 

また、ノ（ツテリー端子に電装品やアース線な 
どを直接つながないでください。1 2 V パツテ 
リーがあがる可能性があります。 

(詳しくは、日産販売会社へご相談ください。) 


•八ンドルの取り外しや交換 

八ンドルの取り外しや交換を不適切に行5 
と、 SRS エアバッグが正常に作動しなかつ 
たり、不意に作動したりして、思わぬ傷害を 
受けるおそれがあります。 


炎天下で駐車するときは 
•炎天下で駐車するときは車内にライターや 
炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置 
いたままにしないでください。車内が高温に 
なり、爆発したり変形するおそれがあります。 


ガスライターにも注意 

參操作部が露出しているガスライターをグ 
ローブボックスなどに入れておいたり、床や 
シートのすき間に落としたままにしないでく 
ださい。荷物を押し込んだときやシートを動 
かしたときに、ガスが噴出して、火災につな 
がるおそれがあります。 


工具や布などの置き忘れに注意 

籲点検や清掃に使用した工具や布などを、ェン 
ジンルーム内に置き忘れないようにしてくだ 
さい。故障や車両火災につながるおそれがあ 
ります。 

ラジェ-夕-が熱いときはキャップを外さない 

參ラジェーターやリザーパータンクが熱いと 
きはキヤップを外さないでください。 

蒸気や熱湯が噴き出し危険です。 

籲冷却水の補給は温度が下がってから行って 
<ださい。 
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こんなことにも注意 


△重要です。しっかりお読みください。 



冷却水に添加剤などは入れない 

參モーター.インパーターなどの電気部品、エ 
ンジン • トランスミツシヨンが破損するおそ 
れがあるため、市販されている水漏れ防止剤 
などの添加剤を冷却水に入れないでくださ 
い。 

參冷却水は日産純正スーパー□ングライフ 
クーラントを必ずご使用ください。 


ブレーキペダルの高さ調整はしない 

參ブレーキの効きが変化することがあります 
ので、ブレーキペダルの高さは調整しないで 
ください。ブレーキペダルの調整が必要な場 
合は、日産販売会社にご相談ください。 


タノ（コの吸し、がらの火は消して 

參タバコやマッチなどの火は確実に消し、灰皿 
のふたは必ず閉めてください。 

«灰皿の中には吸いがらを入れすぎたり、燃え 
やすい物を入れないでください。 



ESG0174Z 

















こんなときは異常ではありません 


△重要です。しっかりお読みください。 



ブレーキ ペダルを踏むと音がする 

參朝一番及び長時間駐車後の走り始め、又は降 
雨後や洗車後など湿気が多いときにブレーキ 
ペダルを踏むと、“キー’という音がする場 
合があります。この音はブレーキパッドが水 
分を吸収し、表面の摩擦力が一時的に変化し 
たためで異常ではありません。 

參これらの音がときどきするのは異常ではあ 
りませんが、頻繁に音がする場合は、すみや 
かに日産販売会社で点検を受けてください。 

«ブレーキペダルを踏んだときや離したとき 
にブレーキから音がする場合があります。こ 
の音はブレーキシステムによるもので異常で 
はありません。 

また、八イブリッドシステムが作動していな 
い状態でブレーキペダルを踏んだときに、ブ 
レーキペダルの操作力が重く感じたり、踏み 
込める量が少ないと感じることがあります。 
その後、八イブリッドシステムを始動したと 
きにブレーキ警告灯（赤色表示） CDP .126) 
又はブレーキシステム警告灯（黄色表示) 
( PP .128) の点灯がなく、ブレーキペダル 
の操作感が通常の状態に戻れば異常ではあり 
ません0 


へッドランプなどのレンズ内面がくもる 

參へッドランプ、制動灯などは、雨天走行や洗 
車などにより、レンズ内面が一時的にくもる 
ことがあります。またヘッドランプ内と外気 
との温度差により、レンズ内面が結露するこ 
ともあります。これは雨天時などに窓ガラス 
がくもるのと同様の現象で、機能上の問題で 
はありません。 

また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴 
が付着することがありますが、機能上の問題 
ではありません。 

ただし、ランプ内に水がたまっている場合や 
レンズ内面に大粒の水滴が付着している場合 
は、日産販売会社にご相談ください。 
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イ ベン トデータレコーダ 


△重要です。しっかりお読みください。 



車両データの記録 • 蓄積について 

春この車両に装備されている以下システムの 
各コンピュータは EDR (イベントデータレ 
コーダ）機能を備えています。 

以下システムの各コンピュータは正常に作動 
しているかどうかを常に診断し、 EDR で車 
両が衝突したときの車両データを記録•蓄積 
しています。 


SRS エアパッグシステム 

春 SRS エアバッグシステムが作動したときに 
下記車両データを記録_蓄積します。 

-エアバッグシステムの作動に関する情報 
• エアパツグシステムの故障診断情報 


ポップアップエンジンフード 

參ポップアップエンジンフードが作動したと 
きに下記車両データを記録_蓄積します。 

• 車両速度 

• ポップアップエンジンフードの作動に関す 
る情報 

• ポップアップエンジンフードの故障診断情 
報 


03 知識 

• EDR (イベントデータ レコー ダ） は一 般的な デー 
タレコーダとは異なり、会話などの音声や映像は 
記録しません。 


データの扱いについて 

«日産自動車および日産自動車が委託した第 
三者は、 EDR に記録されたデータを日産自 
動車の車両衝突安全性能の向上を目的とし 
て、取得•利用することがあります。 

なお、日産自動車および日産自動車が委託し 
た第三者は、取得したデータを以下の場合を 
除き、第三者へ開示•提供することはありま 
せん。 

• 車両の使用者の同意がある場合 

• 裁判所命令など、法的強制力のある要請に 
基づく場合 

• 統計的な処理を行5など、使用者や車両が 
特定できないように加工したデータを研究 
機関などに提供する場合 
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インテリジェント キー 


インテリジェントキー 

インテリジェントキー機能とは、インテリジェントキーを携帯することにより、 
キーを取り出すことなくドアの施 SS • 解銃や八イブリッドシステムの始動が可能 
になる大変便利なシステムです。従来通り、リモートコント□ールエントリー機 
能も使えます。 


水 >王思 _ 

インテリジヱントキーは運転者が必ず携帯してください。 

•八イブリツドシステムの始動やドアの施錠 • 解錠など、車を操作するためにはなく 
てはならないものです。大切に保管してください。 


•ァドバィス 

•インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。 

次のような使用環境では機能に障害が起こるため、インテリジェントキー機能やリモートコ 
ント□—ルエントリー機能が正常に作動しない場合があります。 

P インテリジェントキーが正常に作動しないとき… P. 158 

• 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき。 

• 無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとき。 

• インテリジェントキーが金属性のものに接したり、覆われたりしているとき。 

• 近くで電波式リモートコント□—ルエントリーを使用しているとき。 

• インテリジェントキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき。 

• コインパーキングに駐車したとき。（車両検出用の電波の影響があるため） 

• 近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき。 

• 極端に気温が低いとき。（電池の性能が低下するため） 

•インテリジェントキーは電波法の認証に適合しています。次のことを必ずお守りください。 
•電池を交換するとき以外は分解しない。（分解、改造したものを使用することは法律で 
禁止されています。） 

• 日本国内のみで使用する。 

• インテリジェントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消 
耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約2年程度です。電池が切れた場合、新 
しい電池と交換してください。 (PP. 39) 

•インテリジェントキーの電池が切れたときは、応急処置として八イブリッドシステムの始動 
やドアの施錠 • 解錠を行うことができます。 

P インテリジェントキーが正常に作動しないとき… P. 158 
•インテリジェントキーをテレビやバソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。 
電池を著しく消耗することがあります。 

• 本車両は電気的にステアリングロックを制御しているため、電源ポジシヨンが LOCK のとき 
に 12V バッテリーがあがると、ステアリングロックの解除が行えなくなります。 12V バッ 
テリーのバッテリーあがりには特に注意してください。 

•万一 12 V バッテリーがあがったときは、すみやかに 12 V バッテリーを充電してくださし、。 

(PP.318) 










インテリジェントキー機能について 
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車内及び車外の作動範囲内でイン 
テリジェントキーを携帯している 
ときに操作できます。 

■ドア施錠•解錠、及びトラン 
ク解錠の作動範囲 

♦作動範囲は、各リクエストスイッ 
チから周囲約 80 cm 以内です。 

P ドアの施錠 • 解錠… P .41 
P トランクの解鍵… P .45 

作動範囲（各リクエストスイッチから 
周囲約 80 cm 以内） 



アドバイス 


►車両（ドアガラスやドアハンドル、リヤ 
バンパーなど）に近づきすぎている場合 
などは作動しないことがあります。 

►作動範囲は各リクエストスイッチを中心 
に約 80 cm の球状になっているため、地 
面近くや高い場所では作動しないことが 
あります。 

►インテリジェントキーの電池が消耗して 
いるときや、強い電波、ノイズのある場 
所では、作動範囲が狭くなったり、作動 
しないことがあります。 


m 知識 


• ドアを施錠 • 解錠すると、燃料補給口も 
連動して施錠 • 解錠されます。 

キー連動室内照明システム 

•運転席ドアを解錠すると、 I タルコー 
ディネート室内照明が約15秒間点灯し 
ます。 ( PP .268) 

アンサーバック機能 

• ドアの施錠 • 解錠時に、作動確認のため 
のブザーと非常点滅表示灯が作動しま 
す。（施錠時1回、解錠時2回） 

• トランク解錠時に、作動確認のためのブ 
ザーが作動します。（解錠時4回） 

• アンサーバック機能を停止することがで 
きます。日産販売会社にご相談ください。 

オート□ック機能 

•リクエストスイッチ（又はインテリジェ 
ントキーのドア解錠スイッチ)を押して、 
解錠後約30秒以内に以下のいずれの操 
作も行わなかった場合は、盗難防止のた 
め自動的に全ドアが施錠されます。 
(施錠されるまでの間に、再度インテリ 
ジェントキーの解錠スイッチを押すと、 
その時点から約30秒後に施錠されま 
す。) 

• ドアを開ける。 

• パワースイッチを押す。 


の 


インテリジェントキー機能 
について 


走行する前 
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インテリジェントキー機能について 


m 知識 

•インテリジェントキーが作動範囲内にあ 
れば、インテリジェントキーを携帯して 
いる人以外でもリクエストスイッチを押 
して施錠、解錠ができます。 

• 自車のインテリジェントキーが車内又は 
トランク内にあるときは、キー封じ込み 
防止のため、リクエストスイッチによる 
ドアの施錠はできません。 

施錠したいときは、以下のことを行って 
ください。 

• 車内又はトランク内にあるインテリ 
ジェントキーを取り出し、リクエスト 
スイッチを押す。 

• リモートコント□—ルエントリー機能 
( PP .37) 又はメカニカルキー機能 
( PP .38) で施錠する。 
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■ハイブリツドシステム始動の 
作動範囲 

作動範囲は、車両室内です。（トラ 
ンク内は除きます。） 



作動範囲（車内) 


ESG0414Z 


•ァドバィス_ 

•インテリジェントキーの電池が消耗して 
いるときや、強い電波、ノイズのある場 
所では、作動範囲が狭くなったり、作動 
しないことがあります。 


PD 知識 

• トランク内は作動範囲ではありません 
が、八イブリッドシステムの始動が可能 
になることがあります。 

•車内でもインストルメントパネル上、グ 
ローブボックス内、ドアポケット内、リ 
ヤノ くーセル上などにインテリジェント 
キーがあるときは、八イブリッドシステ 
ムの始動ができないことがあります。 

•車外でもドアやドアガラスに近づきすぎ 
た場合は、八イブリッドシステムの始動 
が可能になることがあります。 
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♦インテリジェントキー（メカニカルキー内蔵）が2個ついています。 



キー番号タグ 


[b 00000 ] 


メカニカルキー 
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インテリジェントキーには以下の機能があります。 
•インテリジェントキー機能 ( PP .33) 

• リモートコント□—ルエントリー機能 ( PP .37) 
• メカニカルキー機能 ( PP .38) 


A 警告 


•植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器 （ ICD ) を使用している方 
は、アンテナから約 22 cm 以内の範囲に装着部位が近づかないようにしてください。 
ドア開閉時、トランク開閉時、各リクエストスイッチ操作時、八イブリッドシス 
テム始動時などにインテリジェントキーの電波が植え込み型心臓ペースメーカー 
及び植え込み型除細動器 （ ICD ) の作動に影響を与えるおそれがあります。 


アンテナ 


アンテナ 




ZIC0033 


ZIC0034 


•植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器 （ ICD ) 以外の医療電気機 
器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影 
響を与える場合があるため、医療電気製造業者などへ影響を確認してからご使用 
ください。 

►詳しくは、日産販売会社にお問い合わせください。 


キー について 


走行する前に 
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キーに ついて 


^警告 

•航空機内ではインテリジェントキーのスイッチを押さないでください。また、バッ 
グなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。 
万ースイ ツチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれが 
あります。 


•ァドバィス 

•インテリジェントキーは送信機を内蔵している精密電子機器です。故障を防止するため、次 
のことをお守りください。 

• 長時間局温になる場所に置かない。 

• 分解しない。 

•無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 

• 水にぬらさない。 

• 超音波洗浄器などにかけない。 

• 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない。 

•テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない。 

•インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝撃により 
破損するおそれがあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物がドアを閉めた衝 
撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車内に封じ込めるおそれがあります。 


m 知識 

•インテリジェントキーは同じ車両で最大4個まで使うことができます。ご購入やご使用開始 
方法については、日産販売会社にご相談ください。 

•インテリジェントキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会社にご 
相談ください。 

• キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。キー番号を日産販売会社に連絡すると 
購入できます。 

•インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗又は故障が考え 
られます。日産販売会社にご相談ください。 （ P 電池の交換のしかた… P .39) 
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リ モー トコント □ー ルエン 
トリー機能について 

離れたところ（約 1 m ) から全ドア 
及び燃料補給口の施錠•解錠、トラ 
ンクの解錠ができます。 


■使いかた 

♦車に近づき、インテリジェントキー 
のスイッチを押します。 

♦リ モー トコント ロール エントリー 
機能で施錠したあとは、必ず施錠 
されたことを確認してください。 



ドア施錠スイッチ 
ドア解錠スイッチ 
トランク解錠スイッチ 
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スイッチ 

作 動 

ドア 

施錠スイッチ 

全ドア及び燃料補給口 
を施錠します。 

ドア 

解錠スイッチ 

全ドア及び燃料補給口 
を解錠します。 

トランク 
解錠スイッチ 

約1秒間押し続けると 
トランクが解錠しま 
す。 


— ^ァドバィス 

•以下の場合は、解錠してもトランクリッ 
ドが半ドア状態になることがあります。 
その場合は、トランクオープン•リクエ 
ストスイッチで再度解鍵し、手でトラン 
クリッドを持ち上げてください。 

• トランクリッドに雪やアクセサリーな 
どの重量物が付いているとき。 

• トランクリツドが凍結しているとき。 


知識 

• ドアの施錠 • 解錠時にはキー連動室内照 
明システム、アンサーバック機能、オー 
トロック機能が作動します。 ( PP .33) 

• ドア施錠スイッチを押したときに車外警 
報ブザーが“ピピピピ • と鳴ったと 

きは、ドアが施錠されていません。以下 
を確認し、再度施錠してください。 

• いずれかのドアが半ドアになっていな 
いか0 

• ドアを閉める前にドア施錠スイッチを 
押していないか。 


■作動しないとき 

參次のような場合は、インテリジェ 
ントキーのスイッチを押しても作 
動しません。 

• 電源ポジシヨンが Acc 、 ON のと 
ぎ 。 

• ドアが完全に閉まっていない（半 
ドア）とき。（解錠のみできます。） 
• インテリジェン トキーが 車内に 
あるとき。（解錠のみできます。） 
•車から離れすぎているとき。 

• インテリジェントキーの電池が 
切れているとぎ。 


•ァドバイス 

•周囲の状況によっては、作動する距離が 
変わることがあります。確実に作動させ 
るためには、車両から約 1 m まで近づい 
てください。 
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キー について 


メカニカルキー機能について 

インテリジェントキーの電池が切 
れたときや、 12 V バッテリーがあ 
がったときなどにドアの施錠•解 
錠ができます。 

■メカニカルキーの取り外しかた 

參インテリジェントキー裏側の□ツ 
クを外しながらメカニカルキーを 
引き抜きます。 



* 元に戻すときは、ロックが戻るま 
で確実に差し込みます。 


/!\汪思 

•インテリジェントキーは必ずメカニ 
カルキーを内蔵した状態で携帯して 
ください。 


イモビライザー（盗難防止装置) 

車両の盗難に対する防御性能を高 
めるために、インテリジェントキー 
に送信機を内蔵し、あらかじめ登 
録されているインテリジェント 
キ_以外での八イブリッドシステ 
ムの始動を禁止するシステムです。 
籲イモビライザーが働いているとき 
は、セキュリティーインジケーター 
( PP .121) が点滅します。 


•ァドパィス 

• 電源ポジシヨンを ON にしたときセキユ 
U ティーインジケーターが点灯し続ける 
場合は、システムの異常が考えられます。 
日産販売会社で点検を受けてください。 


知識 

•インテリジェントキーに登録された信号 
は、インテリジェントキ_ごとに異なり 
ます。 

•八イブリツドシステムが始動できない場 
合は、一度電源ポジションを OFF にし 
て、10秒以上経過してから再始動して 
ください。 

•上記の操作を行っても八イブリツドシス 
テムが始動できない場合は、日産販売会 
社で点検を受けてください。 
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電池の交換のしかた 


D 警告 


•電池及び取り外した部品は、お子さ 
まが飲み込まないように注意してく 
ださい。 


アドバイス 


►電池交換の際、キーを破損するおそれが 
あります。日産販売会社での交換をおす 
すめします。 


使用電池：リチウム電池 CR 2025 


① インテリジェントキ_裏側の□ツ 
クを外しながら、メカニカルキー 
を引き抜きます。 

② スリツトにマイナスの精密ドライ 
バーを差し込み、ひねって上下に 
分解させます。 



アドバイス 


►本体に傷をつけるおそれがあるため、ド 
ライバーに布などを当てて外してくださ 
し、。ドライバーを奥に差し込みすぎると 
内部の基板を傷つけるおそれがありま 
す0 


③古い電池を取り外し、新しい電池 
の+極を下側にしてはめ込みます。 


電池 CR 2025 
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アドバイス 


►電池の+極と一極は必ず正しい向きにし 
てはめ込んでください。 

►内部回路、電子端子などに触れないでく 
ださい。故障の原因となります。 


④上下を組み付けます。 



アドバイス 


►電池交換後は、インテリジェントキーシ 
ステムの各機能が正常に作動するか必ず 
確認してください。 


走行する前に 
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ドア 


各部の開閉のしかた 



A 警告 


• ドアの開閉はお子さまにはさせない 
でください。手、首、足などを挟ん 
だりして、重大な傷害につながるお 
それがあります。 

• ドアを開けるときは、周囲の安全を 
十分確認してください。後続車や通 
行人にぶつかるおそれがあります。 
風が強いときは特に注意して開けて 
ください。 

•走行する前にドアを確実に閉めてく 
ださい。走行中に突然ドアが開き、 
思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 


^汪意 

•車から離れるときは、盗難や事故防 
止のため、必ずノ v イブリツドシステ 
ムを停止し、施錠してください。 


知識 

• ドア八ンドルを引きながら解錠しようと 
すると、ドアが解錠できないことがあり 
ます。一度ドア八ンドルを戻すと自動的 
に解錠し、再度ドア八ンドルを引くとド 
アを開けることができます。 

• 運転席ドアを施錠 • 解錠すると、燃料補 
給口も連動して施錠 • 解錠されます。 

キー連動室内照明システム 
•運転席ドアを解錠すると、 I タルコー 
ディネート室内照明が約15秒間点灯し 
ます。 ( PP .268) 

衝撃感知式ドアロック解除システム 

•電源ポジションが ON のとき、車両が前 
後方向又は側面から強い衝撃を受けると 
システムが作動し、約3秒後に全ドアが 
自動的に解錠されます。衝撃の強さなど 
によっては、作動しないことがあります。 
システム作動後にシステムを解除させる 
(ドアをロックする）には、一旦電源ポ 
ジションを〇 FF にしてください。 

電源ポジション連動ドア□ック解除システ 

h 

•電源ポジションを ON から OFF にすると 
全ドアが自動的に解錠されます。 

• 電源ポジション連動ドア□ック解除シス 
テムの作動 • 非作動を切り替えることが 
できます。（工場出荷時は「非作動」に 
設定されています。） 

次の手順で設定を切り替えます。 

① 全ドアを閉めます。 

② 電源ポジションを〇 N にします。 

③ 電源ポジションを〇 N にしたあと、20 
秒以内にドア□ックスイッチの解錠側 
を5秒以上押し続け、作動と非作動を 
切り替えます。 

作動：非常点滅表示灯が2回点滅 
非作動：非常点滅表示灯が1回点滅 
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m 知識 


車速検知式オート集中ドア□ツク 

• 車速が約 25 km / h 以上になると、全ドア 
が自動的に施錠されます。ただしそのあ 
と解錠すると、再度施錠はされません。 
再度作動させるには、いずれかのドアを 
開けるか、電源ポジションを〇 FF にし 
ます。 

• 衝撃感知式ドア□ツク解除システム作動 
後は、一旦電源ポジションを〇 FF にす 
るまでは作動しません。 

• 車速検知式オート集中ドア□ツク機能の 
作動 • 非作動を切り替えることができま 
す。（工場出荷時は「作動」に設定され 
ています。） 

次の手順で設定を切り替えます。 

① 全ドアを閉めます。 

② 電源ポジションを〇 N にします。 

③ 電源ポジションを〇 N にしたあと、20 
秒以内にドア□ツクスイツチの施銳側 
を5秒以上押し続け、作動と非作動を 
切り替えます。 

作動：非常点滅表示灯が2回点滅 
非作動：非常点滅表示灯が1回点滅 


■インテリジェントキー機能に 
よる施錠 • 解錠 

キーを取り出すことなく施錠や解 
錠ができます。 



♦インテリジェント キーを 携帯して 
いるとき、運転席ドア又は助手席 
ドアの施錠 • 解錠作動範囲内でド 
ア八ンドル • リクエストスイッチ 
を 押すと全ドアが施錠又は解錠し 
ます。 

* 施錠したあとは、必ず施錠された 
ことを確認してください。 



m 知識 


•インテリジェントキーを検知しているド 
ア八ンドル • リクエストスイッチでのみ 
施錠 • 解錠を行うことができます。 

»ドアの施錠 • 解錠時にはアンサーバック 
機能、オートロック機能が作動します。 
(PP.33) 


走行する前 
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ドア 


作動しないとき 

嫌次のような場合は作動しません。 

•電源ポジションが Acc 、 ON のと 
き。 

• ドアが完全に閉まっていない（半 
ドア）とき。 

• インテリジェント キーが 施錠 • 
解錠作動範囲内 （ PP .33) にな 
いとき。 

• 携帯しているインテリジェント 
キー以外に自車のインテリジェ 
ントキーが車内又はトランク内 
にあるとき。（解旋のみできま 
す。） 

• インテリジェントキーの電池が 
切れているとき。 （ PP .39) 


■メカニカルキーによる施錠 • 
解錠 

車両前方に回すと施錠し、車両後 
方に回すと解錠します。 

* 運転席ドアを施錠 • 解錠すると、 
全ドアが同時に、施錠•解錠します。 
P メカニカルキー機能について… 

P.38 
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PD 知識 

♦カーアラームがセツトされているときに 
メカニカルキーでドアを解錠して開ける 
と、カーアラームが作動します。 カー ア 
ラームの作動を停止するときは、電源ポ 
ジシヨンを Acc 又は ON に切り替えてく 
ださい。 

P 力ーアラーム（盗難防止装置）… P .48 
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■ ■」 モー ト コン ト □ー ル エン ト 
リー機能による施錠 • 解錠 

參車に近づき、インテリジェントキー 
のスイッチを押します。 

0リモートコントロールエントリー機 
能について… P .37 

■キーを使わない施錶 

* 前席ドアは車内のロックノブを押 
し込み、ドア八ンドルを引きなが 
らドアを閉めます。 

«後席ドアは車内のロックノブを押 
し込み、そのままドアを閉めます。 



•ァドパィス 

• キー封じ込み防止のため、キーを携帯し 
ていることを確認してから施錠してくだ 
さい。 

キー封じ込み防止機能… P .49 


CQ 知識 

•インテリジェントキーが車内にあると 
き、運転席ロックノブ又はドアロックス 
イッチで施錠できません。 


■ロックノブによる施錠 • 解錶 

«車内のロックノブを押し込むと施 
錠し、手前に引くと解錠します。 

籲運転席のロックノブで施錠 • 解錠 
すると、全ドアが同時に、施錠 • 
解錠します。 

* ドアを開けるときは、解錠後ドア 
八ンドルを引きます。 



CP 知識 

• 運転席ドアは、施錠したままでもドア八 
ンドルを引くとドアが開けられます。 
そのとき、全ドアが同時に解錠します。 


■ドアロックスイッチによる施 
錠•解錠 

籲運転席のドアロックスイッチを押 
すと、全ドアの施錠_解錠ができ 
ます。 



走行する前に 


ZIC0360 
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ドア 


才一トクロージャ _ 

* 自動的に後席ドアを全閉させる機 
能です。 

閉めるとき、半ドア状態まで閉め 
ると自動的に全閉します。 


^汪意 

• ドアを閉めるときは、手などを挟ま 
ないよう注意してください。 

• オートクロージャー作動中は後席ド 
アが自動的に閉まるため、指を挟ま 
ないように注意してください。 


m 知識 

• ドア八ンドルを引いたままドアを閉める 
と、才 _ トクロージャーは作動しません。 
•オートクロージャー作動中でも、ドア八 
ンドルを引けば、手動で開けることがで 
ぎます。 

•手動でドアを全閉することもできます。 


チャイルドセーフテイドア□ック 

車内のロックノブの位置に関係な 
く、後席ドアを車内から開けられ 
なくなります。 

* お子さまを乗せるときに使います。 

■施鍵のしかた 

籲左右の後席ドアにあるロックレ 
パーを LOCK 側にしてドアを閉め 
ます。 



ESG0182Z 

籲ロックを解除するときは、ロック 
レバ'一を元に戻します。 


■ドアを開けるとぎ 

* ロック作動中にドアを開けるとき 
は、車内のロックノブを解錠し、 
車外からドア八ンドルを引きます。 


GD 知識 

•車内から開けるときは、窓ガラスを下げ、 
手を外に出して車外のドア八ンドルを引 
きます。 






















トランク 
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B 警告 

• トランクの中に人は乗らないでくだ 
さい。閉じ込められると、中から開 
けられません。お子さまが入らない 
ように注意してください。重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 

•走行前に、トランクが確実に閉まつ 
ていることを必ず確認してくださ 
し、。トランクを開けたまま走する 
と、車内に排気ガスが侵入し、一酸 
化炭素中毒になるおそれがありま 
す0 


_ 解錠のしかた _ 

■インテリジェントキー機能によ 
る解錠 

キーを取り出すことなくトランク 
の解錠ができます。 



♦作動範囲内でトランクオープン • 
リクエストスイッチを押すとトラ 
ンクが解錠します。 



作動しないとき 

籲次のような場合は作動しません0 
• インテリジェントキーが解錠作 
動範囲内 ( PP .33) にないとき。 

• インテリジェントキーの電池が 
切れているとき。 （ PP .39) 


•ァドバィス_ 

•インテリジェントキーの車内封じ込み防 
止のため、トランクを閉めるときは必ず 
インテリジェントキーを携帯しているこ 
とを確認してください。 

P キー封じ込み防止機能… P .49 


トランク 


走行する前 


ZIC0657 
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トランク 


m 知識 

• トランクの解錠作動範囲内にインテリ 
ジェントキーがあるときのみ、トランク 
を解錠することができます。 

• トランクの解錠時にはアンサーバック機 
能 ( PP .33) が作動します。 

•インテリジェントキーをトランク内に封 
じ込めてしまった場合、トランクは施錠 
されずに開きます。 

P キー封じ込み防止機能… P .49 
•インテリジェントキーがトランクに近づ 
きすぎている場合は、トランクの解錠が 
できないことがあります。 


_リ モー トコント □ー ルエント 
リー機能による解錠 

♦トランクに近づき、インテリジェ 
ントキーのスイッチを約1秒間押し 
続けます。 

P リモートコント□—ルエントリー機 
能について… P .37 


■メカニカルキーによる解錠 
♦メカニカルキーをキー穴に差し込 
み右に回すと解錠します。 



m 知識 

•カーアラームがセツトされているときに 
メカニカルキーでトランクを解錠する 
と、力ーアラームが作動します。力ーア 
ラームの作動を停止するときは、電源ポ 
ジシヨンを Acc 又は ON に切り替えてく 
ださい。 

P 力ーアラーム（盗難防止装置）… P .48 


■ ト ランク オープナー スイッチに 
よる解錠 

• トランク オープナー スイッチを約1 
秒間押すと解錠します。 



•ァドバィス 

•以下の場合は、解錠してもトランクリッ 
ドが半ドア状態になることがあります。 
その場合は、トランクオープン•リクエ 
ストスイッチで再度解鍵し、手でトラン 
クリッドを持ち上げてください。 

• トランクリッドに雪やアクセサリーな 
どの重量物が付いているとき。 

• トランクリツドが凍結しているとき。 


知識 

•力ーアラームのセツト中は、トランク 
オープナースイツチでの解錠はできませ 
ん〇 

P 力ーアラーム（盗難防止装置）… P .48 































トランク 
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開閉のしかた 

* 開けるときは、解錠後トランクリツ 
ドを持ち上げ、全開にします。 

參閉めるときは、トランクリツドを 
降ろし、軽く押しつけると才_卜 
クロージャーが 作動し、自動的に 
閉まります。 



^汪意 

• トランクリツドは必ず全開してくだ 
さい。途中で止めると突然閉まるお 
それがあります。 

•風が強いときに開けると、風にあお 
られ急に閉まることがありますので 
特に注意してください。 

• トランクを閉めるときは、手などを 
挟まないよう注意してください。 


•ァドバイス 

•キーをトランク内に置き忘れないでくだ 
さい0 


才一トクロージヤー 

自動的にトランクリッドをロック 
する機能です。 

トランクリッドをロック直前まで 
閉めてから、軽く押しつけると作 
動します。 


水 a 思 

• オー ト クロージャー 作動中はトラン 
クリッドが自動的に閉まるため、指 
を挟まないように注意してくださ 
い0 


•ァドバイス 

•12 V バッテリーが弱っていると才一卜 
クロージャーが作動しないことがありま 
す。その場合は、手で強く閉めるか八イ 
ブリッドシステムを始動してから閉め直 
してください。 

• 荷物の積みすぎなどにより才一トクロー 
ジャーで閉めきれない状態を繰り返す 
と、オートクロージャーが作動しなくな 
ります。そのときは日産販売会社で点検 
を受けてください。 


m 知識 

• オートクロージャーを連続して作動させ 
ると保護機能が働き、一時的にオートク 
□ー ジャーが作動しないことがありま 
す0 


走行する前 
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力ーアラーム（盗難防止装置) 


カーアラーム (盗難防止装置) 


ドアが不正な方法で解錠されたり、 
トランク又はエンジンフードを開 
けられたときに周囲に異常を知ら 
せるシステムです。 


•ァドバイス 

•車内に人が乗っている状態や、窓ガラス 
が開いた状態でもシステムは作動しま 
す。 

システム本来の目的以外の作動はまわり 
の迷惑となりますので作動させないでく 
ださい。 


■セットのしかた 

① 全ての窓ガラスを閉めたあと、電 
源ポジションを LOCK にし、全ド 
ア、トランク、エンジンフードを 
閉めます。 

② インテリジェントキー機能又はリ 
モートコント□—ルエントリー機 
能で施錠します。 

•準備状態になり、セキュリティー 
インジケーター 05 P .121) が点 
減から点灯に変わります。 


〇〇!知識 

• メカニカルキーで施錠した場合、カーア 
ラームは セツトされません。 


♦約30秒経過すると、自動的にセツ 
卜状態になります。 

• セキュリティーインジケーター 
( PP .121) が点灯から点滅に変わ 
ります。 


知識 

• 準備状態のときに以下の操作を行うと、 
準備状態を解除します。 

• いずれかのドアを開けたとき。 

-電源ポジションを Acc 又は〇 N にした 
とき。 

•セツト状態のときに以下の操作を行う 
と、セツト状態を解除します。 

• いずれかのドアをインテリジェント 
キー機能又はリモートコント□—ルエ 
ントリー機能で解錠したとき。 

• 電源ポジションを Acc 又は〇 N にした 
とき。 

♦以下の操作を行うと、準備状態又はセツ 
卜状態を一時解除します。 

• 準備状態又はセツト状態のときにトラ 
ンクをインテリジェントキー機能又は 
リモートコント□—ルエントリー機能 
で解錠したとき。 

-準備状態のときにエンジンフードを開 
けたき。 

再度トランク又はエンジンフードを閉め 
ると、力ーアラームは準備状態になりま 
す0 













力ーアラーム（盗難防止装置）/キ_封じ込み防止機能 
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■アラームの作動 

* 不正な行為が行われると、約30秒 
間ホーンを鳴らすと共に非常点滅 
表示灯を点滅させ、周囲に異常を 
知らせます。 

♦以下の不正な行為が行われると、 
約6秒後に盗難のおそれがあると判 
断し作動します。 

• インテリジェントキー機能又は 
リモートコント□—ルエント 
U 一機能以外の方法で解錠し開 
けたとき。 

• エンジンフードを開けたとぎ。 


PQ 知識 

• メカニカルキー機能でドア解錠してから 
ドアを開けると、力ー アラームが 作動し 
ます。 


■アラームを停止するには 

«力_アラーム作動中に次の操作を 
行うと、作動を停止します。 

• インテリジェントキー機能又は 
リモートコント□—ルエント 
リ_機能でドア又はトランクを 
解錠する。 

• 電源ポジシヨンを Acc 又は ON に 
する。 


eg 知識 

インテ ij ジェントキーの電池が切れてい 
る場合は、インテリジェントキーの裏面 
をパワースイツチに接触させてから電源 
ポジションを切り替えてください。 


* 約30秒経過し、アラーム作動が終 
了すると、再びセツト状態になり 
ます0 


インテリジェントキーを車内又は 
トランク内に入れたまま施錠する 
ことを防ぐ機能です。 


•ァドパィス 

•次のような場所に置いているときは、 
キー封じ込み防止機能が作動しないこと 
があります。 

• インストルメントパネル上 
• グローブボックス内 
-ドアポケット内 
• リヤパーセルの上 
-スペアタイヤ付近 
• トランク内側の端 
-金属製のパッグの中 
• 金属製のものの近く 

•周囲の電波環境によってはキー封じ込み 
防止機能が作動しないことがあります。 

•インテリジェントキーが車外にあって 
も、車両（ドアやドアガラス、トランク、 
リヤパンノ（一など)に近づけすぎた場合、 
キー封じ込み防止機能が作動することが 
あります。 


キー封じ込み防止機能 


走行する前に 
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キ_封じ込み防止機能 


參インテリジェントキーが車内又は 
トランク内にあるとき 
^運転席ドアを開けた状態での運 
転席のロックノブ又はドア□ッ 
クスイッチによる施錠ができま 
せん。（施錠後、すぐに全ドアが 
解錠されます。） 

參ドアを開けた状態で運転席の□ッ 
クノブ又はドアロックスイッチに 
より全ドアを施錠し、インテリジェ 
ントキーを車内又はトランク内に 
入れてしまつたとき 
ヰ全ドアを閉めると、車外警報ブ 
ザーが "ピピビビ…”と鳴り、 
全ドアが解錠されます。 


參全ドアが施錠されているときに、 
インテリジェントキーをトランク 
内又は車内に入れてしまったとき 
=»トランクを閉めると、車外警報 
ブザーが"ピー" と鳴り、トラ 
ンクが解錠されます。 


CQ 知識 

• 才一トロック機能が作動しているとき 
に、インテリジェントキーをトランク内 
又は車内に入れ、トランクを閉めた場合 
でも封じ込み防止機能は作動します。 

•車外警報ブザーは約10秒後に停止しま 
す。 

• 車外警報ブザーが鳴っているときに以下 
の操作を行うと車外警報ブザーは停止し 
ます。 

• トランク内に封じ込めたインテリジェ 
ントキーを取り出し、再度トランクを 
閉めたとき。 

• いずれかのドアを開けたとき。 

• インテリジェントキーのドア施錠ス 
イッチを押してドアを施錠したとき。 

• インテリジェントキーのドア解錠ス 
イッチを押してドアを解錠したとき。 

• リクエストスイッチを押してドアを解 
旋したとき。 







エンジンフード 
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■開けかた 

①運転席右下にあるオープナーを引 
きます。 

ロックが外れ、エンジンフードの 
先端が少し浮き上がります。 



②エンジンフード先端のすき間に手 
を入れ、レバーを押し上げながら 
エンジンフードを持ち上げます。 



R 警告 


• ポップアップエンジンフードが作動 
したときは、フードオープナーを引 
かないでください。 

フードオープナーを引くと、更に 
フードが上がり視界の妨げとなるた 
め危険です。また、フードを無理に 
押し戻さないでください。手動では 
下げることができないため、フード 
が変形したり、思わぬケガをするお 
それがあります。 

ポップアップエンジンフードが作動 
したときは、必ず日産販売会社にご 
相談ください。 


A \ 注意 


•風が強いときに開けると、風にあお 
られますので、しっかり持ってゆっ 
くり開けてください。 

•エンジンフードを開けたときは、 
フードに頭などをぶつけないように 
注意してください。 

• エンジンルーム内の作業をするとき 
は、電源ポジションを〇 FF にし、 
走行可能表示灯#が消 CT してい 
ることを確認してください。八イブ 
リツドシステム作動中にエンジン 
ルーム内に手、衣服、工具などを入 
れると思わぬケガをするおそれがあ 
ります。 

»電源ポジションを〇 FF にした直後 
は、 Sf 気系部品、ラジエーター、イ 
ンノ（ーターなどの高温部に触れない 
でください。やけどをするおそれが 
あります。 


アドバイス 


• ワイ パーアームを 起こしたままエンジン 
フードを開けないでください。エンジン 
フードやワイパーを損傷します。 


か! 




エンジンフード 


走行する前 
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エンジンフード/パワーウインドー 


■閉めかた 

エンジンフードをゆっくり降ろし、 
左右の前端を押しつけ、確実に□ッ 
クします。 



A 警告_ 

•走行前に、エンジンフードが確実に 
閉まっていることを必ず確認してく 
ださい。両側とも)ロックされていな 
いと、走行中エンジンフードが開い 
て、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 


/ i \ >王思 

•エンジンフードを閉めるときは、手 
などを挟まないようにゆっくり降ろ 
してください。 


パワーウインドー 


電源ポジシヨンが〇 N のとき操作で 
きます。 


^警告 

•走行中は顔や手、物などを車外に出 
さないでください。車外のちのに当 
たったり、急ブレーキ時に重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

•窓ガラスを閉めるときは、手や首な 
どを挟まないよう注意してください。 

•お子さまを乗せているときは、パ 
ワーウインドー□ツクスイツチを押 
し込み、操作させないようにしてく 
ださい。重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 


m 知識 

• 運転席のノてワ_ウインドーロックスイッ 
チが押し込まれているときは、助手席 • 
後席窓ガラスの操作ができません。 

キー OFF 後作動機構 

•窓ガラスは電源ポジションを Acc 又は 
〇 FF にしたあとでも、約15分間は開閉 
することができます。ただし、その約 
15分間に運転席ドアを開けて閉める（ド 
アが開いているときは閉める）と、窓ガ 
ラスの開閉はできなくなります。 




























パフーウインドー 
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運転席スイッチ 

運転席スイッチで、各席の窓ガラ 
スの開閉がでぎます。 



助手席•後席スイッチ 

助手席スイッチ、後席スイッチで 
自席の窓ガラスの開閉ができます。 



■開閉のしかた 

參スイッチを押している間、開きます。 
參スイッチを引き上げている間、閉 
まります。 

■ワンタッチ開閉のしかた 

窓ガラスは、ワンタッチで開閉で 
きます。 

參スイッチを強く押すと全開します。 
* スイッチを強く引き上げると全閉 
します。 

參途中で止めたいときは、スイッチ 
を操作した反対側に軽く押すか引 
きます。 


■挟み込み防止機搆 

參窓ガラスを自動で閉めているとき 
やキー OFF 後作動機構で閉めてい 
るときに、車体と窓ガラスの間に 
異物の挟み込みを感知すると、窓 
ガラスの上昇が停止し、自動で少 
し下降し止まります。 

* 環境や走行条件により、異物を挟 
んだときと同じような衝撃や荷重 
が窓ガラスに加わると作動するこ 
とがあります。 


/ K 汪思 

•窓ガラスを確実に閉めるため、閉め 
切る直前の部分では挟み込みを感知 
でぎない領域があります。指などを 
挟まれないよう注意してください。 


•ァドパィス 

• 故障などで挟み込み防止機構が作動して 
しまい、窓ガラスを自動で閉めることが 
できないときは、スイッチを上側へ引き 
続けて閉めてください。 


■パワーウインドーのロックの 
しかた 

參パワー•ウインドーロックスイッチ 
を押し込むと、助手席と後席の窓 
ガラスの開閉がでぎな < なります。 
籲スイッチを押し戻すと開閉できます。 


スイッチ位置 

作 動 

ON 

ロックされます。 

offJ 

ロックが解除されます。 


走行する前 
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パワーウインドー/燃料補給口 


■正常に作動しないとき 

12 V パツテリーを外すと、窓ガラ 
スの自動閉操作、挟み込み防止機 
構、キー OFF 後作動機構が正常に 
作動しないことがあります。 

以下の操作を行い、各席のパワー 
ウインドーをそれぞれ初期設定し 
てください。 

① 電源ポジシヨンを ON にします。 

② 運転席スイツチで初期設定したい 
窓ガラスを全開にします。（すでに 
全開しているときは、操作する必 
要はありません。） 

③ 運転席スイツチで初期設定したい 
窓ガラスを全閉にします。 
窓ガラスが全閉してから約3秒後に 
手を離します。 

④ 正常に作動することを確認します。 
•正常に作動しないときは、再度上 

記の操作を行ってください。 


•ァドパィス 

•助手席 • 後席スイッチでもパワーウイン 
ドーをそれぞれ初期設定することができ 
ます。 

• 上記の操作で作動できない場合は、早め 
に日産販売会社で点検を受けてくださ 
しV 


燃料補給口 


燃料補給口は運転席側の車両後方 
にあります。 


A 警告 

•燃料補給時は、以下のことを必ずお 
守りください。 

• 電源ポジションを〇 FF にする。 
•車のドアや窓を閉める。 

• タバコなどの火気を近づけない。 

• 気化した燃料を吸わない。 

•補給作業を行う前に、金属部分に触 
れて身体の静電気を除去してくださ 
し、。放電による火花で燃料に引火し 
たり、やけどをするおそれがありま 
す。 

• 補給作業はひとりで行ってくださ 
し、。作業中に車内に戻ったり、帯電 
している人や物に触れると再帯電す 
るおそれがあります。 

• キャップを開けるときはゆっくり回 
し、燃料タンク内の圧力を下げてか 
ら外してください。急に開けると、 
燃料が補給口から吹き返すおそれが 
あります。 

• 給油ノズルは確実に給油口へ挿入し 
てください。給油ノズルの挿入が浅 
いと、給油の自動停止が遅れるため、 
燃料が吹きこぼれ火災につながるお 
それがあります。 

•給油ノズルの自動停止後は、給油の 
継ぎ足しをしないでください。継ぎ 
足しをすると、燃料があふれて火災 
につながるおそれがあります。 

• ガソリンスタンド内に掲示されてい 
る注意事項を守ってください。 













燃料補給口 
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■燃料の補給 

參燃料タンクの容量は、約70{です。 


エンジン型式 

指定燃料 

VQ 35 HR 

無鉛プレミアム 
(無鉛八イオク） 
ガソリン 


•ァドバィス 

• 指定以外の燃料は補給しないでくださ 
い。 

• 無鉛プレ5アムガソリンが入手できない 
場合、無鉛レギュラーガソ U ンも使用で 
きますが、エンジン出力低下などの現象 
が発生します。 


■開けかた 

①運転席のドアロックスイッチを押 
して解錠します。 

• 燃料補給口のリッドロックは、ド 
アロックスイッチの施錠_解錠に 
連動します。 



②リツドを開けます。 

•リツドの車両後方上側を押すと 
リツドが少し開きます。開いたす 
き間に手を入れて全開します。 



走行する前 


ZIC0627 
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燃料補給口/電動ガラスサンルーフ 


③キヤップを左にゆっくり回して開 
けます。 

• 補給時、キヤップはリツドの裏側 
に置きます。 



■閉めかた 

① キャップを“カチッ、カチッ"と、 
2回以上音がするまで右に回して閉 
めます。 

② リッドを閉めます。 


A 警告 _ 

•キャップは確実に閉めてください。 
閉まっていないと走行中に燃料が漏 
れ、火災につながるおそれがありま 
す。 

• 日産純正品以外のキャップは使用し 
ないでください。 


電動ガラスサンルーフ 


匕 警告 

•走行中は顔や手、物などを車外に出 
さないでください。車外のちのに当 
たったり、急ブレーキ時に重大な傷 
害につながるおそれがあります。 
•サンルーフを開閉するときは、手や 
首などを挟まないよう注意してくだ 
さい。また、お子さまには操作させ 
ないでください。 

重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 



TSA5575Z 


^汪意 

• 運転中はサンルーフの開閉操作を行 
わないでください。前方不注意とな 
り、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。操作は信号待ちなどの停 
車中に行ってください。 

• ルーフに水や雪などがあるときは開 
けないでください。突然の水や雪に 
驚き、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 






















電動ガラスサンルーフ 
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•ァドパィス 

•開口部に腰を掛けたり、荷物を載せるな 
ど、大吿な力をかけないでください。ルー 
フが変形するおそれがあります。 
•車から離れるときや洗車するときは、盗 
難や故障などを防ぐためサンルーフを必 
ず閉めてください。 


■サンシェードの開閉 

♦手動で開閉します。 

參サンルーフを開けると連動して開 
きます。 

* サンルーフを開けているときは、 
開けているところまで閉めること 
ができます。 



■サンルーフの開閉 

電源ポジシヨンが ON のとき操作で 
きます。 



\\\ 

ZIC0372 


チルトアップのしかた 

參スイッチを®側に押すと、後部が 
上がります。 

* スイッチを⑧側に押すと、後部が 
下がります。 

開閉のしかた 

•スイッチを⑧側に押すと、自動で 
全開します。 

•スイッチを®側に押すと、自動で 
全閉します。 

參途中で止めたいときは、再度スイッ 
チを押します。 


1 X 1 知識 

•チルトアップしているときは、前後の開 
閉はできません。 


走行する前に 
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電動ガラスサンルーフ 


■挟み込み防止機構 

自動でサンルーフを閉めるときに、 
車体とサンルーフの間に異物の挟 
み込みを感知すると、サンルーフ 
が停止し、自動で開き始めます。 


A 汪意_ 

•サンルーフを確実に閉めるため、閉 
め切る直前の部分では挟み込みを感 
知できない領域があります。指など 
を挟まれないように注意してくださ 
し、 


•ァドバィス 

• 故障などで挟み込み防止機構が作動して 
しまい、サンルーフを自動で閉めること 
ができないときは、サンルーフスイッチ 
を閉方向に繰り返し押して閉めてくださ 
い0 


m 知識 

• 環境や走行条件により、異物を挟んだと 
きと同じような衝撃や荷重がサンルーフ 
に加わると、挟み込み防止機構が作動す 
ることがあります。 


■正常に作動しないとき 

♦サンルーフが正常に作動しないと 
きは、以下の操作を行い初期設定 
し直してください。 

① サンルーフをチルトアップ状態に 
します。 

• サンルーフが動かなくなるまでス 
イッチを®側に繰り返し押し、チ 
ルトアップ状態にします。 

② スイッチを®側に押し続けます。 

• サンルーフが上下に少し動くまで 
スイッチを押し続けます。 

③ スイッチを⑬側に押し、全閉状態 
にしてから正常に作動するか確認 
します。 


•ァドバィス 

•上記の操作で作動できない場合は、早め 
に日産販売会社で点検を受けてくださ 
い0 
















正しい運転姿勢 
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八ンドル•シート • ミラーの調節について 


正しい運転姿勢がとれるよう、八ンドル、シート、ミラーを調節してください。 



△警告 


づ V ンドル、シート、ミラーの調節は安全のため必ず走行前に行ってください。走行 
中に調節をすると前方不注意となり危険です。 

•調節したあとは確実に固定されたことを確認してください。八ンドルやシートが固 
定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。 
• 背もたれを倒したまま走行しないでください。シートべルトが効果を十分発揮せず、 
衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。 


/ K 注意 


»調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけないでください。 

挟まれてケガをするおそれがあります。 

•背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定に 
なり、思わぬ事故につながるおそれがあります。 

»室内を清掃するときや シー トの下に落とした物を拾うときなど、 シー トの下に手を 
入れるときは十分に注意してください。 シー ト レール や シー ト フレームに 当たりケ 
ガをするおそれがあります。 


正しい運転姿勢 


走行する前に 





















60 


八ンドル 


八ンドル 


■電動チルト • テレスコピックステアリング 

• スイッチを前後上下に押して調節します。 








前席シート 
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シートの調節 



ZIC0376 


調節箇所 

スイッチ 

操作 

装 

備 

運転席 

助手席 

前後位置 

匕 

後ろへ 前へ 

•調節したい方向にス 
イッチを動かします。 

有 

有 

ESG0197Z 

ZIC0409 




上下位置 

Pi 

ESG0199Z 

全体が前側が 

動く V v 一一動く 

ZIC0410 

• シート全体を調節する 
ときはスイッチの後ろ 
側を、シートの前側を 
調節するときはスイッ 
チの前側を動かしま 
す 。 

有 


背もたれの角度 

a 

TV-j 

後ろ >0 、 前へ 

•調節したい方向にス 
イッチを動かします。 

有 

有 

ESG0201Z 

ZIC041 1 




腰部の張り出し量 

ESG0203Z 

少ない多い 

ZIC0645 

•張り出し量を多くした 
いときはスイッチの前 
側を、張り出し量を少 
なくしたいときはス 
イッチの後ろ側を押し 
CJN 9 〇 

有 

细 


の 


刖席シート 


走行する前 
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前席シート 


助手席コント□ールスイッチ 

助手席シート背もたれの横に付い 
ているスイッチで、運転席や後席 
から助手席シートを調節すること 
がでぎます。 


背もたれの 
角度調節 一 ' po 七 

**11 -fe] 

ォットマン 
位置調節 _ 



ESA1392Z 


■背もたれの角度調節 

籲スイツチの前側を押すと前方に、 
後ろ側を押すと後方に傾きます。 



A 注思 

•助手席に同乗者がいるときは、背も 
たれを必要以上に倒さないでくださ 
し)。万一のとぎシートべルトの機能 
が十分発揮されないことがありま 
す。 


■前後位置調節 

* スイツチの前側を押すと前方に、 
後ろ側を押すと後方に動きます。 



■オットマン位置調節 

* スイツチの前側を押すと前方に、 
後ろ側を押すと後方に動きます。 



P .64 





























前席シート 
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_ ヘッドレストの使いかた _ 

■上下調節のしかた 

へッドレストの中心が、耳の高さ 
になるように調節します。 

參上げるときは、そのままヘッドレ 
ストを引き上げます。 

* 下げるときは、ボタンを押しなが 
らへッドレストを下げます。 



>取り外すときは、ボタンを押しな 
がらへッドレストを引き上げます。 

>取り付けるときは、ボタンを押し 
ながらへッドレストを差し込みま 
す。 


A 警告 


•へッドレストは外したまま走行しな 
いでください。 万一のとき 、頭部へ 
の衝撃を防ぐことができなくなり、 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


アドバイス 


► 後席プライべ一トシアターシステム付車 
のへッドレストは脱着できません。 
p へッドレス I 体型ディスプレイについ 
ては、ナビゲーシヨンシステム取扱説明 
書をお読みください。 


^注意 


•取り付けるときは、前後の向きを間 
違えないでください。 



•取り付けたあとは、ヘッドレストを 
持ち上げ、抜け出さないことを確認 
してください。万一のとき、ヘッド 
レストが効果を十分発揮せず、思わ 
ぬケガをするおそれがあります。 


■前席アクティブへッドレスト 
について 

追突されたときに背もたれが乗員 
を受け止める力を利用して、へッ 
ドレストが瞬時に前方に移動しま 
す。 

ヘッドレストの移動により、頭部 
の過度な後方への傾きを防ぎ、首 
への負担を軽減します。 

いわゆる「むち打ち症」が多く発 
生するといわれている、低速から 
中速までの追突時に効果を発揮し 
ます。 



TSC1817Z 


あ C 


の 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


走行する前 
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前席シート/助手席パワーオットマン機構 


^汪意 

•へツ ドレストのステーにテーブル、 
テレビなどの用品を取り付けないで 
ください。万一の追突時にアクテイ 
ブへッドレストの機能が損われるお 
それがあります。 


m 知識 

•アクティブヘッドレストは、追突時のみ 
作動し、追突後は元の位置に戻ります。 
•アクティブへッドレストの調節方法は、 
通常のヘッドレストと同じです。正しく 
調節してください。 


助手席パワーオットマン機構 


シート下のオツトマン（ふくらは 
ぎ部）を調節することで、楽な姿 
勢をとることができます。また、 
足の疲労も軽減することができま 
す。 

① 助手席を最後方へ動かします。 

② スイツチの前側を上又は下に押し 
て調節します。 

③ 助手席シートの前後位置を調節し 
ます。 



ESE0821Z 


^汪意 

• シート位置が前方に調節されたまま 
オットマンを前方に調節すると、足 
を挟まれるおそれがあります。 

• 乗降時及び使用後はシート下に格納 
してください。格納していないと、 
オットマンにつまずいて転倒するな 
ど、思わぬケガをするおそれがあり 
ます。 


•ァドパィス 

•オットマンの上には乗らないでくださ 
し、。破損するおそれがあります。 


CQ 知識 

•助手席コントロールスイッチ 0 DR 62) 
でもオットマンの位置調節ができます。 


* 使用後は、格納位置に戻します。 

























前席エアコンディショニングシート 
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八イブリツドシステムが作動して 
いるときに使えます。 

シート表面から温風又は;令風を出 
し、冷えや蒸れを軽減します。 
運転席、助手席それぞれ別々に調 
節することができます。 

冷やしたいときはダイヤルを左に 
回します。 

(ダイヤルの表示灯が点灯） 
ダイヤルを左に回すほど温度が下 
がり、風量も多くなります。 
温めたいときは、ダイヤルを右に 
回します。 

(ダイヤルの表示灯が点灯） 
ダイヤルを右に回すほど温度が上 
がり、風量は自動制御されます。 
止めるときは、ダイヤルを中立位 
置にします。 

(ダイヤルの表示灯が消灯） 



^汪意 

• 長時間の連続使用は低温やけどや冷 
やしすぎの原因となります。特に皮 
膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄 
り、身体の不自由な方、眠気をもよ 
おす薬を服用された方、深酒や疲労 
の激しい方は注意して使ってくださ 
い。 

• シートに毛布や座布団をのせたり、 
日産純正以外のシートカバーを使わ 
ないでください。過熱のおそれがあ 
ります。 

• 固くて重い物や突起がある物をシー 
卜にのせたり、ピンや針などの鋭い 
物でシートをつぎささないでくださ 
い0 

•シート清掃時シンナー、ベンジン、 
アルコールなどの有機溶剤の使用は 
やめてください。 

•水などをこぼしたときは、乾いた布 
ですぐにふき取ってください。 


•ァドバィス 

•ほこりなどを集じんするためのフィル 
ターを装着しています。 

性能の低下を感じたときは、フィルター 
の目詰まりが考えられます。日産販売会 
社にご相談ください。 


前席エアコンデイシヨニン 
グシート* 


走行する前 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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パーソナルドライビングポジションメモリーシステム 


パーソナルドライビングポ 
ジシヨンメモリーシステム 


像パーソナル ドライビングポジ シヨ 
ンメモリーシステムは、以下の機 
能があります。 

• シート及び八ンドルの退避•復 
帰機能 

•運転席連動ステアリング 
/ドアミラー自動調整システム 
•メモリー機能 

•インテリジェントキー連動機能 
• 各種設定連動機能 


知識 

•すべての機能は、セレクトレバーが IS の 
ときに作動します。 

• ノ V イブリッドシステム始動時は作動が一 
時停止しますが、八イブリッドシステム 
始動後に再開します。 

• 以下のいずれかの操作を行うと作動が停 
止します。 

• セレクトレバーを H 以外にしたとき。 
(シートの復帰機能は停止しません。） 

•シート、八ンドル、ドアミラーの調節 
スイッチを操作したとき。 

•セットスイッチ、メモリースイッチの 
いずれかを押したとき。 

• 運転席連動ステアリング/ドアミラー自 
動調整システムは、初期設定が非作動に 
なっています。使用したいときは、設定 
を切り替えてください。 0 DP .67) 

•12 V バッテリーを外すと、記憶された設 
定が消去されます。 


シート及び八ンドルの退避•復 
帰機能 

運転席シートと八ンドルが自動的 
に動き、乗り降りを楽にします。 

■退避機能 

春電源ポジシヨンを OF 闩こして運転 
席ドアを開けると、運転席シート 
と八ンドルが乗り降りしやすい位 
置に動きます。 

■復帰機能 

參電源ポジシヨンを Acc にすると運 
転席シートと八ンドルが退避する 
前の位置に戻ります。 


JX 1 知識 

•退避した位置でシート又は八ンドルを調 
節すると、復帰機能は作動しません。 













パーソナルドライビングポジションメモリーシステム 
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運転席連動ステアリンク 
/ドアミラー自動調整システム 

運転席シートを調節すると、八ン 
ドル位置とドアミラー鏡面角度が 
連動して調整されます。 

① セレクトレバーを S にします。 

② 電源ポジシヨンを〇 N にします。 

③ 運転席シートの位置を調節します。 
P 前席シート… P .61 


知識 

• シート前側の上下位置調節、及び腰部の 
張り出し量の調節では連動しません。 
またシートを微調節したときなど、再調 
整が不要な場合ち連動しません。 

•八ンドル位置、ミラー鏡面角度が作動範 
囲の限度まで調整されると、自動調整シ 
ステムの作動が停止します。以下のいず 
れかの操作でシステムは復帰します。 

• メモリー機能を使用する。 

•インテリジェントキー連動機能を使用 
する。 

• 約10 km / h 以上で走行する。 


設定の切り替え 

シート及び八ンドルの退避 • 復帰 
機能と、運転席連動ステアリンク7 
ドアミラー自動調整システムの作 
動 • 非作動をそれぞれ切り替える 
ことができます。 



①電源ポジシヨンを切り替えます。 


設定する機能 

電源ポジション 

シート及び八ンドルの 
退避 • 復帰機能 

LOCK 

運転席連動ステアリング/ 

ドアミラー自動調整システム 

Acc 


②セットスイッチを10秒以上押し続 
け、作動と非作動を切り替えます。 


表示灯の点滅回数 

設定状態 

2回 

作動 

1回 

非作動 


1 X 1 知識 

• シート及び八ンドルの退避 • 復帰機能は 
モニターの車両設定でも設定を切り替え 
ることができます。 


走行する前 
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パーソナルドライビングポジションメモリーシステム 


メモリー機能 

2名分の運転ポジション（シート、 
八ンドル位置、ドア5ラー鏡面角 
度）をスイッチに記憶させ、呼び 
出すことができます。 



■呼び出しかた 

① セレクトレパーを 0 にします。 

② 電源ポジシヨンを ON にします。 

③ 記憶を呼び出したいメモリース 
イッチを1秒以上押します。 

•呼び出し中は、スイッチの表示灯 
が点滅し、完了すると約5秒間点灯 
します。 


CP 知識 

•運転席ドアを開けてから約45秒間は、 
電源ポジシヨンの位置に関係なく呼び出 
すことができます。 


■記憶のしかた 

① セレクトレパーを 0 にします。 

② 電源ポジシヨンを ON にします。 

③ 正しい運転姿勢がとれる運転ポジ 
シヨンに調節します。 

P 八ンドル… P .60 
P 前席シート… P .61 
P ドアミラー… P .73 

④ セットスイッチを押し、押してか 
ら5秒以内に記憶させたい方のメモ 
リースイッチを1秒以上押します。 

• 記憶させたスイツチの表示灯が約5 
秒間点灯します。 


CQ 知識 

•セットスイッチを押したとき、記憶され 
ていると約5秒間表示灯が点灯します。 
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インテリジェントキー連動機能 

メモリースイッチに記憶させた運 
転ポジションをインテリジェント 
キーに登録すると、運転席ドアを 
解錠したときに登録した運転ポジ 
ションが自動的に呼び出されます。 

■登録のしかた 

① セレクトレパーを a にします。 

② 電源ポジションを LOCK にします。 

③ セットスイッチを押します。 
(スイッチの表示灯が点灯） 

④ 表示灯点灯中に記憶させたい方の 
メモリースイッチを押しながら、 
インテリジェント キーの 解錠ス 
イッチを押します。 

(スイッチの表示灯が点滅） 

■呼び出しかた 

登録したインテリジェントキーを 
携帯し、運転席ドア八ンドル•リ 
クエストスイッチ又はリモートコ 
ント□—ルエントリー機能で解錠 
します。 

* 記憶させた運転ポジシヨンが自動 
的に呼び出されます。 


各種設定連動機能 

車両とインテリジェントキーが連 
動することにより、車両が記憶し 
た下記の各機能の設定状態をイン 
テリジェントキーごとに呼び出す 
ことができます。 

•フォレストエアコン （ PP .250) 
•ナビゲーシ ョン システム （ P 別冊） 
•オーディオ （ P 別冊） 

■記憶のしかた 

連動させたいインテリジェント 
キーで施錠します。 

■呼び出しかた 

① 連動させたインテリジェントキー 
を携帯し、運転席ドア八ンドル • 
リクエストスイッチ又はリモ_卜 
コント□—ルエントリー機能で解 
錠します。 

② 電源ポジションを ON にします。 

• 連動させた各機能の設定状態が自 
動的に呼び出されます。 


CQ 知識 

• 設定が呼び出された場合は、モニターに 
c ご使用のキーと連勤しましだ-) と表示さ 
れます。（前回呼び出した設定以外のイ 
ンテ U ジェントキーと連動した場合の 
み） 

•同じ車両で最大2個のインテ U ジェント 
キーと連動させることができます。 


走行する前に 
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後席シート/後席パワーリクライニングシート 


後席シート 


_ へッドレストの使いかた _ 

■上下調節のしかた 

へッドレストの上下調節のしかた 
は、前席シートと同じです。 

P へツドレストの使いかた… P .63 


■脱着のしかた 

へッドレストの脱着のしかたは、 
前席シ_卜と同じです。 

P へッ ドレストの使いかた… P .63 


リヤセンター アーム レストの使 
いかた _ 

參アームレストを前に倒して使いま 
す。 

* 格納するときは引き上げます。 



※車種によりアームレストの形状は 
異なります。 


後席パワーリクライニング 

シート* 


シートの前後位置を左右別々に調 
節できます。 

籲リヤセンタ_ア_ムレスト （P 

P .275) を開けます。 

• スイッチの FRONT 側を押すと車両 
前方に、 REAR 側を押すと車両後 
方に動きます。 



^注意 

•シートを調節しているときは、シー 
卜の下などの動いている部分に手、 
足などを入れないでください。思わ 
ぬケガをするおそれがあります。 

• お子さまには操作させないでくださ 
い0 


pq 知識 

•クッションの動きに合わせて背もたれ下 
部も傾きます。 


" :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 







































後席ヒーターシート 
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八イブリッドシステムが作動して 
いるときに使えます。 

後席シートを温めます。 

參リヤセンタ—ア—ムレスト （p 
P .275) を開けます。 

參スイッチの HI 側、又は L 0 側を押し 
ます。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

籲早く温めたいときはスイッチの HI 
側を押します。温まってきたらス 
イッチの L 0 側を押して保温に切り 
替えます。 

參止めるときは、スイッチの表示灯 
が点灯している側を押します。 
(スイッチの表示灯が消灯） 



^注意 


»長時間の連続使用は低温やけどの原 
因となります。特に皮膚の弱い方、 
乳幼児、病人、お年寄り、身体の不 
自由な方、眠気をもよおす薬を服用 
された方、深酒や疲労の激しい方は 
注意して使ってください。 

► シートに毛布や座布団をのせたり、 
日産純正以外のシート カバーを 使わ 
ないでください。過熱のおそれがあ 
ります。 

► 固くて重い物や突起がある物をシー 
卜にのせたり、ピンや針などの鋭い 
物でシートをつぎささないでくださ 
い。 

►シート清掃時シンナー、ベンジン、 
アルコールなどの有機溶剤の使用は 
やめて < ださい。 

•水などをこぼしたときは、乾いた布 
ですぐにふき取ってください。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


後 席 ヒーターシー ト* 


走行する前 
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後席オートリターン機構 


後席オートリターン機構 ★ 


* 後席ドアを開けると、開けた側の 
シートが一番後方へスライドし、 
乗り降りを楽にします。 



參オートリターン機構を使わないと 
きは、リヤセンター アーム レスト 
にあるスイツチの CANCEL 側を押 
します。（左右席共にキャンセルさ 
れます。） 

* 元に戻すときはスイツチの ON 側を 
押します。 



^汪意 

•シート移動中は、シートの下などの 
動いている部分に手などを入れない 
でください。思わぬケガをするおそ 
れがあります。 


m 知識 

•シートが移動中に以下の操作をした場 
合、移動が停止します。 

• 後席パワーリクライニングシートの前 
後位置を調節したとき。 

-スイッチの CANCEL 側を押したとき。 


" :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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電源ポジシヨンが Acc 又は ON のと 
き操作できます。 

■角度調節のしかた 

① 左右切り替えスイッチを調整する 
側に動かします。（左側はし右側 
は R ) 

② 角度調整スイッチを前後 • 左右に 
押して、後方が十分確認できる位 
置に調節します0 



包 警告 

• 鏡面の調節は走行前に行ってくださ 
し、。走行中の調節は前方不注意とな 
り、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 


•ァドバイス 

• ミラーの映像は実際より遠くに見えるの 
で注意してください。 


■格納するとき 

♦スイッチの左側を押すと、左右の 
ミラー本体が格納されます。 
♦スイッチの右側を押すと、元に戻 
ります。 



/!\ >王思 _ 

• ミラーが動いているときは手を触れ 
ないでください。手を挟んだり、ミ 
ラーが故障する原因になるおそれが 
あります。 

• ミラーを格納したまま走行しないで 
ください。後方確認ができないため 
危険です。 

• 手動で開閉すると走行中ミラーが前 
方又は後方に倒れるおそれがありま 
す。手動で開閉したあとは、走行前 
に電動で開閉操作を行ってくださ 
い0 


ドアミラ- 


走行する前 
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ドアミラー 


•ァドバイス 

•スイッチ操作を連続して行うと、途中で 
停止することがありますが、故障ではあ 
りません。しばらくしてから再度操作し 
てください。 

•手動で開閉した場合、格納スイッチの位 
置により、電源ポジションを Acc 又は 
〇 N にしたときにミラーが動き出すこと 
があります。 


m 知識 

ヒーター 付 ドアミラー 

•電源ポジションが ON のときにリヤデ 
フォッガースイッチ 0DP.152) を押す 
と、リヤウインドーガラスのくもりを取 
るのと同時にドアミラーの霜やくちりを 
取ります。 


リバース連動下向ドアミラー 

セレクトレバーを H にすると（後 
退時)、左右のドア5ラーの角度が 
後輪の外側付近を映すよ a に作動 
します。 


①電源ポジションを ON にし、左右切 
り替えスイッチを左右どちらかに 
動かします。（左右どちらに動かし 
ても作動します。） 



ZIC0385 

② セレクトレバーを0にします。 

③ ドアミラーが下向きに作動します。 


嫌セレクトレパーを0以外にするか、 
スイッチを中立位置にすると元の 
角度に戻ります。 


JX 1 知識 

• 電源ポジシヨンを ON 以外にしてもドア 
ミラーは元の角度に戻ります。 
•使用している鏡面角度によっては、リ 
ノ（ース時に鏡面が作動範囲まで動いたあ 
とも動こうとしますが異常ではありませ 
ん〇 
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通常は防眩切り替えレノ（一を前方 
に押した状態で使います。 

參5ラー本体を持って、後方視界が 
十分確認できる位置に高さと角度 
を調節します。 

參後続車のへッドライトがまぶしい 
ときは、防眩切り替えレパーを手 
前に引くと反射が弱くなります。 



ESG0417Z 


△警告 


► ミラーの調節は走行前に行ってくだ 
さい。また、防眩への切り替えは必 
要なときのみ行ってください。思わ 
ぬ事故につながるおそれがありま 
す0 


ルームミラー 


走行する前 
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シートべルトの正しい着用 


シートべルトの着用のしかた 


シートべルトの正しい着用 


♦走行する前に全員が必ずシートべルトを着用してください。 

♦シートべルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートべルトの効果が十分 
発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。 

• 次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。 



^警告 

•走行する前に全員がシートべルトを着用してください。着用しないと、万一の事故 

時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。 

• シートべルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあ 

ります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。 

• 運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。 

• ベルトは1人用です。2人以上で1本のべルトを使わないでください。 

• ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭 
くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがありま 
す。 

• 腰部べルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルト 
が腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。 

•肩べルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていな 
いと、上半身を拘束しないことがあります。 

• シートべルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節 
しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあ 
ります。 















シートべルトの正しい着用 
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^警告 

• シートの背もたれを倒したまま走行しな 
いでください。シートべルトが効果を十 
分発揮せず、衝突時などに身体がシート 
ベルトの下に入り込み、ベルトにより重 
太な傷害を受けるおそれがあります。 



•バックルや巻き取り装置の中に異物を入 
れないでください。シートべルトが正常 
に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

•妊娠中や疾患のある方も、万一のときの 
ためにシートべルトを着用してくださ 
し)。ただし、局部的に強い圧迫を受ける 
おそれがありますので医師に相談し、注 
意事項を確認してください。妊娠中の方 
は、腰べルトを腹部から避けて腰部ので 
きるだけ低い位置にぴったりと着用して 
ください。肩べルトは、確実に肩を通し、 
腹部を避けて胸部に掛かるように着用し 
てください。 


お子さまにも必ずシートべルトを着用さ 
せてください。お子さまをひざの上に抱 
いていると、衝突時などにお子さまを支 
えることができず、お子さまが重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 



シートべルトが首や顔に当たるなど、適 
正な着用ができない小さなお子さまに 
は、チャイルドシートをお使いください。 
0チャイルドシート… P .83 
一度強い衝撃を受けたシートべルトやべ 
ルト部分に傷がついたり破れたりしてい 
るシートべルトは、機能を十分発揮しな 
いことがあります。事故などにより衝撃 
を受けたり傷がついた場合は、日産販売 
会社に点検を依頼してください。 


走行する前に 




万一のとき 


J スー丁 


さくいん 
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シートべルトの正しい着用 


^警告 

• シートべルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。 
ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が 
落ち、シートべルトが機能を十分発揮しないことがあります。 


PD | 知識 

•運転者がシートベルトを着用していないと、警告灯 ( PP .129) や警報 ( PP .143) が作動 
します。 










シートべルトの着用のしかた 
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ELR (緊急固定）付3点式シートべルト 

通常は身体の動きに合わせて伸縮 
しますが、衝突時など強い衝撃を 
受けると、ベルトが自動的に□ッ 
クし身体を固定します。 

① タングを持ってベルトをゆっくり 
引ぎ出します。 

• ベルトがロックして引き出せない 
ときは、一度べルトを強く引いて 
からゆるめ、再度ゆっくり引き出 
してください。 

② ベルトを腰骨のできるだけ低い位 
置に掛け、たるみがないように密 
着させます。 



TCA0043Z 

③ベルトがねじれないようにして、 
タングをパックルに■■カチッ”と 
音がするまで確実に差し込みます。 



④前席は、肩べルトのアンカー位置 
の局さを調節します。 

«ノブを押しながらアンカー部を上 
下させ、ベルトが肩に確実に掛か 
る位置に調節し手を離します。 

«手を離したあと、"カチッ"と音が 
するまで動かし固定させます。 



ECE0070Z 


參外すときは、パックルのボタンを 
押し、タングを持ってゆっくり戻 
します。 



TSC0656Z 


シートべルトの着用のしかた 


走行する前 


バックル 


TSC0655Z 
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シートべルトの着用のしかた 


△警告_ 

• 肩べルトのアンカー位置は確実に肩 
に掛かるように調節してください。 
また、アンカーは確実に固定されて 
いることを確認してください。ベル 
卜が肩から外れたり、固定されてい 
ないと、万一のときシートべルトが 
十分効果を発揮せず、重大な傷害に 
つながるおそれがあります。 


m 知識 

テンションリデューサー機構（前席、後 

席勺 

• 電源ポジションが〇 N で、シートべルト 
を装着した状態から一旦シートべルトを 
30〜 50cm 引き出すと、巻き取り力が 
弱くなり、圧迫感を軽減します。 


" :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 














□—ドリミッター付プリテンシ ヨナー シートベルト（後席中央を除く) 
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正面衝突など車両前方から強い衝 
撃を受けたとき、装着したシート 
ベルトを瞬時に巻き取るプリテン 
シヨナーと乗員に加わるシ_卜べ 
ルトの拘束力を一定レベルに保つ 
□-ドリミッターが付いています。 

參運転席 • 助手席 SRS エアバッグシ 
ステムと同時に作動します。 
jDSRS エアバッグが作動するとき•し 
ないとき… P .92 



TCA0050Z 


b 警告 

• 使用方法は通常のシートべルトと同 
じです。正しく着用しないと、プリ 
テンシヨナー及び□ードリミッター 
の効果が十分発揮できず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 


/!\ >王思 

• 電源ポジシヨンを〇 N 後約7秒間は 
システムチェックを行うため、プリ 
テンシヨナーは作動しません。 
SRS エアバッグ警告灯が消灯して 
から走行してください。 


■プリテンシヨ ナーシー トべル 
卜付車の取り扱いについて 

運転席にはダブルプリテンシヨ 
ナー機構が付いています。ラップ 
アウタープリテンシヨナーが腰部 
シートべルトの緩みを引き込み、 
肩部の □_ ドリミッタ_付プリテ 
ンシヨナーと合わせて乗員の拘束 
性能を高めます。 


_ 

• プリテン シヨ ナー シー トべルトの部 
品や配線を修理したり、電気テス 
ターを使ってプリテン シヨ ナーの シ 
ステムの回路診断をしないでくださ 
し、。誤って作動したり、正常に作動 
しな < なるおそれがあります。 


A 汪意 _ 

•廃車にするときやプリテンシ ヨナー 
シートべルトを廃棄するときは、必 
ず日産販売会社にご相談ください。 


•アドバイス 

•プリテンシヨナーが作動したとき作動音 
や白煙が出ますが、火災ではありません。 
•プリテンシヨナーは、一度作動すると再 
使用できません。衝突を起こしたときは 
必ず日産販売会社で点検を受け、作動済 
みの場合は交換してください。 


□ー ドリミッター付プリテンシヨ 
ナーシートべルト(後席中央を除く) 


走行する前に 































82 


前席緊急 ブレーキ 感応型プリクラ ッシュシー トべルト 


前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートべルト 


走行中、次のような場合に電動モーターでシートべルトを巻き取り、ベルトの 
たるみを減少させます。 

•走行中（約 15 km / h 以上）に運転者のブレーキ操作が緊急ブレーキであるこ 
とをシステムが判断したとぎ。 

•インテリジェントブレーキアシスト ( PP .240) が作動したとき。 

•力ーブを走行中（約 30 km / h 以上）に車両が横滑りを起こしそうな状況であ 
ることをシステムが判断したとぎ。 

•走行中（約 60 km / h 以上）に運転者の八ンドル操作が緊急回避であることを 
システムが判断したとき。 


舊告 

•使用方法は通常のシートべルトと同じです。正しく着用しないと、システムの効果 
が十分発揮でぎず、重大な傷害につながるおそれがあります。 

•システムを過信しないでください。常に周囲の状況、天候、路面状況に注意し、急 
ブレーキをかけなくても停止できるように心がけてください。 


CQ 知識 
コンフォート機能 

•次の場合には、電動モーターでシートべルトの巻き取りを補助します。 

_シートべルトを着用したとき。 

• シートべルトを外したとき。 

• 前席ドアを開けたとき。 

• コンフォート機能を連続作動させると、システム保護のために一時的に連続作動が行えなく 
なります。約8分後に通常の作動に戻ります。 

• シートべルトを外した場合に上記のシステム保護以外でシートべルトの巻き取りが作動しな 
いときは、プリクラッシュシートべルトのシステムに異常が考えられます。通常走行に支障 
はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。 














チャイルドシー•卜について 
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チヤイルドシート 



乳児用チャイルドシート、チャイ 
ルドシート、ジュニアチャイルド 
シートの総称として「チャイルド 
シート」と呼んでいます。 

チャイルドシ_卜の固定機構を 
使ってチヤイルドシ_卜を固定す 
ることができます。 


/ K 汪思 

•お子さまの年齢や体格にあった、適 
切なチャイルドシ_卜をお選びくだ 
さい。 

•固定方法及び取り扱いかたは、チャ 
イルドシートに付属の取扱説明書に 
従ってください。 


03知識 

•この車は ECE R 44 3 ® の基準に適合した 
ISO FIX 対応チヤイルドシート固定専用 
アンカーを標準装備しています。 


※已〇巳 R44 はチヤイルドシートに関 
する国際法です。 


ECE R44 認可マークについて 

ECE R44 の基準に適合した汎用 
(ユニバーサル）チャイルドシート 
には、下記の認可マークが表示さ 
れています。必ず ECE R44 の基準 
に適合したチヤイルドシートをお 
使いください。 


ECE R44/04 
UNIVERSAL 

-18 kg Y - 

©- 

04氺木木木 

V_/ 

ZIC0388 

① 法規番号 

② チヤイルドシートのカテゴリー 
(UNIVERSAL は汎用品の認可であ 
ることを表します。） 

③ 対象となるお子さまの体重範囲 

④ 当該装置を認可した国番号 

⑤ 当該装置認可番号 




t 


ヤイルドシートについて 


走行する前 
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チャイルドシートについて 


チヤイルド シー トの質量グループ 
■質量グループについて 


ECE R44 の基準に適合するチヤイ 
ルドシートはお子さまの体重によ 
り以下のように分類されます。 


質量 グループ 

お子さまの体重 

グループ〇 

10 kg まで 

グループ0+ 

13kg まで 

グループI 

9〜1 8kg まで 

グループ n 

15 〜 25kg まで 

グループ皿 

22〜 36kg まで 


チャイルドシートの種類（例） 
■乳児用チャイルドシート 

• ECE R44 基準のグループ0、0+に 
相当します。 



ZIC0381 


■チャイルドシート 

• ECE R44 基準のグループ0+、Iに 
相当します。 



ZIC0382 

■ジュニアチャイルドシート 

參 ECE R44 基準のグループ n、m に 
相当します。 



ZIC0383 





















チャイルドシート適合表 


: ヤイルドシート適合表 


チャイルドシートの固定方法には、シートべルトで取り付ける方法と 、 ISO 
FIX 対応チャイルドシート固定専用アンカーで取り付ける方法があります。次 
の表から各着席位置でどのチヤイルドシートが使用できるかを確認してくださ 
い 0 


シートべルトで取り付けるチヤイルドシートについて 


■選択の目安 

詳しくは、チヤイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。 


質量 グループ 

着席位置 

前席（助手席） 

後席 
左右 

後席中央 

ヘッドレストー体型 
ディスプレイ無車 

ヘッドレストー体型 
ディスプレイ付車 

娜パワ-リクラ 
イニングシ-卜無車 

後席パワーリクラ 
イニングシ-卜付車 

0 (10 kg まで） 

X 

X 

U 

X 

X 

0+(13 kg まで) 

X 

X 

U 

L 

L 

I (9 〜 18 kg ) 

L 

L 

U 

L 

X 

II (15 〜 25 kg ) 

L 

X 

U 

L 

L 

I (22 〜 36 k 。） 

し 

X 

U 

L 

L 


凡例 

U :この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのチャ 
イルドシートに適合しています。 

L :以下の表に記載されている日産純正チャイルドシートの取り付けが可能です。 
x :チヤイルドシートを取り付けることはできません。 

■日産純正チャイルドシート 


質量 グループ 

取り船向き 

商品名 

0 (10 kg まで） 

— 

— 

0+ (13 kg まで) 

後向き 

チャイルドセ-フティシ-卜 
( E 4 044438 12) 

ISO FIX 対応チャイルド 
セー フテイ シー ト 

( E 4 044437 16) 

ISO RX 対応べピーシート 

( E 4 044437 17) 

I (9 〜 18 kg ) 

前向き 

— 

II (15 〜 25 kg ) 

前向ぎ 

ジュニアセーフテイシート 

( E 4 044435 15) 

I (22 〜 36 kg ) 

前向き 


/!\ >王思 _ 

• 表に記載されていないチヤイルドシートを使用するときは、チヤイルドシート製造 
業者又は販売業者にご相談ください。 
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チャイルドシート適合表 


ISO FIX 対応チャイルドシート固定専用アンカーで取り付けるチャイ 
ルドシートについて 


■選択の目安 

詳しくは、チヤイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。 


質量 グループ 

サイズ等級 

固定具 

車両 ISO FIX 位置 

後席左右 

後席中央 

キヤリコツト 

F 

IS 0/ L 1 

X 

- 

G 

IS 0/ L 2 

X 

- 

0 (10 kg まで） 

E 

IS 0/ R 1 

X 

- 

0+(13 kg まで） 

E 

IS 0/ R 1 

IL 

- 

D 

IS 0/ R 2 

X 

- 

C 

IS 0/ R 3 

X 

- 

I (9 〜 18 kg ) 

D 

IS 0/ R 2 

X 

- 

C 

IS 0/ R 3 

X 

- 

B 

IS 0/ F 2 

IUF 

- 

B 1 

IS 0/ F 2 X 

X 

- 

A 

IS 0/ F 3 

X 

- 

II (15 〜 25 kg ) 

- 

(1) 

X 

- 

II (22 〜 36 kg ) 

- 

(1) 

X 

- 


凡例 

IUF :この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの 
ISO FIX 対応前向きチヤイルドシートに適合しています。 

IL :この質量グループでの使用を認可された、以下に記載されている「日産純正 
ISO FIX 対応べビーシート」に適合しています。 
x :チヤイルドシートを取り付けることはできません。 

(1) :サイズ等級表示の無いチヤイルドシートの各シート位置での ISO FIX 対応チヤ 
イルドシート固定機構の取り扱いにつしては販売業者にご相談ください。 


■日産純正 ISO FIX 対応チヤイルドシート 


質量グループ 

サイズ等級 

固定具 

商品名 

取り付け向き 

カテゴリー 

0+(13 kg まで): 

E 

IS 0/ R 1 

日産純正 ISO FIX 対応べビーシート 

後向き 

準汎用 


A 汪意 _ 

• 日産純正 ISO FIX 対応べビーシートの取り付けには別売りのベースキツトが必要で 
す。 

•ISO FIX 対応のチヤイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前に ECE R 44 の 
基準に適合していることを確認してください。適合していないチヤイルドシートは 
取り付けられません。詳しくは日産販売会社にご相談ください。 









































ISO FIX 対応チヤイルドシート固定専用アンカーについて 
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後席シート左右には ISO FIX 対応 
チヤイルドシ_卜を取り付けるた 
めのアンカー（固定装置）が装備 
されています。 


A 注意 


•ISO FIX 対応チャイルド シー トを取 
り付けるときは、ヘッドレストを最 
下段のロックする位置にしてくださ 
し)。また、後席パワーリクライ ニン 
グ シー ト付車は、 シー トの前後位置 
を最後方にしてください。 


■アンカーの場所 

• ISO FIX 対応チヤイルドシート用口 
アアンカーは、マーク下側にあり 
ます。 



»テザーアンカー は、 リヤパーセル 
にあります。 

>ふたを開けて使います。 



>取り付けかた及び取り外しかたは、 
チヤイルドシートに付属の取扱説 
明書をお読みください。 


警告 


* チャイルドシートを取り付けるとき 
は、アンカー部周辺に異物がないこ 
とや、シートべルトなどのかみ込み 
がないことを確認してください。異 
物やシートべルトなどをかみ込むと 
チャイルドシートが固定されず、衝 
突時や急ブレーキ時にお子さまが重 
太な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

* チャイルドシートは確実に固定して 
ください。確実に固定されていない 
と、衝突時や急ブレーキ時にお子さ 
まが重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 


jxi 知識 


•シートカパーを装着するときは、スリツ 
卜があるちのを使用してください。日産 
純正シートカノ（一をおすすめします。 


か! 


わ、于 


ISO FIX 対応チャイルドシート 
固定専用アンカーについて 


走行する前に 
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SRS エアバッグの作動 


SRS エアバッグ 


SRS エアバッグの作動 


SRS エアパッグは、シートベルトと併用することで安全性を高めます。シート 
ベルトは必ず着用してください。 

•》 SRS とは 、 Supplemental Restraint System の略でシートベルトの補助拘束 
装置の意味です。 

參電源ポジシヨンが ON のとき作動可能です。 

■運転席 • 助手席 SRS エアバッグシステム 

車両前方から強い衝撃を受けたとき SRS エ 
アパッグが瞬時に膨らみ、乗員の頭部にか 
かる衝撃を緩和するシステムです。 

* 運転席 SRS エアバッグは、八ンドル部に格 
納されています。 

籲助手席 SRS エアパッグは、助手席側インス 
トルメントパネル部に格納されています。 

乗員がいなくても運転席と同時に作動しま 
す。 



■運転席 • 助手席 SRS サイドエアバッグシステム 


車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃 
を受けた側の SRS サイドエアパッグが瞬時 
に膨らみ、乗員の主に胸部にかかる衝撃を 
緩和するシステムです。 

參 SRS サイドエアバッグは、シート背もたれ 
側面（外側）に格納されています。助手席 
は乗員がいなくても作動します。 



■ SRS 力ーテンエアバッグシステム 


車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃 
を受けた側の SRS 力ーテンエアパッグが瞬 
時に膨らみ、乗員の主に頭部にかかる衝撃 
を緩和するシステムです。 

參 SRS 力ーテンエアバッグは左右のルーフサ 
イドに格納されています。助手席側は乗員 
がいなくても作動します。 



ESG0451Z 













SRS エアバッグの作動 
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I 警告 

• SRS エアバッグはシートべルトを補助する装置です。 SRS エアバッグだけでは、 
身体の飛び出しなどを防止することはできません。 SRS エアバッグの効果を発揮 
させるため、必ずシートべルトを正しい姿勢で正しく着用してください。 

•乗車するときは必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグが 
誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

•八ンドルまわり、車両前部、インストルメントパネルまわり、前席シートまわり、 
センターピラー（ロックピラー）まわり、センターコンソールまわり、ルーフサ 
イド部などの SRS エアバッグ格納部を修理するときは、日産販売会社にご相談 
ください。また、 SRS エアバッグ格納部に傷がついていたりひび割れがあると 
きは、そのまま使用せず日産販売会社で交換してください。 

• SRS エアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。 

• 電気テスターを使って SRS エアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しない 
でください。 

• エア□パーツなどを取り付けたりサスペンションを改造するときは、日産販売会 
社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。 

運転席 SRS エアバッグシステム 

•必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

• 八ンドルから顔をできるだけ（約 30 cm 
以上）離し、ハンドルにもたれかかるな 
ど SRS エアバッグ格納部に手や顔、胸 
などを不必要に近づけないでください。 

また、内がけでの八ンドル操作はしない 
でください。 

•不適正な八ンドルに交換したり、セン 
ターパッド部 （ SRS エアバッグ格納部） 

にステッカーなどを貼らないでくださ 
い0 

• 前面ガラスにアクセサリーなどを付けな 
いでください。 

TSC0660Z 



走行する前 


走！£ 


謹の 


31 


万一の」 


J スデ_ 


さくいん 
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SRS エアバッグの作動 


A 警告 


助手席 SRS エアバッグシステム 

•必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

• インストルメントパネル （ SRS エアバツ 
グ格納部）に手や足を置いたり、顔や胸 
などを近づけないでください。また、お 
子さまを SRS エアバッグ格納部の前に 
立たせたりひざの上に抱いたりせず、後 
席に乗せてください。 TSC0662Z 



チャイルドシートは後席シートに取り付 
けてください。やむを得ず助手席シート 
に取り付けるときは、シートをできるだ 
け後ろに下げ、必ず前向きに取り付けて 
ください。 

P チャイルドシート… P .83 
チャイルドシートは走行する前に確実に 
固定されていることを確認してくださ 
い。固定方法及び取り扱いかたは、チャ 
イルドシートに付属の取扱説明書に従つ 
てください。 

インストルメントパネル上面にステツ 
カーなどを貼ったり、アクセサリーや芳 
香剤などを置かないでください。 




ZIC0408 


運転席 • 助手席 SRS サイドエアバッグシステム及び SRS カーテンエアバッグシステム 

•必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

• ドアにもたれるなど、前席シート背もた 
れ側面（外側）の SRS サイドエアバッ 
グ格納部及び SRS カーテンエアバッグ 
格納部に近づかないでください。特にお 
子さまが窓から腕を出したり、前席シー 
卜の背もたれを抱えたりしないように注 
意してください。 

• 前席ドアをガラスが割れるほど強く閉め 
ないでください。 SRS エアバッグが誤 
作動するおそれがあります。 



TSC0664Z 


TSC0663Z 



















SRS エアバッグの作動 
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^警告 

• 前席シートの SRS サイドエアバッグ格納部付近に傘やカバンなどを置かないで 
ください。また、センターピラー（ロックピラー）まわり、ルーフサイド部など 
の SRS カーテンエアバッグ格納部付近に、アクセサリーや八ンガーなどを取り 
付けないでください。 

• シートカバーは前席シート背もたれ側面を覆わないものをお使いください。日産 
純正シートカバーをおすすめします。 


/!\汪思 _ 

•電源ポジションを〇 N にしたあと約7秒間はメーター内の SRS エアバッグ警告灯が 
点灯し、システムチェックを行うため、 SRS エアバッグは作動しません。警告灯 
が消灯してから走行してください。 

• SRS エアバッグは膨らんだあと高温になるため、30分以内はさわらないでくださ 
し、。やけどをするおそれがあります。 

• SRS エアバッグは高温のガスにより高速で膨らむため、事故の状態によっては、 
擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。 

• SRS エアバッグが膨らむとき、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、 
発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。ただし、 SRS エ 
アバッグ作動時の残留物（カス）などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早 
く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じること 
があります。 

•廃車にするときや SRS エアバッグを廃棄するときは必ず日産販売会社にご相談く 
ださい。 SRS エアバッグの作動により、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。 


•ァドバイス 

• SRS エアバッグは、一度膨らむと再使用できません。日産販売会社で交換してください。 


m 知識 

• 助手席 SRS エアバッグが作動した衝撃で前面ガラスが割れることがあります。 

•運転席、助手席 SRS エアバッグは膨らんだあとすぐにしぼむので、視界の妨げになること 
はありません。 

• SRS エアバッグが作動すると非常点滅表示灯 ( PP .148) が同時に作動します。 


走行する前 


み5かた 


車との上手な 
つぎあ5かた 


の」 
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SRS エアバッグが作動するとき • しないとき 


SRS エアバッグが作動するとき • しないとき 


正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートべルトを正しく着用していて 
も重大な傷害を受けるおそれのあるような衝撃を受けた場合に作動します。し 
かし衝撃が車体で吸収又は分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃が 
強くならない場合には、必ずしも作動するとはかぎりません。 


■作動するとぎ 

運転席 • 助手席 SRS エアバッグシステム 

次のような衝撃が強いときに作動します。 


• 25 km / h 以上の速度で厚いコンタリート 
のよ5な壁に正面衝突したとぎ 



•車両前方左右、約30度以内の方向から 
強い衝撃（左図と同等）を受けたとき 



TCA0064Z 


次のような、車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。 
(車両の損傷は少なくても乗員への衝撃は強いとき） 

•高速で縁石などに衝突し•深い穴や溝に落ち込んだ•ジャンプして地面にぶつ 
たとぎ とぎ けたとぎ 



TCA0065Z TCA0066Z TCA0067Z 


運転席 • 助手席 SRS サイドエアバッグシステム、 

SRS カーテンエアバッグシステム_ 

次のような衝撃が強いときに作動します。 

•一般的な乗用車に 25 km / h 以上の速度で側面に真横から衝突されたとき 



TCE0073Z 








































SRS エアバッグが作動するとき • しないとき 
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■作動しにくいとき 

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。 

衝突したものが変形したり移動したときや、衝突したものの形状や衝突の状態 
によって衝突時の衝撃が緩められたときは、作動しにくくなります。 


運転席 • 助手席 SRS エアバッグシステム 


•停車している同ク 
ラスの車に約 
50 km / h 以下の速 
度で衝突したとき 


»衝突時に折れない電 
柱などに約 30 km/h 
以下の速度で正面衝 
突したとき 


1 トラックなどの荷 
台の下にもぐり込 
んだよろなとぎ 


•斜め前方からガー 
ドレールなどに衝 
突したとき 




TCA0068Z 


TCA0069Z 


TCA0070Z 


TCA0071Z 


運転席 • 助手席 SRS サイドエアバッグシステム、 
SRS カーテンエアバツグシステム 


•側面に斜め方向から衝突 
されたとぎ 


•側面にバイクが真横から 
衝突したとき 


•エンジンルーム （ トラン 
ク）に衝突されたとき 





TCA0581Z 

•横転、転覆したとき 




TCA0080Z 


TCA0492Z 

•斜め前方から衝突したとき 


TCA0076Z 



TCA0077Z 

•電柱などに衝突したとき 


TCA0078Z 


■作動しないとき 

一度、 SRS エアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次の 
ようなときは作動しません。 


運転席 

テム 


助手席 SRS エアバッグシス 


運転席•助手席 SRS サイドエアバッグシステム、 
SRS カーテンエアバッグシステム 


•横方向や後ろから 
衝突されたとぎ 


•横転、転覆したと 
ぎ 


• 停車中や走行中の車 
に正面衝突したとき 


•後ろから衝突され 
たとき 



TCA0072Z 


TCA0073Z 


TCA0081Z 


TCA0082Z 


走行する前 
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ポップアップエンジンフードの作動 


ポップアップエンジンフード 


ポツプアツプエンジンフードの作動 


歩行者と衝突し、ある一定のレベルを超えた衝撃が車両前部に加わったとき、 
エンジンフードの後端が瞬時に持ち上がり、エンジンフード下の部品との空間 
を広く保つことで歩行者の頭部がエンジンフードへ衝突したときの衝撃を緩和 
します。 

♦電源ポジションが ON のとき作動します。 


A 警告_ 

• ポップアップエンジンフードの部品や配線を修理したり、電気テスターを使ってシ 
ステムの回路診断をしないでください。誤って作動したり、正常に作動しなくなる 
おそれがあります。 

• フロントバンパーの交換やエア□パーツの取り付けなどを行うときは、日産販売会 
社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。 

•不適正なエンジンフードに交換しないでください。正常に作動しなくなるおそれが 
あります。 

• ポップアップエンジンフードが作動したときは、フードオープナーを引かないでく 
ださい。 

フードオープナーを引くと、更にフードが上がり視界の妨げとなるため危険です。 
また、フードを無理に押し戻さないでください。作動したフードは手動では下げる 
ことができないため、フードが変形したり、思わぬケガをするおそれがあります。 
ポップアップエンジンフードが作動したときは、必ず日産販売会社にご相談くださ 
い0 

• フロントバンパーに衝撃が加わったときは、ポップアップエンジンフードが作動し 
なくてもセンサーが故障している可能性があるため、必ず日産販売会社にご相談く 
ださい。 


A 注意 

•電源ポジションを〇 N 後、約7秒間はメーター内のポップアップエンジンフード警 
告灯が点灯し、システムチェックを行うため、ポップアップエンジンフードは作動 
しません。警告灯が消灯してから走行してください。 

•廃車にするときやポップアップエンジンフードのアクチユエータを破棄するとき 
は、必ず日産販売会社にご相談ください。アクチユエータの作動により、思わぬ傷 
害を受けるおそれがあります。 


•ァドバィス_ 

* ポップアップエンジンフードは、一度作動すると再使用できません。日産販売会社で交換し 
てください。 

















ポップアップエンジンフードが作動するとき • しないとき 
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■作動するとき 

次のような衝撃を受けたときに作動します。 

•走行中、フロントバンパーに歩行者と同等、もしくはそれ以上の衝撃を受けたとき 
(作動するときの車の速度は車種によって異なる場合があります。また、衝突したと 
きにフロントバンパーに痕跡が残らないような場合でも、ある一定のレベルを超え 
た衝撃が加われば作動します。） 


次のような車両下部やバンパー下部に衝撃を受けたときも作動することがあり 
ますので、車両下部やバンパー下部に衝撃を受けそうな路面を走行するときは 
速度を落として注意して走行してください。 


•縁石に衝突したとき 


• 深い溝や穴に落ち込んだとき 




ECH0016Z 


ECH0017Z 


-ジャンプして地面にぶつ•駐車場のスロープや落下 
けたとき 物などにフロントバン 



•踏み切りなどのうねりの 
ある路面にフロントバン 
パーをぶつけたとき 



ZIC0399 


■作動しにくいとき 

次のような場所に衝突したときは衝撃を感知しにくいため、作動しないことが 
あります。 

•走行中、フロントバンパーの左右の角や側面に歩行者がぶつかったとき 
(作動す ると きの車の速度は車種によって異なる場合があります。） 



ポップアップエンジンフードが作動するとき_しないとき 


走行する前 


ECH0019Z 
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ポップアップエンジンフードが作動するとき • しないとき 


■作動しないとき 

一度、ポップアップエンジンフードが作動したあとに衝突しても作動しません。 
また、次のようなときにも作動しません。 

• ポップアップエンジンフードが作動する速度の範囲外で走行中フロントバンパーに衝 
撃を受けたとき 

(作動するときの車の速度は車種によって異なる場合があります。） 


横方向や後ろから衝撃を受けたとき 



TCA0072Z 


横転、転覆したとき 

(作動するときの車の速度は車種によつ 

て異なる場合があります。） 



TCA0073Z 

















97 


籲運転のしかた . 154 

八イブリッドシステムの始動のしかた . 154 

パー キング ブレーキ . 159 

セレクトレバーの使いかた . 160 

才一トマチック車の運転のしかた . 165 

ドライブ モードセレクター . 169 

VDC (ビークルダイナミクスコントロール）…173 

アクティブスタビリティーアシスト . 176 

回生協調ブレーキ . 177 

ヒルスタートアシスト . 177 

車両接近通報装置 （ VSP システム） . 178 

LDP (車線逸脱防止支援システム） . 179 

LDW (車線逸脱警報） . 184 

インテリジェントクルーズコントロール……188 

FCW (前方車両接近警報） . 215 

インテリジェントペダル（ディスタンスコントロ-ルアシスト)…219 

ECO ペダル . 236 

ブレーキアシスト（プレビュー機能付） . 238 

インテリジェント ブレーキ アシスト . 240 

ABS . 244 


參メーター • 表示灯，警告灯の見かた . 

义一勺一 . 

表示灯 . 

藝生灯 . 

インテリジェントキー機能の警報について 
警報装置 . 


♦スイッチの使いかた . 

ライトスイッチ . 

方向指示器スイッチ . 

非常点滅表示灯スイッチ . 

ワイパー • ウオッシャースイッチ 
リヤデフォッガースイッチ…… 
ホーノ乂 〆 ツチ . 


走行するとぎ 


3 


走行するとき 


8 8 0 4 8 2 

9 9 2 2 3 4 

^1 ^1 ^1 ^1 


44 


4 8 8 9 2 3 
4 4 4 4 5 5 

^1 ^1 ^1 ^1 ^1 H 







































98 


メーター 


メーター • 表示灯 • 警告灯の見かた 


メーター 


メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 
電源ポジションを〇 N にすると表示します。 


m 知識 

•メーター演出が ON のときは、八イブリツドシステムを始動させると指針がスイープ動作（ス 
ピードメーター及びタコメーターの指針が一度最大値付近を指し戻る）します。 

P メーター演出（ドライブコンピューター）_ゼ107 
•電源ポジションを〇 FF にしてからしばらくして指針が振れることがありますが故障ではあ 
りません。 



ZPA0777 


























メーター 
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① スピードメーター（速度計） 

走行速度を表示します。 

② タコメーター（エンジン回転計） 

1分間あたりのエンジン回転数を表 
7J\ 9 〇 

注意 

•レツドゾーン（赤色表示部）に入ら 
ないように運転してください。レツ 
ドゾーンではエンジンが過回転とな 
り故障の原因になります。 


③ 燃料計 

燃料の残量を表示します。 

* 燃料タンクの容量は約7〇{です。 


GD 知識 

•坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料 
が移動するため、表示が振れることがあ 
〇ます。 


④ アシストチャージゲージ 

モーターの状態を表示します。 
♦針が目盛りの中心から PWR 側にあ 
るときはモ_夕_が駆動している 
状態であることを示しています。 
♦針が目盛りの中心から CHG 側にあ 
るときはモーターが発電している 
状態であることを示しています。 


⑤ オドメーター（積算距離計） 

総走行距離を km で車両情報ディス 
プレイに表示します。 

□□□□□□ 

ZPA0519 

⑧トリップメーター（区間距離計） 

囡と 0 で 2 種類の区間走行距離を 
km で車両情報ディスプレイに表示 
します。 

回〇□□叩 

ZPA0475 

※イラストは、囡の表示です。 

• トリップ切り替えスイッチを押す 
ごとに囡と0が切り替わります。 
*リセットするときは0にしたいほろ 
を表示させ、トリップ切り替えス 
イツチを約1秒以上押します。 


eg 知識 

•12 V パッテリーを外したときは、囡と0 
の記憶が消去され0に戻ります。 


⑦ポジシヨンインジケーター 

セレクトレバ_のセツト位置を車 
両情報ディスプレイに表示します。 

(~〇1 □□□□□□ 

I » I^DDDDO 



走行するとき 


ESG0224Z 
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メーター 


⑧ 車両情報ディスプレイ 

以下の情報を表示することができ 
ます。 

•オドメーター.. PP .99 
• トリップメーター…; DP .99 
鲁ポジションインジケーター … P 

P .99 

* イルミネーションコント□—ル 
レベル表示… jDP . 100 
• ドライブコンピューター…；3 
P .101 

* インテリジェントキー表示•警 
告… PP .1 16 

• ドライブモードセレクター … P 
P .169 

* インテリジェントクルーズコン 
トロール.. . PP .188 
• FCW (前方車両接近警報 ） .P 
P .215 

* インテリジェントペダル（ディ 
スタンスコント□—ルアシスト） 

■■■ PP .219 


⑧イルミネーションコント□ール 

電源ポジションが ON のとき、車外 
の明るさに応じてメーター照明の 
明るさを調節できます。 

* スイッチを押して調節します。 

參明るさのレベル表示は、車両情報 
ディスプレイに表示されます。 



:明るくする 
:暗くする 


ZPA0878 


PD 知識 

• 1 2 V バッテリーを外すと調節した記憶 
は消去されます。 















メーター 
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ドライブコンピューター 


車両情報ディスプレイに表示されます。 

■切り替えかた 

* 決定スイッチ□を押すごとに表示が切り替わります。 

車両情報ディスプレイ 
決定スイッチ □ 

選択スイッチ參 

ZPA0477 



■表示について 

GP 知識 


>表示される数値は、走行状況などにより実際の数値と異なる場合があります。 

>八イブリツドシステムが停止しているときや、インテ u ジェントキー表示.警告やインテリ 
ジェントクルーズコントロールなどの表示をしているときは、表示が一部異なります。 


①瞬間燃費 


km/I 


10 20 30 


ZPA0788 

>走行中の瞬間燃費を表示します。 


m 知識 


►ナビゲーシヨンシステムの画面03別冊) 
の瞬間燃費とは連動していません。 


②平均燃費、平均車速 



ZPA0815 

擊リセツトしてから次にリセツトす 
るまでの平均燃費、平均車速を表 
7 J \ しよ J 〇 

籲リセツトするときは、選択スイツ 
チ•を約1秒以上押します。（平均 
燃費と平均車速を同時にリセット 
します。） 


m 知識 


M 2 V バッテリー接続後やリセット後は 
「 --- 」と表示します。 

•数値は約30秒ごとに更新します。 

>ナビ ゲーシヨ ンシステムの画面 ( p 別冊） 
の平均燃費とは連動していません。 


走行するとき 
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メーター 


③ 走行時間、走行距離 


走行時間 00:00 
走行距離 000.0 


ZPA0816 

*リセットしてから次にリセットす 
るまでの走行時間、走行距離を表 
爪しよ 9 〇 

參リセットするときは、選択スイッ 
チ*を約1秒以上押します。（走行 
時間、走行距離を同時にリセット 
します。） 

④ 航続可能距離 


航続可能距離 

0000km 


ZPA0817 

• 現在の燃料残量と平均燃費から航 
続可能な距離を表示します。 

參燃料残量警告 （ PP .109) が表示 
されると、航続可能距離の距離表 
示が点滅します0 

• 燃料残量警告表示後ち燃料を補給 
しないと「 一一 J と表示します。 


GD 知識 

•数値は約30秒ごとに算出しています。 
•ナビゲーシヨンシステムの画面 ( P 別冊) 
の航続可能距離と連動しています。 


⑤ 水温計 


-K _ 


ZPA0Y80 

籲エンジン冷却水の温度を表示しま 
す。才_パ_ヒ_卜範囲は、 H マ_ 
ク上部の横線です。 


^警告 

•オーバーヒートを示したときは、た 
だちに安全な場所に車を止めて処置 
してください。そのまま走行を続け 
ると、エンジン故障の原因となり、 
火災につながるおそれがあります。 


P オーバーヒートしたときは… P .31 7 

⑧外気温 


外気温 

[JlCYl 00°c 


ZPA0818 

• 外気温を表示します。 


知識 

•次の場合には、正しく外気温が表示され 
ないことがあります。 

• 外気温が一 30° C 以下、又は 60° C 以上 
のとき。 

• 停車又は低速走行（約 20 km / h 以下） 
しているとぎ。 

•外気温が 3° C 以下になると 「 ICY 」 と表 
しす。 



















メーター 
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⑦設定 


=n»r±3 

_ cKA£ _ 

D 次へ 1 

>アラーム 
>メンテナンス 
>メーター 演出 
□決定 •選択 

ZPA0819 

♦アラーム、メンテナンス、メーター 
演出を設定することができます。 


PD 知識 

•以下の場合は、設定することができませ 
ん〇 

•走行しているとき。 

• インテリジェントキー表示 • 警告を表 
示しているとき。 

-イルミネーシヨンコント□—ルレべル 
を操作しているとき 
-インテリジェントクルーズコント□— 
ルの表示をしているとき。 


[7 ラーム I 

走行時間、凍結注意の表示を設定 
できます。 

♦走行時間 

• 設定した時間まで連続走行したこ 
とを知らせます0 


アラーム 


3戻る 


ESH0073Z 

♦凍結注意 

• 外気温が 3° C 以下になったことを知 
らせます。 


アラーム 

b 凍結注意 

-oo°c 

0民る 


走行するとき 


ESH0074Z 
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設定のしかた 


〈走行時間の設定〉 


«選択スイッチ*で項目を選び、決 
定スイッチ□で決定して各設定画 
面にします。 



ZPA0479 

例：走行時間の設定の場合 


m 知識 

♦設定の最初の画面に戻るときは、決定ス 
イツチ□を約1秒以上押します。 



ZPA0480 

•最大6時間まで設定できます。 

«走行時間の設定画面で選択スイッ 
チ*を押して時間を切り替えます。 

短く押す： 

0.5 h (30 分）単位で切り替わる 
長く（約1秒以上）押す： 

I.Oh (60 分）単位で切り替わる 
籲設定しないときは、「一」にします。 

〈凍結注意表示の設定〉 



ZPA0481 

參凍結注意の設定画面で選択スイツ 
チ*を押して 0 N /0 FF を切り替え 
ます0 

ON : アラーム 設定 
OFF : アラーム 解除 
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メンテナンス 


各種交換時期の設定ができます。 

>設定した距離を超えると、以下の表示で知らせます。 


タイヤ 


オイルフイルタ 


メンテナンス 

戀タィャ 


メンテナンス 

A オイル 

囑 フィルタ 

a 戻る 


Q 戻る 


ESH0076Z 


ESH0077Z 


オイル 


その他の部品 


メンテナンス 


メンテナンス 

エンジン 

1 —^ ォィル 


その他 

□戻る 


a 戻る 


ESH0075Z 


ESH0078Z 


m 知識 

►走行距離を元にお知らせしているもので、実際の車両状態を示したものではありません。目 
安としてお使いください。 

>「その他」には、お好みの部品の交換時期を設定してください。 


走行するとき 
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設定のしかた 

♦選択スイッチ•で項目を選び、決 
定スイッチ□で決定して各設定画 
面、リセット画面にします。 


設定 

>次へ 
>アラーム 

レメン丁ナンス丨 

>メーター演出 

□決定 •選択 


メンテナンス 

r > 戻る 

>タイヤ 

>オイルフィルタ 

丨> オイル i > その他 

□決定 •選択 


エンジンオイル 

to 民る 1 

>リセット 
>設定 

1 — / — 1 

□ 決定 •選択 


エンジンオイル 


q 決定 


>選択 


■-設定画面--_ 


エンジンオイル 


Q 決定參リセツ I 


-リセツト画面-- 

ZPA0482 


例：エンジンオイルの設定の場合 


〈距離の設定〉 

籲最大30,000 km まで設定できます。 
拳各設定画面で選択スイッチ*を押 
して距離を切り替えます。 

短く押す： 

500 km 単位で切り替わる 
長く（約1秒以上）押す： 

1,000 km 単位で切り替わる 
籲設定しないときは、「一」にします。 

〈距離のリセット〉 

■走行した距離をリセットできます。 
«リセツ ト画面で選択スイッチ*を 
押して決定スイッチ□で決定しま 
す。 


Gfl 知識 

• リセット後にもう一度選択スイッチ*を 
押すと、積算距離が元に戻ります。 


GD 知識 

•設定の最初の画面に戻るときは、決定ス 
イツチ□を約1秒以上押します。 
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メーター 演出 


八イブリッドシステムを始動させ 
たとき、指針がスイープ動作（ス 
ピードメーター及びタコメーター 
の指針が一度最大値付近を指し戻 
る）するかしないかを設定するこ 
とができます。 

設定のしかた 

«選択スイッチ*で項目を選び、決 
定スイッチ□で決定して各設定画 
面にします。 


設定 

>次へ 
>アラーム 
>メンテナンス 

|>メーター演出丨 

a 決定 •選択 

冬 

メーター演出 

戻る 

設定 1 

rwi 

□決定 •選択 

冬 

メーター演出 

rwi 

Q 決定 •変更 


-設定画面— 


ZPA0483 


>メーター演出の設定画面で選択ス 
イッチ*を押して切り替えます0 
ON :メーター演出あり 
OFF : メ_夕_演出なし 


⑧ 警告 



ZPA0487 

>以下の内容を検知するとマスター 
ウオーニング ( PP 124) が点灯し、 
言口を表爪しま'5 〇 

>警告が表示されたときは、すみや 
かに適切な処置をしてください。 
放置すると故障や思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 

»警告表示中に決定スイツチ□を押 
すと、元の表示に戻す（また、処 
置されていない警告を確認する） 
ことができます。 



走行するとき 
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メーター 


インテリジェントキー持ち出し警告 


警告 

キーが ありません 

C3 



警告 

セ 

ドア 

w トランク 
が開いて 
います 

□戻る 



□戻る 


ESH0079Z 


ドア、トランク開き警告 


ESH0561Z 


♦電源ポジションが〇 N のとき、イン 
テリジェントキーが車外へ持ち出 
されると表示します。 


+処置 

•インテリジェントキーが車外へ持ち出さ 
れていないか確認してください。 

•電源ポジシヨンを〇 FF 又は LOCK にし 
てください。 


知識 

• 次の場合に表示が消えます。 

-インテリジェントキーが車内に戻って 
きたとき。 


• ドア又はトランクが確実に閉まつ 
ていないとき、開いている位置を 
表 7]^ します。 


+処置 

• ドアやトランクを確実に閉めてくださ 
し' 


/!\ >王思 

• 走行前に表示が消えていることを確 
認してください。ドア、トランクが 
完全に閉まっていない（半ドア）と 
走行中に突然開き、思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 
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/ 1 ーキ ング ブレーキ 戻し忘れ警告 


ESH0081Z 


♦パーキングブレーキ CDP .159) 
を戻し忘れたまま走行すると（約 
7 km / h 以上)、表示します。 


.処置 


► すみやかにノ v °_ キングブレーキを解除し 
てください。 


アドバイス 


► 走行するときは必ずノ v °_ キングブレーキ 
を解除してください。 


警告 

パーキング 

ブレーキを 

解除して 

ください 



警告 

m 航続可能距離 

Mu 000 km 

□戻る 



Q 戻る 


燃料残量警告 


ESH0082Z 


>燃料が少なくなると表示します。 
残っている燃料で航続可能な距離 
を表爪します0 


.処置 


• すみやかに指定の燃料を補給してくださ 
し、 


アドバイス 


► 燃料切れでエンジンが停止したときは、 
15』以上給油してください。給油量が 
154未満の場合、システムが燃料切れ 
と判断して八イブリツドシステムが始動 
できない場合があります。 


m 知識 


► 燃料の残量が約12 J 以下で表示します。 
►車両姿勢、走行状況によっては、燃料が 
タンク内で移動するため、警告が表示さ 
れるタイミングが変わる場合がありま 
す0 


走行するとき 
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キーシステム警告 

mS 

キー システム 

E3 

a 戾る 

ZPA0486 

♦ステア U ング□ツクやインテ U 
ジェントキーのシステムに異常が 
あると表爪します0 

岭処置 

•日産販売会社に連絡してください。八ィ 
ブリツドシステムが始動できないことや 
電源ポジシヨンが LOCK から動かないこ 
とがあります。 


インテリジェントキー… P .32 


八イプ U ツドシステムオーバーヒー 

卜警告 


警告 

八イブリツト 
システム 
才ーパーヒート 


u 民^) _ 

ZPA0779 

♦八イブリツドシステムの温度が異 
常に高くなると表示します。 

+処置 

• すみやかに安全な場所に停車してくださ 
し)。すぐに停車できない場合は、急発進- 
急加速を避け、安全な場所まで移動して 
停車してください。表示が消えたら走行 
でぎます。 

■表示が消えたあと、またすぐに表示する 
ようなときは、日産販売会社で点検を受 
けてください。 


^注意 

•表示したまま走行を続けると、走行 
でぎなくなることがあります。その 
場合は、セレクトレバーを H に入れ、 
表示が消えるまでしばらく停車して 
ください。このとき、 H 戻し警告 
( PP .111) と交互に表示します。 


•ァドバィス 

•表示したまま走行しないでください。八 
イブリッドシステムが破損するおそれが 
あります。 

♦上り坂ではクリーブ現象を利用した停車 
や、アクセルペダルを踏みながら停止状 
態を保つような停車はしないでくださ 
し、。トランスミッションが故障する原因 
となります。坂道で停車するときは、ブ 
レーキペダルを踏んで停車してくださ 
し)。 
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B 戻し 警告 


Bt 

SHIFT 

ESG0233Z 

次のような場合に表示します。 

參 セレクトレパーが E 以外のとき、 
電源ポジシヨンを ON から OFF にし 
たとき。 

* 走行可能表示灯 1 ^が点滅中にセ 
レクトレパーを操作したとき。 

* セレクトレバーが E で走行可能表 
示灯#が点灯時に運転席ドアを 
開けたとき。 

參八 イブリツドシステムの温度が異 
常に高くなり、走行できなくなつ 
たとぎ。 

«セレクトレパーが EI でリチウムイ 
オンパツテリーの残量が少ないと 
き。 

參寒冷時に急減速してエンジンが停 
止したとき。 

參上記以外で、自動的にエンジンが 
始動できないような故障が発生し 
たとき。 


岭•処置 

•セレクトレパーを H にしてください。 


PQ 知識 

• H 戻し警告を表示したときは、同時にブ 
ザーが鳴ります。 

• 次の場合に表示が消えます。 

-セレクトレバーを H にしたとき。 

• 電源ポジションを ON にしたとき。 


タイヤ空気圧 警告 

タイヤ 
空気圧不足 
点検して 
下さい 

ZPA0943 

♦タイヤ空気圧が低下すると、表示 
します。 


嶮処置 

•安全な場所に停車し、タイヤを確認して 
ください。 


知識 

♦タイヤ空気圧警告が表示された場合、夕 
イヤ空気圧警告灯が点灯します。 


P タイヤ空気圧警告灯 • • • P . 137 
P タイヤ空気圧警報システム… P .306 


走行するとき 
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〈警告の確認のしかた〉 

♦選択スイッチ*で「詳細」を選び、 
決定スイツチ□で決定します。 


警告 x 1 

>次へ 

1>詳細1 


□決定參選択 

ZPA0487 

♦警告が複数ある場合は、決定スイッ 
チ□を押して表示を切り替えます。 


PD 知識 

♦表示する警告がない場合は、上記画面は 
表示されません。 


⑧ エネルギーモニター 



♦八イブリッドシステムに関するエ 
ネルギーの流れを矢印の向きで表 
爪しま9 〇 

♦バッテリーは、リチウムイオンバッ 
テリーの残量を表示します。 

+:残量が多い 
一：残量が少ない 


m 知識 

•リチウムイオンバッテリーの残量は、走 
行状態により増減します。それに応じて 
残量表示も左右に増減します。 

•ナビゲーシヨンシステムの画面 ( P 別冊） 
に表示される エネルギーモニターの 簡易 
画面を表示します。 

エネルギー モニター について… P .1 4も合 
わせてお読みください。 
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⑩バッテリー残量/アクセルガイド 

バッテリー残量 


I —パツァリ- 

^^^^ 


AHCCEL 



アクセルガイド 


ZPA0821 


バッテリー残量 

♦リチウムイオンバッテリーの残量 
を表 7 J \ します0 


m 知識 


チウムイオンバッテリーの残量は、走 
行状態により増減します。それに応じて 
残量表示も左右に増減します。 

►ナビゲーシヨンシステムの画面 ( P 別冊） 
のバッテリー残量表示と連動していま 
す0 


走行するとき 
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アクセルガイド 

♦エコドライブをサボートするために、燃費のよいアクセルペダルの踏み加減を 
表 7]^ します。 

•ドライブモードセレクター (0 P .169) でドライブモードを EC 〇にしたとき、 
EC 〇ドライブインジケーター ( PP .172) と ECO ペダル （ PP .236) が連動し 
て作動します。 

〈作動例〉 


アクセルペダル 
踏み込み状態 


メーター内 
ECO ドライブ 
インジケーター 


アクセル 
ガイド表示 


エコ運転 
領域内 


ECO 


(緑色点灯） 


AflCCEL 


I 1 


エコ 運転 
領域を超え 
そうなとき 


エコ運転 
領域を超え 
たとぎ 


I 


-|ECO|- 

/ I 、 

(緑色点滅） 


IECOI 

(オレンジ 
色点灯） 


ABCCEL 


^flCCEL 


ZPA0790 


PD 知識 

•インテリジェントクルーズコント□—ルが作動しているときは、表示されません。 
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⑪ EV モードオド/トリツプメーター 


lEV/ 

TOTAL 000000 
tripQ 0000.0 


ZPA0785 


※イラストは0の表示です。 


EV モードオドメーター（積算距離計） 

モーターのみで走行した総走行距 
離を表示します0 


EV モードトリップメーター（区間距 

離計） 

モーターのみで走行した区間距離 
を表爪します。 

TRIP ® と TRIP 回で2種類の区間を 
記録できます。 

• トリップ切り替えスイッチを押す 
ごとに囡と0が切り替わります。 
*リセットするときは0にしたい方を 
表示させ、トリップ切り替えスイッ 
チを約1秒以上押します。 


知識 


> 12 V パッテリーを外したときは、因と圆 
の記憶が消去され0に戻ります。 


走行するとき 
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ィンテリジェントキー表示 • 警告 

警告を表示したときは、同時に警報ブザーが鳴ります。 

P インテリジェントキー機能の警報について… P . 138 


■八イブリツドシステム始動操 
作表示 


^ ci) 

BRAKE VS/ 

ESG0226Z 

♦ブレーキペダルを踏みながら八イ 
ブリツドシステムを始動すること 
を表爪します0 

岭処置 

•ブレーキペダルを踏みながら、パワース 
イッチを押してください。 


m 知識 

• 次の場合に表示が消えます。 

• 八イブリッドシステムを始動したと 
ぎ 。 

• 電源ポジションを〇 FF にしてから約 
15秒経過したとき。 

• リモートコント □— ルエントリー機 
能、又はリクエストスイッチでドアを 
施銃したとき。 

• セレクトレバーが H 以外になったと 
ぎ 0 


■ステアリング□ツク未解除表示 


d ) 

ESG0227Z 

♦ステアリングロックを解除できな 
いときに表示します。 


岭処置 

•八ンドルを軽く左右に回しながらノ〈ヮー 
スイッチを押してください。 


PD 知識 

• 次の場合に表示が消えます。 

• ステアリングロックを解除したとき。 
• 表示から約15秒経過したとき。 
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■インテリジェントキー非作動 
時ハイブリツドシステム始動 
表示 



ZPA0489 

參インテリジェントキーの電池が切 
れたときや、使用環境により、イ 
ンテリジェントキーと車両の通信 
が正常に行われないときに表示し 
ます。 


+処置 

•ブレーキを踏みながら、インテ U ジェン 
トキーの裏面をパワースイッチに接触さ 
せてください。 0 DP .158) 


■インテリジェントキー電池切 
れ表示 

ZPA0118 

♦インテリジェントキーの電池切れ 
が近くなると電池の交換を知らせ 
ます。 


+処置 

•新しい電池に交換してください。 
( PP .39) 


PD 知識 

• 次の場合に表示が消えます。 

• 表示から約30秒経過したとき。 

• 電源ポジシヨンを〇 N 以外にしたと 
ぎ 0 


■インテリジェントキー持ち出し 

趣生 
言口 


Hi NO KEY 

の 

ZPA0490 

♦電源ポジションが Acc のとき、イ 
ンテリジェントキーが車外へ持ち 
出されると表示します。 


+処置 

•インテリジェントキーが車外へ持ち出さ 
れていないか確認してください。 

•電源ポジシヨンを〇 FF 又は LOCK にし 
てください。 


走行するとき 
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m 知識 

• 次の場合に表示が消えます。 

-インテリジェントキーが車内に戻って 
きたとき。 


♦インテリジェントキーを携帯して 
いないときに表示します。 


岭処置 

•インテリジェントキーを携帯してくださ 
し、 


♦携帯しているインテリジェント 
キーの電池が切れているときに表 
7 J\USs 9 〇 

+処置 

• 新しい電池に交換してください。 

( PP .39) 


■キーシステム警告 


警告 

キー システム 

C3 

hJ 民も _ 

ZPA0486 

)3 キーシステム警告… P .1 10をお読み 
ください。 


參登録されていないインテリジェン 
トキーを携帯しているときに表示 
します。 


<4•処置 

• 自車のインテリジェントキーであること 
を確認してください。 


eg 知識 

• 表示から約5秒経過すると消灯します。 
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■電源ポジシヨン OFF 忘れ警告 


■- =(PUSH) 

i) 


ESG0234Z 


>電源ポジシヨンが ACC で 0 戻し忘 
れ警告の表示中に、セレクトレバー 
を操作して 0 にしたときに表示し 
ます。 

>上記を操作後、パワースイッチを 
押して電源ポジシヨンを〇 N にした 
ときに表示します。 


•処置 


► 電源ポジシヨンを〇 FF にしてください。 


m 知識 


»次の場合に表示が消えます。 

-電源ポジションを OFF にしたとき。 

• 八イブリツドシステムを始動したと 
ぎ 。 

• セレクトレバーを H 以外にしたとき。 


走行するとき 
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表示灯 


表示灯 


メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 
電源ポジシヨンを〇 N にすると表示します。 



m 知識 

•電源ポジションを ON にすると 、 AT 
CHECK 表示灯が約2秒間点灯し消灯し 
ますが、表示灯のチェックのためで異常 
ではありません。 


① 方向指示表示灯 

◊ ヴ 

TCA0087Z 

方向指示器又は非常点滅表示灯を 
作動させると点滅します。 


m 知識 

• 方向指示器のランプの電球が切れたとき 
は点滅が速くなります。電球を交換して 
<ださい。 

P 電球（バルブ）を交換するときは… P .323 


P 方向指示器スイツチ… P . 148 
P 非常点滅表示:0スイツチ… P . 148 
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② へッドランプ上向き表示灯 

ID 

TCA0089Z 

へッドランプの上向きを点灯させ 
ると点灯します。 

P へッ ドランプの上向き、下向き切り 
替え… P.147 

③ テールランプ表示灯 



TCC0014Z 

車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させ 
ると点灯します。 

/D ライトの点灯.消灯… P. 144 

④フォグランプ表示灯 

ESD0132Z 

フォグランプを点灯させると点灯 
します。 

P フォグランプの点灯•消灯… P. 147 


⑤ VDC OFF 表示灯 



OFF 


ZPA0492 

VDC OFF スイッチを押すと点灯し 
ます。 

PVDC … P.173 

⑧セキユリテイーインジケーター 

TSC1941Z 

電源ポジシヨンが〇 N 以外のときに 
点滅します。 

• アドバイス 

• 電源ポジシヨンを〇 N にしたあとも点灯 
し続けるときは、システムの異常が考え 
られます。日産販売会社で点検を受けて 
ください。 


イモビライザー（盗難防止装置）… 
P.38 

P カーアラーム （盗難防止装置）… 
P.48 


走行するとき 








122 


表示灯 


⑦インテリジェントブレーキアシス 
卜 OFF 表示灯 

IBA 

1画 


ZPA0334 

インテリジェントブレーキアシス 
卜を OFF にすると点灯します。 

P インテリジェントブレーキアシスト 

• P .240 

⑧ LDP (車線逸脱防止支援システム） 
表示灯 
(緑色点灯） 


ZPA0359 

• LDP (車線逸脱防止支援システム） 
が〇 N のとき、緑色に点灯します。 
PLDP (車線逸脱防止支援システム） 
… P .179 

P オレンジ色に点:0•点滅したときや、 
緑色に点滅したときは LDP (車線 
逸脱防止支援システム）警告 CT / 
LDW (車線逸脱警報）警告 G (P 
P .133) をお読みください。 


⑧ ECO ドライブインジケーター 


ECO 


ZPA0493 

參ドライブモ_ドセレクターでドラ 
イブモ_ドを ECO にして走行中に 
点灯又は点滅します。 

P ドライブモードセレクター… P .1 69 
jDECO ペダル… P .236 

⑩走行可能表示灯 


ZPA0782 

參電源ポジシヨンが ON のとき、走行 
できる状態になると、点灯します。 
(走行中も点灯し続けます。） 

參八イブリツドシステム始動時、走 
行可能な状態になるまで点滅しま 
す。 


•ァドパイス 

•走行可能表示灯が点灯するまでは、セレ 
クトレパ'一を0のままにしてください。 


jD 八イブリツドシステムの始動のしか 
た… P .154 
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⑪ EV 表示灯 


EV 


ZPA0783 

モーターのみで走行している間点 
灯します。 

⑫車両接近通報音 （ VSP ) —時停止 
インジケーター 


OFF 


ZPA0784 


VSP —時停止スイッチを押すと点 
灯します。 

X )車両接近通報装置 （ VSP システム） 
••• P .178 


走行するとき 
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警告灯 


警告灯 


警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。 
放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。 

メ_夕_内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 

電源ポジションを ON にすると表示します0 


⑤ブレーキシステム警告灯 t^LDP (車線逸脱防止支援システム)警告灯/ 

LDW (車線逸脱警報)警告灯 
阶 /DC 警告灯 マスターウオーニング 

Q ) 油圧警告灯系充電警告灯 

⑨ SRS エアバッグ警告灯 


(^パワーステアリング 


(1JAFS 警告灯 




④ブレーキ警告灯 

⑯ポップア f ラエンジンフード警告灯 
⑲ハイブリツドシステム警告灯 
⑳タイヤ空気圧警告灯 


负インテリジェント 
ブレーキアシスト警告灯 

念故障警告灯 (MIL) 


D インテリジェントクルーズコント□—ル警告玎 
@プレビュー機能警告灯 

(fi) インテリジェントペダル(ディスタンスコントロールアシスト)警告灯 


ZPA0944 
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①油圧警告灯 



TCA0097Z 

電源ポジシヨンを ON にすると点灯 
し、八イブリツドシステムが始動 
すると消灯します。 

參エンジン回転中、エンジン内部を 
潤滑しているオイルの圧力が低下 
すると点灯します。 


♦処置 

•点灯したときは、ただちに安全な場所に 
停車して八イブリツドシステムを停止 
し、日産販売会社に連絡してください。 


A 汪意 

•点灯したまま走行しないでくださ 
し、。エンジンを破損するおそれがあ 
ります。 


②故障警告灯 （ MIL ) 

0 

TCA0098Z 

電源ポジシヨンを〇 N にすると点灯 
し、八イブリツドシステムが始動す 
ると消灯します。 

♦電源ポジションが〇 N のとき、エン 
ジン電子制御システムに異常があ 
ると点灯又は点滅します。 


+処置 

•点灯又は点滅したときは、ただちに日産 
販売会社に連絡してください。 


走行するとき 
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警告灯 


③1 2 V 系充電警告灯 


■ ■ 



TCA0099Z 

電源ポジションを〇 N にすると点灯 
し、八イブリツドシステムが始動 
すると消灯します。 

♦電源ポジションが〇 N のとき、 12 V 
バツテリーの充電系統に異常があ 
ると、点灯します。 


岭処置 

•点灯したときは、すみやかに安全な場所 
に停車して、日産販売会社に連絡してく 
ださい。 


△注意 

•点灯したまま走行しないでくださ 
し、。1 2 V ノ（ッテリーが破損したり、 
エンジンが不意に停止し、思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 


④ ブレーキ 警告灯（赤色表示） 

(①） 

TCE0049Z 

パーキングブレーキを解除してい 
るとき、電源ポジションを ON にす 
ると数秒間点灯後、消灯します。 

參電源ポジションが ON で、次のよう 
な場合に点灯します。 

• パーキングブレーキをかけたと 
ぎ。 


+処置 

• 走行中はノキングブレーキを解除して 
ください。 


A >王思 _ 

• ノ v ° —キングブレーキの解除のし忘れ 
に注意してください。パーキングブ 
レーキをかけたまま走行すると、 
パーキングブレーキ戻し忘れ警告 
( PP .109) が表示され、パーキン 
グブレーキ戻し忘れ警報 ( PP .142) 
が鳴ります。 


ブレーキ液が不足しているとき。 

(パーキングブレーキを解除して 

いるとき。） 


岭処置 

• ノ V ° —キングブレーキを解除しても点灯し 
続けるときは、ただちに安全な場所に停 
車して、日産販売会社に連絡してくださ 
し、この場合はブレーキの効きが極度に 
悪くなつているおそれがあります。ブ 
レーキの効きが悪いときは、ブレーキぺ 
ダ) レを強く踏んで停車してください。 
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ブレーキシステムに異常がある 
とぎ。 

(ノ V °_ キングブレーキを解除し、 

ブ レーキ 液量が正常でブ レーキ 

システム警告灯〔黄色表示〕と 

同時に点灯したとき。） 


.処置 


■ただちに安全な場所に停車して、日産販 
売会社に連絡してください。この場合は 
ブレーキの効きが極度に悪くなっている 
おそれがあります。ブレーキの効きが悪 
いときは、ブレーキペダルを強く踏んで 
停車してください。 


m 知識 


► ブレーキシステムの電源系に異常がある 
ときは、ブザーが鳴ります。 


ブレーキシステムに異常がある 
とぎ。 

(ノてーキングブレーキを解除し、 

ブレーキ液量が正常で ABS 警告 

灯と同時に点灯したとき。） 


•処置 


►八イブリツドシステム始動後や走行中に 
点灯したときは、高速走行や急ブレーキ 
を避け、すみやかに日産販売会社で点検 
を受けてください。 


A 警告 


、) V ° —キングブレーキを解除しても)点 
火7し続けるときは、点灯したまま走 
行しないでください。また、ブレー 
キ液が規定量以下になっていたら走 
行しないでください。ブレーキの効 
きが極度に悪くなり、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


か! 


走行するとき 
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警告灯 


⑤ ブレーキシステム警告灯（黄色表 
示） 

((D) 

TCE0049Z 

八イブリツドシステムを始動させ 
ると数秒間点灯後、消灯します。 


匕 警告 

•八イブリツドシステム作動中に、 
パーキングブレーキを解除しても)ブ 
レーキ警告灯（赤色表示）とブレー 
キシステム警告灯（黄色表示）がと 
も)に点灯し続けるときは、走行しな 
いでください。ブレーキの効ぎが極 
度に悪くなり、思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 


* 次のような場合に点灯します。 

•電源ポジションが ON で、ブレー 
キシステム及び以下の機能に異 
常があるとき。 

-回生協調ブレーキ ( PP .177) 

-ヒルスタートアシスト03 
P .177) 

-ブレーキ効き感向上機能 （0 
P .176) 


岭処置 

•点灯したときは、すみやかに日産販売会 
社で点検を受けてください。 


ブレーキシステムに異常がある 
とぎ。 

(パーキングブレーキを解除し、 

ブレーキ液量が正常でブレーキ 

警告灯〔赤色表示〕と同時に点 

灯したとき。） 


+処置 

♦ただちに安全な場所に停車して、日産販 
売会社に連絡してくださし'|。このときは、 
ブレーキの 効きが極度に悪くなっている 
おそれがあります。 ブレーキの 効きが悪 
いときは、 ブレーキ ペダルを強く踏んで 
停車してください。 


〇〇!知識 

• ブレーキシステムの電源系に異常がある 
ときは、ブザーが鳴ります。 
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⑧ ABS 警告灯 



TSA1106Z 

電源ポジシヨンを〇 N にすると数秒 
間点灯後、消灯します。 

♦電源ポジションが ON のとき 、 ABS 
のシステムに異常があると点灯し 
ます。 


+処置 

• 電源ポジシヨンを ON にしても点灯しな 
いとき、又は八イブリツドシステム始動 
後や走行中に点灯したときは、高速走行 
や急ブレーキを避け、すみやかに日産販 
売会社で点検を受けてください。 


— ^ァドバイス 

•点灯したときは ABS は作動しませんが、 
ABS のない普通のブレーキ性能は確保 
されています。この場合は、滑りやすい 
路面でのブレーキ時や急ブレーキ時に夕 
イヤが□ックすることがあります。 


PABS---P.244 


⑦シートべルト警告灯 

各 

TCH0012Z 

電源ポジションが ON のとき、運転 
者がシートべルトを着用していな 
いと点灯します。 


♦処置 

•点灯したときはシートべルトを着用して 
<ださい。 


^警告 

• 走行中は全員がシートべルトを着用 
してください。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、死亡や 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


PD 知識 

•点灯したまま走行すると、シ_卜べルト 
非着用警報(シートべルトリマインダー） 
( PP .143) が鳴ります。 


走行するとき 
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警告灯 


⑧高水温警告灯 

i \/w 

ESC0041Z 

電源ポジションを ON にすると約2 
秒間点灯後、消灯します。 

參電源ポジションが ON で、エンジン 
冷却水の温度が異常に高くなった 
とき点灯します。 


+処置 

•点灯したときは、ただちに安全な場所に 
車を止めて処置してください。 

P 才ーパーヒートしたときは… P .31 7 


^警告 

•そのまま走行を続けると、エンジン 
故障の原因となり、火災につながる 
おそれがあります。 


⑧ SRS エアバッグ警告灯 

於 

TCA0335Z 

電源ポジションを〇 N にすると約7 
秒間点灯後、消灯します。 

♦電源ポジションが〇 N のとき 、 SRS 
エアバッグのシステム、プリテン 
シヨナー機能に異常があると、点 
灯又は点滅を続けます。 


岭処置 

• 電源ポジシヨンを〇 N にしても点灯しな 
いとき、又は約7秒間たっても点灯、点 
減を続けるときは、すみやかに日産販売 
会社で点検を受けてください。 


R 警告 

• 電源ポジ シヨ ンを ON にしても点灯 
しないときや、点灯、点滅を続ける 
ときは、放置したまま走行しないで 
ください。万一のとき SRS エアバツ 
グ、プリテン シヨナーシー トべルト 
が正常に作動せず、重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 


PSRS エアバッグ… P .88 
pn - ドリミッター付プリテンシヨ 
ナーシートベルト… P .81 
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⑩ VDC 警告灯 



ESH0408Z 

電源ポジシヨンを ON にすると数秒 
間点灯後、消灯します。 

• VDC 作動中に点滅します。 

* 電源ポジシヨンが ON のとき、以下 
のシステムに異常があると点灯し 
ます。 

• VDC ( PP .173) 

• コーナ IJ ングスタビ U テイ ーア 
シスト ( PP .176) 

•左右制動力配分機能 （ PP .176) 
•ブレーキアシスト機能 （0 
P .238) 


+処置 

•点灯したときは、すみやかに日産販売会 
社で点検を受けてください。 


•ァドパィス 

•点灯したときは、上記のシステムは停止 
しますが、それらのシステムのない普通 
の車として走行できます。滑りやすい路 
面では注意して走行し、すみやかに日産 
販売会社で点検を受けてください。 


⑪ AFS 警告灯 

AFS 

(OFF] 

ECE0028Z 

電源ポジションを ON にすると約1 
秒間点灯後、消灯します。 

參電源ポジションが QN のとき、アク 
テイブ AFS システムに異常がある 
と点滅します。 

岭処置 

•点滅したときは、日産販売会社で点検を 
受けてください。 


P アクティブ AFS について… P .1 45 


走行するとき 
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警告灯 


⑫インテリジェントクルーズコント 
□ール警告灯 


CRUISE 


ESA1445Z 

電源ポジシヨンを ON にすると点灯 
し、八イブリツドシステムが始動 
すると消灯します。 

參八イブリツドシステム作動中、イ 
ンテリジェントクルーズコント 
□ _ ルのシステムに異常があると、 
"ピー”というブザー音とともにイ 
ンテリジェントクルーズコント 
□-■ルを解除します。 


■►処置 

•点灯したときは安全な場所に停車して、 
—度ハイブリツドシステムを停止してか 
ら再度セツト操作をしてください。 


•ァドパィス 

•上記の操作をしてもセットできない、又 
は警告灯が点灯し続けるときは、システ 
ムの異常が考えられます。通常走行には 
支障はありませんが、日産販売会社で点 
検を受けてください。 

※インテリジェントクルーズコント ロー 
ル警告灯は、ブレビュー機能警告灯と 
インテリジェントペダル（ディスタン 
スコントロールアシスト）警告灯を兼 
用しています。 


P インテリジェントクルーズコント 
□—ル.… P .188 


⑬インテリジェントブレーキアシス 
卜警告灯 


IBA 


ZPA0334 

電源ポジシヨンを〇 N にすると点灯 
し、八イブリツドシステムが始動 
すると消灯します。 

♦八イブリツドシステム作動中、イ 
ンテリジェントブレーキアシスト、 
コーナリングスタピリティーアシ 
ストに異常があると"ピー”とい 
うブザー音とともに点灯します。 
♦八イブリツドシステム作動中、イ 
ンテリジェントブレーキアシスト 
が一時的に作動しない状態にある 
とき点灯します。（ブザー音は鳴り 
ません。） 


岭処置 


• “ピー”というブザー音とともに点灯し 
た場合は、安全な場所に停車し、一度八 
イブリツドシステムを停止してから、セ 
ンサー部が汚れていないか確認してくだ 
さい。汚れているときは、汚れている部 
分を柔らかい布で清掃してから、八イブ 
リツドシステムを再始動してください。 
センサー部が汚れていないときは、再度 
八イブリツドシステムを始動してくださ 
い0 


^アドバイス 


• 上記の操作をしてち表示が点灯し続ける 
ときは、システムの異常が考えられます。 
通常走行には支障はありませんが、日産 
販売会社で点検を受けてください。 


P インテリジェントブレーキアシスト 

... R 240 

0コーナリングスタビリティーアシス 

卜… P .176 
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⑭ プレビュー機能警告灯 


CRUISE 


ESA1445Z 

電源ポジシヨンを〇 N にすると点灯 
し、八イブリツドシステムが始動 
すると消灯します。 

♦八イブリツドシステム作動中、プ 
レビュー機能に異常があると 
"ピー”というブザー音とともに点 
灯します。 


岭処置 

•点灯したときは、安全な場所に停車して、 
一度八イブリツドシステムを停止してか 
ら、再度八イブリツドシステムを始動し 
てください。 


•ァドバィス 

• 上記の操作をしてち表示が点灯し続ける 
ときは、装置の異常が考えられます。通 
常走行には支障はありませんが、日産販 
売会社で点検を受けてください。 
※プレビュー機能警告灯は、インテリ 
ジェントクルーズコント□—ル警告灯 
とインテリジェントペダル（ディスタ 
ンスコント□ールアシスト）警告灯を 
兼用しています。 

•八イブリッドシステム作動中に警告灯が 
点灯したときは、プレビュー機能の作動 
は停止しますが、プレビュー機能のない 
普通のブレーキとして使えます。 


P ブレーキアシスト（プレビュー機能 

付） - P .238 


⑮ LDP (車線逸脱防止支援システム） 
警告灯/ LDW (車線逸脱警報）警 
告灯 

(緑色点滅 • オレンジ色点灯 • オレ 
ンジ色点滅） 


味 

ZPA0359 

電源ポジションを ON にすると、約 
1秒間オレンジ色に点灯したあと緑 
色に約1秒間点灯し、消灯します。 

春八イブリツドシステム作動中、 
LDW (車線逸脱警報）に異常があ 
ると、オレンジ色に点灯します。 

參八イブリツドシステム作動中、 
LDP (車線逸脱防止支援システム） 
に異常があると、"ポー”というブ 
ザー音とともにオレンジ色に点灯 
します。 

參 LDP (車線逸脱防止支援システム） 
又は LDW (車線逸脱警報）が ON 
のとき、走行車線の右側もしくは 
左側のレーンマ_力_に近づくと、 
ブザー音とともにオレンジ色に点 
滅します。 

* 炎天下に駐車したときなど、車線 
認識カメラが高温になり、 LDW (車 
線逸脱警報）が作動できなくなる 
と、警告灯がオレンジ色に点滅し 
ます。（温度が下がると自動的に消 
灯します。） 

* 炎天下に駐車したときなど、車線 
認識カメラが高温になり、 LDP (車 
線逸脱防止支援システム）が作動 
できなくなると、"ポー”というブ 
ザー音とともに警告灯がオレンジ 
色に点滅します。 


走行するとき 
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參八イブリツドシステム作動中、次 
のような場合は LDP (車線逸脱防 
止支援システム）が適切に作動で 
きないおそれがあるため、自動的 
に作動を停止し、"ポー”というブ 
ザー音とともに緑色に点滅します。 

• ドライブモードを SN 〇 W にした 
とぎ。 

• ABS 又は VDC (トラクシヨンコ 
ント□—ルは含まない）が作動 
したとき。 

• VDC を〇 F 闩こしたとき。 

PLDW (車線逸脱警報） ••• P .184 
PLDP (車線逸脱防止支援システム） 
… P .179 

緑色に点灯したときは LDP (車線 
逸脱防止支援システム）表示灯 （P 
P .122) をお読みください。 


+処置 

•オレンジ色に点灯したときは、安全な場 
所に停車して、一度八イブリッドシステ 
ムを停止してから、再度八イブリッドシ 
ステムを始動してください。 

•緑色又はオレンジ色に点滅を続けるとき 
は、スイッチでシステムを一旦〇 FF に 
したあと、正常に作動する条件で再びス 
イツチを〇 N にしてください。 


•アドバイス 

•上記の操作をしてち点灯、点滅を続ける 
ときは、装置の異常が考えられます。通 
常走行には支障はありませんが、日産販 
売会社で点検を受けてください。 


⑯ポップアップエンジンフード警告 
灯 



ESH0559Z 

電源ポジションを〇 N にすると約7 
秒間点灯後消灯します。 

♦電源ポジションが〇 N のとき、ポッ 
プアップエンジンフードの電子制 
御システムに異常があると点灯し 
ます。 


+処置 

• 電源ポジシヨンを〇 N にしても点灯しな 
いとき、又は約7秒間たっても点灯を続 
けるときは、すみやかに日産販売会社で 
点検を受けてください。 


A 警告 _ 

• 電源ポジシヨンを〇 N にしても)点火7 
しないときや、点灯を続けるときは、 
放置したままで走行しないでくださ 
い。 

万一のときポップアップエンジン 
フードが正常に作動せず、歩行者の 
頭部への衝撃を緩和できないおそれ 
があります。 
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⑰ インテリジェントペダル（デイス 
タンスコント□—ルアシスト）警 
告灯 


CRUISE 


ESA1445Z 

電源ポジシヨンを〇 N にすると点灯 
し、八イブリツドシステムが始動 
すると消灯します。 

八イブリツドシステム作動中、イ 
ンテリジェントペダル（デイスタ 
ンスコント□—ルアシスト）のシ 
ステムに異常があると、"ピー”と 
いうブザー音とともにシステムを 
解除します。 


♦処置 

•点灯したときは、安全な場所に停車して、 
一度八イブリツドシステムを停止してか 
ら再度インテリジェントペダル（ディス 
タンスコント□—ルアシスト）のスイツ 
チを〇 N にしてください。 


•ァドバィス 

• 上記の操作をしてもスイツチが ON にな 
らない、又は警告灯が点灯し続けるとき 
は、システムの異常が考えられます。通 
常走行には支障はありませんが、日産販 
売会社で点検を受けてください。 
※インテリジェントペダル（ディスタン 
スコント□—ルアシスト）警告灯は、 
インテリジェント クルーズ コント □一 
ル警告灯とプレビュー機能警告灯を兼 
用しています。 


P インテリジェントペダル（デイスタ 
ンスコント□ールアシスト）… 

P.219 


⑱ パワーステアリング警告灯 


PS 

TSA2076Z 

電源ポジシヨンを〇 N にすると点灯 
し、八イブリツドシステムが始動 
すると消灯します。 

♦八イブリツドシステム作動中、パ 
ワーステアリングのシステムに異 
常があると点灯します。 


+処置 

•点灯したときは、すみやかに日産販売会 
社で点検を受けてください。 


•ァドバイス 

• 停車中又は極低速走行中に八ンドル操作 
を繰り返したり、八ンドルをいっぱいに 
切った状態を長く続けると、パワーステ 
アリングシステムの過熱を防ぐためにシ 
ステムの働ぎを制限します。そのため八 
ンドル操作力が重くなりますが、異常で 
はありません。 

ただし、さらに八ンドル操作を続けると、 
ノ V ° ワーステアリングシステムは作動を停 
止します。その場合は、電源ポジション 
を〇 FF にし、しばらく八ンドル操作を 
控えてください。パワーステアリングシ 
ステムの温度が下がってから、再度八イ 
ブリツドシステムを作動させると元の状 
態に戻ります。 

• ノ V ° ワーステアリングシステムが過熱する 
ような八ンドル操作を繰り返すと、パ 
ワーステアリングシステムが故障する原 
因となります。 


走行するとき 
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m 知識 

•点灯しているときは、パワーステアリン 
グは作動しませんが、マニュアルステア 
U ングの性能は確保されています。この 
場合は、八ンドル操作力が重くなります。 
•八ンドル操作時に、機械が作動するよう 
な音が聞こえることがありますが、異常 
ではありません。 


⑲八イブリツドシステム警告灯 


ぬ 

ZPA0787 

電源ポジシヨンを〇 N にすると点灯 
し、八イブリツドシステムが始動 
すると消灯します。 

籲モーター や八イブ リツ ドシステム 
に異常があると点灯します。 


+処置 

•点灯したときは、すみやかに安全な場所 
に停車して、日産販売会社に連絡してく 
ださい。 


♦走行中にリチウムイオンバッテ 
リーの残量が低下し、走行できな 
<なるおそれがあると点滅します。 


岭処置 

•点滅したときは、ブレーキを踏み、すみ 
やかに安全な場所に停車してください。 
点滅が消えたあとは、走行可能な状態に 
なります。 
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⑳ タイヤ空気圧 警告 灯 

(D 

ZPA0672 

♦電源ポジションを ON にすると約1 
秒間点灯後、消灯します。 

♦タイヤ空気圧警報システムに異常 
があると約1分間点滅後、点灯しま 
す。 

♦タイヤ空気圧が低下し、タイヤ空 
気圧警告を表示すると点灯します。 


岭処置 

• タイヤ空気圧警報システムに異常があつ 
たときは、日産販売会社で点検を受けて 
ください。 

•タイヤ空気圧が低下したときは、安全な 
場所に停車し、タイヤを確認してくださ 
し、 


知識 

• 温度による空気圧の変化や自然に空気圧 
が減少したときにも点灯しますが、適切 
な空気圧に調整して消灯すれば故障では 
ありません。 

• 高速走行時はタイヤ空気圧警告灯が約1 
分間点滅したあと点灯することがありま 
すが、減速して消灯すれば故障ではあり 
ません。 


㉛ マスターウオーニング 

A 


ESG0221Z 

籲車両情報ディスプレイに警告が表 
示されると点灯します。 


+処置 

•点灯したときは車両情報ディスプレイの 
警告表示を確認して、適切な処置をして 
ください。 


m 知識 

• 警告された要因が処置されると消灯しま 
す。 

• 車両情報ディスプレイの表示を切り替え 
てち、警告された要因を処置しないとマ 
スターウオーニングは消灯しません。 


P 車両情報ディスプレイ（警告）… 
P .107 


走行するとき 


P タイヤ空気圧警告… P .111 
P タイヤ空気圧警報システム… P .306 
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インテリジェントキー機能の警報について 


インテリジェントキー機能 
の警報について 


インテリジェントキー機能では、 
誤操作などによる予期せぬ車両の 
動き出しや、車両盗難などを防ぐ 
ため、車内外で警報ブザーを鳴ら 
します。 

* 警報ブザーが鳴ったときは、必ず 
車両及びインテリジェントキーの 
確認を行ってください。 



GC 1 知識 

• 警報と同時に車両情報ディスプレイにイ 
ンテリジェントキー表示.警告 （p 
P.116) を表示する場合があります。 


■ ドア開閉時の警報 

ドアを閉めたときに、車外警報ブザー 

が"ピッピッピッ”と鳴ったとき 


ドアを閉めたときに、車内警報ブザー 

が"ピピツビピツビピッ”と鳴った 

とぎ 


春電源ポジションが Acc 又は ON のま 
ま、インテリジェントキーが車外 
へ持ち出されていませんか？ 
インテリジェントキーを車内に 
戻してください。 

=»電源ポジシヨンを OFF 又は 
LOCK にしてください。 


•ァドパィス 

«インテリジェントキーがインストルメン 
トパネル上、グローブボックス内、ドア 
ポケット内、リヤパーセル上、トランク 
内などにあると警報ブザーが作動するこ 
とがあります。 
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ドアを閉めたときに、車外警報ブザー 

が"ピー"と鳴り続けたとき 

參セレクトレパーが a 以外に入って 
いるときに、インテリジェントキ_ 
が車外へ持ち出されていません 
か？ 

^セレクトレパーを a にしてから 
インテリジェントキーを持ち出 
してください。 


CQ 知識 

«車外警報ブザーはセレクトレパーを H に 
戻すと停止します。 


運転席ドアを開けたときに、車内警 

報ブザーが"ボーン、ボーン…”と鳴つ 

たとぎ 

«電源ポジシヨンが LOCK になって 
いますか？ 

=>電源ポジションを LOCK にして 
ください。 


知識 

• 車内警報ブザーは下記のいずれかの操作 
を行うと停止します。 

• 電源ポジションを LOCK にする。 

• 運転席ドアを閉める。 


ドアを閉めたときに、車外警報ブザー 

が"ピピピピ •••’’ と鳴ったとき 

春無意識にリクエストスイッチを押 
していませんか？ 

=»リクエストスイッチに触れない 
ようにしてドアを閉めてくださ 
し'!。 


■ ドアの施錠及びトランク開閉 
時の警報 

クエストスイッチを押したときに、 

車外 警報 ブザーが"ピピビビ…’’と 

鳴ったとき 

籲電源ポジションが OFF 又は LOCK 
になっていますか？ 

電源ポジションを OFF 又は 
LOCK にしてください。 

籲インテリジェントキーを車内又は 
トランク内に置き忘れていません 
か？ 

=>インテリジェント キーを 取り出 
してください。 

參いずれかのドアが半ドアになって 
いませんか？ 

=»ドアを閉め直してください。 

參ドアを閉める前にリクエストス 
イッチを押していませんか？ 

ブドアを閉めてからリクエストス 
イッチを押してください。 


JX 1 知識 

•警報ブザーが鳴ったときは、施錠されて 
いません。原因を確認し、再度施錠して 
ください。 

• 次の場合にインテリジェントキーのドア 
施錠スイッチを押しても警報ブザーが作 
動します。 

• いずれかのドアが半ドアのとき。 

• ドアを閉める前にドア施錠スイッチを 
押したとき。 


走行するとき 
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トランクを閉めたときに、車外 警報 

ブザーが"ピー”と鳴ったとき 

籲インテリジェントキーをトランク 
内又は車内に置き忘れていません 
か？ 

インテリジェントキーを取り出 
してください。 


m 知識 

• 車外警報ブザーは約10秒後に停止しま 
す。 

• 車外警報ブザーが鳴っているときに以下 
の操作を行うと車外警報ブザーは停止し 
ます。 

• トランク内又は車内のインテリジェン 
トキーを取り出し、再度トランクを閉 
めたとぎ。 

• いずれかのドアを開けたとき。 

-インテリジェント キーの ドア施錠ス 
イッチを押して、ドアを施錠したとき。 
•インテリジェント キーの ドア解錠ス 
イッチを押して、ドアを解錠したとき。 
• リクエストスイッチを押してドアを解 
錠したとき。 


■パワースイッチを押したとき 
の警報 

車内警報ブザーが“ピピピピピピッ” 

と鳴ったとき 

參セレクトレパーが H になっていま 
すか？ 

=>セレクトレパーを H にしてくだ 
さい。 

車内警報ブザーが“ピピッピピッピ 

ピッ”と鳴ったとき 

參インテリジェントキーを携帯して 
いますか？ 

$インテリジェントキーを携帯し 
てください。 

$携帯している場合は、電池を交 
換 ( PP .39) してください。 

■セレクトレバーを H にしたと 
きの警報 

車内警報ブザーが"ピピピピピピッ” 

と鳴ったとき 

參電源ポジションが OFF になってい 
ますか？ 

$電源ポジションを OFF にしてく 
ださい。 
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ピッピッピッ 



Lwn 


ドアを閉めたとき 


ドアを閉めたとき 


電源ポジシヨンが Acc 又は〇 N のまま、 
インテリジェントキーが車外へ持ち出 
されていませんか？ 


セレクトレバーが H になっています 
か？ 


ボーンボーン 


>> 4) 

BRAKE 


運転席ドアを開けた 
とぎ 


電源ポジシヨンが Acc 又は〇 N のまま 
になっていませんか？ 


ピピッピピッ 
ピピッ 



ドアを閉めたとき 


電源ポジシヨンが Acc 又は ON のまま、 
インテリジェントキーが車外へ持ち出 
されていませんか？ 


パワースイッチを押 
したとき 


インテリジェントキーを携帯していま 
すか？⑼） 


Et 


パワースイッチを押 
したとき 


セレクトレバーが H になっています 
か？ 


ピピピピピピッ 


l^PUSH] 


セレクトレバーを E 
にしたとき 


電源ポジシヨンが Acc 又は ON のまま 
になつていませんか？ 


の 


※：インテリジェントキーを携帯していても警報ブザーが鳴るときは、インテリジェン 
トキーの電池を交換してください。 （ PP .39) 


I 


ドアを閉めたとき 


無意識にリクエストスイッチを押して 
いませんか？ 


車 

外 

警 

報 

ブ 


ピピピピ… 


リクエストスイッチ 
を押したとき 


インテ U ジェント 
キーのドア施錠ス 
イッチを押したとき 


電源ポジシヨンが Acc 又は〇 N のまま 
になっていませんか？ 


インテリジェントキーを車内又はトラ 
ンク内に置き忘れていませんか？ 


いずれかのドアが半ドアになっていま 
せんか？ 


ドアを閉める前にリクエストスイッチ 
を押していませんか？ 


ドアを閉める前にドア施錠スイッチを 
押していませんか？ 


いずれかのドアが半ドアになっていま 
せんか？ 


■警報ブザー音別一覧表 


警報ブザー音 


車両情報 
ディスプレイ 


何をしたときに 
鳴ったか？ 


確認すること 


車内警報’フサー 


走行するとき 
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警報装置 


警報装置 


iD インテリジェントキー機能の警報に 
ついては、 P .1 38をお読みください。 

■ブレーキパッド摩耗警報 

ディスクブレーキのパッド（摩擦 
材）が摩耗すると、走行中にブレー 
キ付近から金属音（キーキー音） 
が発生します。 

* 金属音が発生したときは、すみや 
かに日産販売会社で点検を受けて 
ください。 


A 汪思 

• 金属音が発生したまま走行を続ける 
と、ブレーキが効かなくなり、事故 
につながるおそれがあります。 


■へッドランプ消し忘れ警報 

ライトを点灯したまま、電源ポジ 
シヨンを Acc 、 OFF 又は LOCK に 
して運転席ドアを開けると、ブザー 
が鳴ります。 

P ライトスイッチ… P .144 


■フォグランプ戻し忘れ警報 

ライトスイッチが AUTO 位置かつ 
フォグランプが ON で電源ポジシヨ 
ンを OFF にすると、約2秒間ブザー 
が鳴ります。 


■リバースブザー 

電源ポジションが ON のとき、セレ 
クトレパーを0にすると、車内で 
ブザーが鳴ります。 


JX 1 知識 

• ブザーを鳴らして、セレクトレバーが0 
に入っていることを運転者に知らせま 
す。車外の人に対する警報ではありませ 
ん〇 


■パーキングブレーキ戻し忘れ 
警報 

パーキングブレーキを戻し忘れた 
まま走行すると（約 7 km / h 以上)、 
ブザーが鳴ります。 

籲すみやかにパーキングブレーキを 
解除してください。 


^警告 

•パーキングブレーキをかけたまま走 
行しないでください。ブレーキが過 
熱し、ブレーキの効きが悪くなり、 
思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 


PJ V °— キングブレーキ • • • P . 159 
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■シートべルト非着用警報 
(シートべルトリマインダー） 

運転者がシートべルトを着用して 
いない状態で走行すると（約 
15 km / h 以上)、約90秒間ブザーが 
鳴ります。 


A 警告 


► 走行中は全員がシートべルトを着用 
してください。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、死亡や 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


m 知識 


►走行前にメーター内のシートべルト警 
告灯 ( PP .129) が消灯していることを 
確認してください。 


走行するとき 
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ライトスイッチ 


スイッチの使いかた 



^アドバイス 


•八イブリツドシステム停止時に長時間点 
灯させないでください。 12V バツテリー 
があがり八イブリツドシステムの始動が 
できなくなります。 


m 知識 

• ライトを点灯したまま八イブリッドシス 
テムを停止して運転席ドアを開けると、 
ヘッドランプ消し忘れ警報 (PP.142) 
が鳴ります。 

• 夜間など周囲が暗い場所で車から降りる 
ときに以下のような操作を行うと、ライ 
卜が周囲を照らし便利です。 

-電源ポジシヨンが LOCK 又は Acc のと 
き、ライトスイッチを手前に1回引く 
と、ライトが約30秒間点灯したあと、 
自動的に消灯します。 

•点灯中、ライトスイッチを手前に引く 
たびに点灯時間が約30秒間延長され、 
最大約2分間まで延長することができ 
ます。 

バッテリーセーバー （12 V バッテリー） 

•ライトを点灯したまま八イブリッドシス 
テムを停止し、リモートコント□—ルエ 
ントリー機能又はリクエストスイッチで 
施錠すると 12V バッテリーのバッテ 
リーあがりを防止するためライトが消灯 
します。（次回運転席ドアを開けるとラ 
イトが再点灯します。） 

•ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行 
や洗車などにより、レンズ内面が一時的 
にくもることがありますが異常ではあり 
ません。 

P へッドランプなどのレンズ内面がくもる 
… P_29 


ライトの点灯 • 消灯 

スイッチを回し、♦の位置にマーク 
を合わせると、次のように点灯_ 
消灯します。 



スイッチ 
位 置 

へッ ドランプ 
( 前照灯） 

車幅灯 • 尾灯 
番号灯 

OFF 

消玎 

消灯 

AUTO 

自動点灯 • 消灯 

ミ 00$ 

TCA0106Z 

消 

点灯 

多 

ECD0021Z 

点灯 

点灯 


X) オートライトシステムの使いかた … 

P.146 
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■キセノンへッドランプについて 

光量が多く太陽光に近い白色であ 
るため、明るく自然で見やすいへッ 
ドランプです。 


A 警告 _ 

•キセノンヘッドランプは、点灯時高 
電圧になります。感電防止のため、 
ランプの分解、改造はしないでくだ 
さい。ランプの脱着、バルブの交換 
は、日産販売会社にご相談ください。 


•ァドバィス 

•ランプが切れかかったときには、一般の 
蛍光灯と同じように、著しく明るさが低 
下したり、点滅したり、赤味を帯びた色 
になることがあります。そのような現象 
が現れたときは、日産販売会社にご相談 
ください。 


m 知識 

•ヘッドランプ点灯時は、安定するまで若 
干明るさや色が変化することがありま 
す。 

オー トレべライザー 

•へッドランプが下向き点灯時に乗車人員 
や荷物量の違いにより車両姿勢が変化す 
ると自動的に照射方向を調整するシステ 
ムです。 


■アクティブ AFS について 

へッドランプが自動的に進行方向 
を照射し、夜間走行時に曲路の視 
覚認識を高めるシステムです。 
♦ヘッドランプ点灯時、カーブや交 
差点などで八ンドルを操作すると 
作動します。 


^警告 

•ランプの脱着、バルブの交換は、日 
産販売会社にご相談ください。 


m 知識 

•左側はセレクトレバーが IS、H 以外のと 
き作動し、右側はセレクトレバー■が H、 
0以外で、車速が約 25km/h 以上のとき 
作動し、車速が約 5km/h 以下になると 
作動を停止します。 

•八イブリッドシステム始動時、ヘッドラ 
ンプが細かく動きますが、システムの作 
動をチェックしているためで異常ではあ 
りません。 


；DAFS 警告玎… P .131 


走行するとき 
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ライトスイッチ 


オートライトシステムの使いかた 
■オートライトシステムについ 
て 

本車両のオートライトは、車外の 
明るさに応じてライトを自動的に 
点灯 • 消灯させるシステムです。 

■使いかた 

電源ポジシヨンが〇 N のときに使え 
ます。 



♦スイッチを回し、春の位置にマーク 
( AUTO ) を合わせると、次のよう 
に点灯 • 消灯します。 


\^5ィ パー 
車外^\ 

作動中 

停止 

明るいとぎ 

点灯 

消灯 

薄暗いとき 

点灯 

点灯 

暗いとき 

点灯 

点灯 


•ァドバイス 

•センサーの上に物を置いたり、ガラスク 
U —ナーなどを吹ぎかけないで<ださ 
し)。センサーの感度が低下し、正常に作 
動しなくなります。 



m 知識 

•ワイパー作動時は、ワイパーが数回作動 
すると点灯します。 

•ライトスイッチが AUTO のときフォグラ 
ンプスイッチを〇 N にすると、車外の明 
るさに関係なくフォグランプとヘッドラ 
ンプが点灯します。 

フロントワイパー連動 • 薄暮れ感知機能 

•夜間やトンネルなどの走行時に加え、歩 
行者事故等が多く発生している夕暮れ時 
や雨天でのフロントワイパー作動時もラ 
イトを点灯させることにより、自車両を 
目立たせ、周囲の歩行者やドライバーへ 
の注意を喚起します。 


♦電源ポジシヨンを〇 FF にすると消 
灯します。 
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へッドランプの上向き、下向き切り替え 

春ヘッドランプ点灯時、スイッチを 
車両前方に押すと上向き（八イビー 
ム）になります。 

(メーター内の表示灯が点灯） 

* スイッチを元の位置に戻すと下向 
き(口ービーム）になります。 

»ライトスイッチの位置に関係なく、 
スイッチを手前に引いている間も、 
へッドランプの上向きが点灯しま 
す。 


上向き 



今ァドパイス 

• 対向車があるときや市街地走行などでは 
下向きにしてください。 


フォグランプの点灯 • 消灯 

ライトが点灯しているときに使え 
ます0 

霧などで視界が悪いときに使いま 
す。 

參スイッチの K ) マークを*の位置に 
合わせると点灯します。 

(メーター内の表示灯が点灯） 

春消灯するときは、 OFF に合わせま 
す。 

(メーター内の表示灯が消灯） 



P ライトの点灯 • 消灯… P. 144 
P フォグランプ表示灯… P.1 21 


走行するとき 


P へッドランプ上向き表示灯… P.1 21 
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方向指示器スイッチ/非常点滅表示灯スイッチ 


方向指示器スイツ 


電源ポジシヨンが ON のとき使えま 
す。 

スイッチを①の位置まで上又は下 
に動かすと、方向指示器のランプ 
が点滅します。 

(メーター内の表示灯が点滅） 

車線変更などのときには、スイッ 
チを②の位置まで上又は下に軽く 
押さえます。 

スイッチを押さえている間は点滅 
し、手を離すと消灯します。 


左側ランプ点滅 



ZPA0328 


•ァドパィス 

•方向指示器のランプとメーター内の方 
向指示表示灯の点滅が速くなったとき 
は、方向指示器のランブの電球切れな 
どのおそれがあります。電球を交換し 
て < ださい。 

P 電球（バルブ）を交換するときは… P.323 


P 方向指示表示灯… P.120 


非常点滅表示灯スイツ 


故障などでやむを得ず路上駐車す 
るときや、非常時に使います。 
♦スイッチを押すと、すべての方向 
指示器のランプとメーター内の方 
向指示表示灯 0 DP .120) が点滅 
します。 

♦止めるときは、もう一度スイッチ 
を押します。 



•ァドバィス 

• ) v イブリッドシステム停止時に長時間点 
灯させないでください。 12V バッテリー 
があがり八イブリツドシステムの始動が 
できなくなります。 


m 知識 

• SRS エアバツグが作動するような衝撃 
を感知すると、非常点滅表示灯が自動的 
に总滅します。 

非常点滅表示灯スイツチを押すと消灯し 
ますが、2次災害を防ぐため、安全が確 
保できるまでは消灯しないことをおすす 
めします。 

また、衝撃の大きさによっては、点滅し 
ないことがあります。 




















ワイパー • ウオッシャースイッチ 
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電源ポジシヨンが〇 N のとき使えま 
す0 


_ ワイ バーの 使いかた _ 

•スイッチを下げる （ MIST は上げる） 
と、次のようにワイパーが作動し 
ます。 

♦止めるときは、〇 FF の位置に戻し 
ます。 


MI^t 



ZPA0500 


スイッチ位置 

作 動 

MIST 

1 回作動 

OFF 

停 止 

AUTO 

自動制御 

LO 

低速連続作動 

HI 

高速連続作動 


•ァドバイス 

• 雪が降りそうなとぎや降雪時にはワイ 
ノ V° —アームを起こしておいてください。 
ワイパーに雪が積もり、破損するおそれ 
があります。 

•ワイパー作動中、雪などの障害物により 
ワイパーが作動できなくなると、モー 
ター保護のためにワイパーの作動が停止 
することがあります。その場合は、スイッ 
チを OFF にし障害物を取り除いたあと、 
モーターが冷えるまで（約1分程度）待つ 
てから、再度スイッチを ON にしてくだ 
さい。ワイパーが作動を開始します。 

•凍結などでブレードがガラスに張り付い 
ているときは、作動させないでください。 
ワイパーが損傷したり、モーターが故障 
するおそれがあります。 

•ガラスが乾いているときは、ウオッ 
シャー液を噴射してからワイパーを使つ 
てください。ガラスが乾いた状態でワイ 
パーを使用すると、ガラスやブレード（ゴ 
ム部）を傷つけるおそれがあります。 


PD 知識 

•MIST の位置では、スイッチを押し上げ 
ている間ワイパーは作動し、手を離すと 
自動的に〇 FF 位置に戻り停止します。 

• ウオッシャースイッチを操作したあと、 
ガラスに残ったウオッシャー液をふき取 
るため、約3秒後に一度ワイパーが作動 
します。 

•ライトスイッチが AUTO 位置のときにワ 
イパーが数回作動すると、車外の明るさ 
に関係なくライトが点灯します。 

P オートライトシステムの使いかた… 

P .146 


ワイパー • ウオッシ_ 
イツチ 


走行するとき 
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ワイパー • ウオッシャースイッチ 


■雨滴感知式ワイパー 

參スイッチ位置が AUTO のとき、ル_ 
ム5ラー部にある雨滴感知セン 
サーによって降雨を感知し、降雨 
量と車速に応じて作動（低速及び 
高速）の調節を自動で行います。 

センサー感度 

嫌センサーの感度を調節するときは、 
スイツチを回します。 



ZPA0501 

高感度：雨滴感知センサーの感度が 
局くなります。 

低感度：雨滴感知センサーの感度が 
低くなります。 


^汪意 

• 電源ポジシヨンが〇 N でスイッチ位 
置を AUTO にしているとき、雨滴感 
知センサー上のフロントガラスに 
手で触れたり、水分を含んだ布など 
を近づけるとワイノ V ° —が作動するこ 
とがあります。ケガをしたり、ワイ 
ノ V ° —の破損につながるおそれがあり 
ますので、注意してください。また、 
洗車時には、スイッチ位置を必ず 
〇 FF にしてください。 



ZPA0042 
















ワイパー • ウオッシャースイッチ 


151 


•ァドバイス 

• 降雨時でも雨滴が雨滴感知センサーにあ 
たらないと、雨滴感知センサーが降雨を 
検知しないためワイノ〈一が作動しない場 
合があります。 

•雨滴感知センサーに泥、指紋、油膜、虫 
などが付着したり、排気ガスをあびたり 
するとワイパーが作動することがありま 
す。また、夜間などは目視しづらいわず 
かな水滴も検知し、ワイパーが作動する 
ことがあります。 

降雨時以外はなるべくスイッチ位置を 
〇 FF にしてください。 

• フロントガラスに撥水処理を施している 
場合は、施工していないときに比べ、雨 
滴が流れやすくなるため、雨滴感知セン 
サーが 降雨量が多いと感知して ワイパー 
の作動回数が多く なる場合があります。 

• ワイパーブレードの長さや形状が異なる 
と、正常に作動しないことがあります。 
サイズにあった日産純正品をおすすめし 
ます。 


PD 知識 

•電源ポジションが ON のとき、スイッチ 
位置を AUTO にすると、1回ワイパーが 
作動し、その後は雨滴量に応じてワイ 
パーが作動します。 

•スイッチ位置を AUTO にしているとき、 
電源ポジションを〇 N にすると、雨滴感 
知センサーが雨滴を検知した場合のみワ 
イパーが作動します。 


_ウォッシャーの使いかた_ 

* スイッチを手前に引くとウォッ 
シャー液が噴射し、ワイノ v °_ が数 
回作動します。 



El 警告 

• 寒冷時は、ウインドーガラスに吹き 
つけられたウオッシャー液が凍結 
し、視界を妨げ、思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 

ウオッシャー液を噴射する前に、 
ヒーターを使ってウインドーガラス 
を温めてください。また、ウオッ 
シャー液は外気温に合わせた希釈割 
合にしてください。 

ウオッシャー液の濃度点検… P .290 


•ァドバィス 

•ウオッシャー液が出ないときは、そのま 
まで30秒以上作動させないでください。 
モーターが故障する原因となります。 

• ウオッシャー液を補給しても液が出ない 
ときは、日産販売会社にご相談ください。 


走行するとき 
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ワイパー • ウオツシャースイッチ/リヤデフ オッ ガースイッチ 


ワイパーアームを起こすとき 

寒冷時の駐車やワイパー交換など 
のときに起こします。 

① セレクトレパーを s にします。 

② ワイパースイツチを MIST 側に2回 
素早く上げます。（ワイパーアーム 
が途中で止まります。） 

③ ワイパーアームを起こします。 



«元に戻すときは、ワイパーアーム 
を倒してから、 MIST 側に1回上げ 
ます0 


•ァドパィス 

•ワイ パーアームを 起こした状態でワイ 
1 (一を作動させると破損するおそれがあ 
ります。 


リヤデフォツガースイツ 


電源ポジシヨンが ON のとき使えま 
す。 

リヤウインドーガラス内側のくも 
りやドアミラーの霜やくもりを取 
るときに使います。 

* スイッチを押すと約15分間作動し 
ます。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

籲作動を止めるときは、スイッチを 
もう一度押します。 

(スイッチの表示灯が消灯） 



•ァドパィス 

•連続して長時間使用しないでください。 
消費電力が大きいため1 2 V パッテ U — 
のパッテリーあがりの原因になります。 
*リヤデフォッガースイッチを押すと、ド 
ア5ラーヒーターも同時に作動します。 
















ホーンスイツチ 
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>八ンドルのラッパマークがある 
パッド面を押すと、ホーンが鳴り 
ます。 



た 

の 

い 

か 

ふ 

の 

上 


の 


走行するとき 
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八イブリツドシステムの始動のしかた 


運転のしかた 


八イブリツドシステムの$台動のしかた 


パワースイッチ 


■電源ポジシヨンの切り替えかた 

インテリジェントキーを携帯しているとき、ブレーキペダルを踏まずにパワー 
スイツチを押すと電源ポジシヨンが切り替わります。 

參電源ポジションが OFF のとき、いずれかのドアを開けるか、又は閉めると 
LOCK に切り替わります。 


LOCK — ► Acc —— ► ON 


( OFF ) - 



ZPA0394 


電源ポジション 

働 ぎ 

LOCK 

ステアリングロックが 
作動する位置 

Acc 

オーディオ、ドアミ 
ラーなどが使える位置 

ON 

すべての電装品が使え 
る位置 

(OFF ) ※消灯 

電源が切れる位置 


•ァドバィス 

•12 V バッテリーのバッテリーあがりを防止するため、以下の条件がそろった状態で約60分 
経過すると自動的に電源が〇 FF になります。 

• 電源ポジションが Acc のとき。 

•全ドアが閉まっているとき。 

• セレクトレバーが IS のとき。 

•八イブリッドシステムが停止しているときに、電源ポジションを Acc 又は〇 N にしたまま長 
時間放置しないでください。 12V バッテリーがあがり、ステアリングロックの解除ができな 
くなります。 
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m 知識 

•インテリジェントキーの電池が切れているときは、電源ポジションを切り替えることができ 
ません。対処方法については、以下のページをお読みください。 

P インテリジェントキーが正常に作動しないとき… P.1 58 
iD 電池の交換のしかた… P.39 
•パワースイッチを押したときに「ステアリン 
グロック未解除表示」 （PP.116) が表示され 
たときは、八ンドルを軽く左右に回しながら 
パワースイッチをもう一度押してください。 


ZPA0395 



走行するとき 
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八イブリツドシステムの始動のしかた 


ハイブリツドシステムの始動 • 
悖止のしかた _ 

■始動のしかた 

運転するときは、インテリジェン 
トキーを運転者が必ず携帯してく 
ださい。 

インテリジェントキーが作動範囲 
内にあるとき、キーを取り出すこ 
となく八イブリツドシステムの始 
動ができます。 

p 八イブリツドシステム始動の作動範 
囲… P .34 


^警告 

•換気の悪い車庫や屋内では、暖機運 
転をしないでください。排気ガスに 
よる一酸化炭素中毒を起こすおそれ 
があります。 

• ペダルの踏み間違いは思わぬ事故に 
つながります。右足でアクセルぺダ 
ルと ブレーキ ペダルを交互に踏み、 
その位置を確実に覚えてください。 


A >11 _ 

•八イブリツドシステムの始動は、必 
ず運転席に座って行ってください。 
車外から行うと、思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 


①アクセルペダルと ブレーキ ペダル 
の位置を確認します。 

•正しい運転姿勢 ( PP .59) がとれ 
るように八ンドル、シート位置を 
調節します。 


プ レーキ アクセル 



② パー キングブレーキがかかってい 
ることを確認します。 



③セレクトレバーが 0 にあることを 
確認します。 

• セレクトレパーが EI でも始動でき 
ますが、安全のため必ず 0 で始動 
してください。 
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④ ブレーキペダルをしっかりと踏み 
ます。 

⑤ アクセルペダルを踏まずに、パワー 
スイツチを押します。 

⑥ メーター 内の走行可能表示灯# 
( PP .122) が点滅し、その後点灯 
します。 

(点灯すれば走行可能です。） 

• 走行可能表示灯 1 ^が点灯しない 
ときは、一旦電源ポジションを 
OFF にしたあと、10秒間待ってか 
らパワースイッチを押してくださ 
し、 


•ァドパィス 

•走行可能表示灯が点滅中は、セレクトレ 
パーを H から動かさないでください。 

• 走行可能表示灯が点灯していれば、ガソ 
U ンエンジンが停止していてもモーター 
で発進可能です。 

•走行中に再始動することはできません。 
必ず停車して始動してください。 

• 緊急時以外は走行中にノ v ° ワースイッチの 
操作を行わないでください。（走行中に 
パワースイッチを3連打以上、又は2秒 
間押し続けると八イブリツドシステムが 
停止します。） 


m 知識 

•八イブリツドシステムの始動を連続して 
行うと保護機能が作動し、八イブリツド 
システムを始動できなくなることがあり 
ます。その場合は、1分以上待ってから 
再度ノ V ° ワースイツチを押して始動してく 
ださい。 


■停止のしかた 

① 停車後、セレクトレバーを0にし 
ます。 

② ノ くワースイツチを押します。 

•電源ポジションが OF 闩こなり、八 

イブリツドシステムが停止します。 


A >王思 _ 

•車から離れるときは以下のことをお 
守りください。 

• セレクトレバーを H に入れる。 

• 電源ポジションを LOCK にする。 


•ァドバィス 

•セレクトレバーを H に戻す細こパワース 
イッチを押すと LOCK になりません。 

( H 戻し警告 ( PP .111) が表示） 

八イブリッドシステムを停止するとき 
は、必ずセレクトレバーを H にしてから 
パワースイッチを押してください。 


走行するとき 
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八イブリツドシステムの始動のしかた 


■インテリジェント キーが 正常 
に作動しないとき 

インテリジェントキーの電池が切 
れたときや、使用環境によりイン 
テリジェントキーと車両の通信が 
正常に行われないときには、以下 
の手順で八イブリツドシステムを 
始動してください。 

① セレクトレバーが s にあることを 
確認し、ブレーキペダルを踏みま 
す。 

② インテリジェントキーの裏面を、 
パワースイッチに接触させます。 



③ LOCK の表示が点灯してから約10 
秒以内に、ブレーキペダルを踏ん 
だままパワースイッチを押すと八 
イブリッドシステムが始動します。 

• ブレーキペダルから足を離してパ 
ワースイッチを押すと、電源が切 
り替わります。 


•ァドパィス 

• 上記の操作で始動できない場合は、早め 
に日産販売会社へ連絡してください。 


參八イブリツドシステムを停止する 
ときは、通常のときと同じように、 
セレクトレバーを E にしてからパ 
ヮ_スイッチを押してください。 


1 X 1 知識 

• ドアの施錠 • 解錠は、メカニカルキーを 
使って行ってください。 ( PP .42) 

•インテ IJ ジェントキーの電池が切れたと 
きは、早めに電池を交換してください。 
( PP .39) 
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參パーキングブレーキをかけるとき 
は、右足でブレーキペダルを踏み 
ながら、左足でパーキングブレー 
キペダルをいっぱいに踏み込みま 
す。 



* 解除するときは、右足でブレーキ 
ペダルを踏みながら、左足でパー 
キングブレーキペダルを"カチッ" 
と音がするまで踏み、ゆっくりと 
離します。 


b 警告 

•パーキングブレーキをかけたまま走 
行しないでください。ブレーキが過 
熱し、ブレーキの効きが悪くなり、 
思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 


•ァドバィス 

•駐車するときは、必ずパーキングブレー 
キをかけて < ださい。 

•パーキングブレーキを かけたあとに、 
パーキングブレーキを かけ直したいとき 
は、一度解除してから踏み込み直してく 
ださい。 


m 知識 

• ) V °_ キングブレーキをかけると後輪が固 
定されます。 

• ノてーキングブレーキをかけたまま走行す 
ると、パーキングブレーキ戻し忘れ警告 
( PP .109) が表示され、パーキングブ 
レーキ戻し忘れ警報 ( PP .142) が鳴り 
ます。 


パーキングブレーキ 


走行するとき 
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セレクトレパーの使いかた 


セレクトレパーの使いかた 


■各セレクトレバー位置の働き 


セレクトレバー位置 

働 ぎ 

J パ-キング 

駐車及び八イブリッドシステムを始動するときの位置 

電源ポジションを〇 FF 又は LOCK に切り替えることができ 
よ9 〇 

( H 以外では電源ポジションを LOCK にできません。） 

リバ- ス 

後退するときの位置 

車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。 

(車外の人に注意するものではありません。） 

1ニュートラル 

動力が伝わらない状態の位置 

( IB でも停車中であれば八イブリッドシステムを始動でき 
ますが、安全のため H で始動してください。） 

1ドラィブ 

通常走行するときの位置 

速度に応じて1速〜7速に自動変速します。また走行状況 
によってアダプティブシフトコント□—ル （0 P .162) が 
働き、より適切に変速します。 

マニュアルモード 

マニュアルモード走行するときの位置 

走行中に手動でシフトポジションを切り替えることができ 
ます。 


■セレクト レバーの 操作 



セレクトレバー操作 

峰 

ブレーキ ペダルを踏ん 
だままポタンを押して 
操作します。 


ポタンを押さずにその 
まま操作します。 

峰 

ボタンを押して操作し 
よ9 〇 


ZPA0397 
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△警告_ 

•次のような操作は、トランスミツ 
シヨンを破損し、思わぬ事故につな 
がるおそれがありますので、絶対に 
しないでください。 

• 車が完全に停止する前に H に入れ 
る 0 

• 車を前進させているときに0に入 
れる。 

•車を後退させているときに0、マ 
ニユアルシフトゲートに入れる。 


•ァドバイス_ 

• 〇印の操作は、ボタンを押さないで操 
作する習慣をつけてください。ボタンを 
押して操作すると、意に反して H 、 0 に 
入れてしまうおそれがあります。 

• H から操作するとき、ボタンを押したま 
ま ブレーキ ペダルを踏むと、セレクトレ 
バーを動かせないことがあります。ボタ 
ンは、 ブレーキ ペダルを踏んでから押し 
てください。 


■シフト□ック解除ポタンの使 
いかた 

万ーセレクトレバーを a から動か 
せないときに使います。 

① 安全のためパーキングブレーキを 
かけ、ブレーキペダルを踏み続け 
ます。 

② 先の細い物などでシフトロック解 
除ボタンを押しながらセレクトレ 
バーのボタンを押して、セレクトレ 
パーを動かします。 



•ァドパィス 

•セレクトレパーを S から動かせないとき 
は、シフトロックシステム （； DP .26) 
などの故障が考えられます。すみやかに 
日産販売会社で点検を受けてください。 


走行するとき 
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セレクトレパーの使いかた 


■アダブテイプシフトコント 
□—ル 

急な上り下りや、カーブが連続す 
るような道路状況でも快適で安全 
な走りを実現できるよう自動的に 
適切なギヤチェンジを行います。 

上り坂やカープでの制御 

変速回数の少ないなめらかな走行 
ができるように、坂の勾配やカー 
ブに応じて低速ギヤを保持します。 

下り坂での制御 

フットブレーキを使う回数を低減 
させるように坂の勾配に応じて低 
速ギヤに切り替えます。 


スポーテイな走行での制御 

アクセルペダルを踏み込んだとき 
にもたつきのないスムーズな加速 
が得られるように、加減速を繰り 
返すような連続するカーブでは低 
速ギヤを保持します。 


/ i \ >王思 _ 

• トランスミッションが、走行開始直 
後で暖まっていないときや、低速で 
髙負荷な走行を繰り返し過熱してい 
るときは制御が作動しない場合があ 
ります。その場合には必要に応じて 
セレクトレノ（一をマニュアルモード 
に入れ、シフトダウンしてください。 
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マニュアルモードの使いかた 

セレクトレバーを操作すると、マ 
ニュアルモードになります。 
(ポジションインジケーターに、シ 
フトポジション位置を表示しま 
す〇) 


m 知識 

• 安全や走行性能を確保するために、セレ 
クトレバーを操作しても希望するギヤに 
変速しなかったり、シフトポジションが 
自動的に切り替わる場合があります。 

•セレクトレバーを操作しても希望するギ 
ヤに変速しない場合は、シフトポジショ 
ンインジケーターが点滅し、ブザーが鳴 
ります。 

•車両が停止すると、1速へ自動的にシフ 
トダウンします。 


■各シフトポジシヨン位置の働き 


シフト 
ポジション 

働 ぎ 

1 

1速に固定されます。 

より強いエンジンブレーキ 
が必要なときに使います。 

2 

2速に固定されます。 

強いエンジンブレーキが必 
要なときに使います。 

3 

3速に固定されます。 

エンジンブレーキが必要な 
ときに使います。 

4 

4速に固定されます。 
下り坂で軽いエンジンブ 
レーキをかけたいとぎなど 
に使います。 

5 

5速に固定されます。 

上り坂でなめらかな走行を 
したいときなどに使います。 

6 

6速に固定されます。 

7 

7速に固定されます。 


■各シフトポジションの限界速度 

シフトポジションを切り替えると 
きは、エンジンを回転させすぎな 
いために、下表の速度を超えない 
ようにしてください。 


(単位： km / h ) 


エンジン型式 

シフトポジション 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

VQ 35 HR 

65 

100 

160 

180 

180 

180 


/!\ >王思 

•限界速度を超えると、エンジンが破 
損するおそれがあります。 


走行するとき 






































セレクトレパーの使いかた 


■切り替えかた 

參セレクトレバーをマニュアルシフ 
トゲートに入れ、前後に操作しま 
す。 

• シフトポジションアップ： 

セレクトレバーを+ (アップ） 
側に動かします。 

• シフトポジションダウン： 
セレクトレパーを一（ダウン） 
側に動かします。 



■解除のしかた 

參セレクトレバーをマニュアルシフ 
トゲートからメインゲートに戻し 
ます。 
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オートマチック車は、クラッチ操 
作が無くギヤチェンジを自動化し 
てあるため、運転操作が簡単にな 
りますが、オートマチック車特有 
の取り扱いかたがありますので、 
運転の基本操作を十分理解して、 
正しく操作する習慣をつけてくだ 
さい。 

■発進のしかた 
通常の発進 

① ブレーキ ペダルを右足でしっかり 
と踏んだまま、セレクトレバーを 
動かします。 

前進するときは E、 又はマニユア 
ルシフトゲートに入れます。 

• 後退するときは a に入れます。 
•セレクトレパー位置を、目で確認 
してください。 


技 警告_ 

•発進時は、絶対にアクセルペダルを 
踏んだままのセレクトレパー操作を 
しないでください。急発進して、重 
太な事故につながるおそれがありま 
す。 


A 注思 

•セレクトレバーが H 、 0以外にある 
と、クリープ現象で車が動き出しま 
す。ブレーキペダルをしっかりと踏 
んでください。 


② パー キングブレーキを解除します。 

③ プレーキペダルを徐々にゆるめた 
あと、アクセルペダルをゆっくり 
踏み発進します。 

急な上り坂での発進 

① セレクトレバーの位置を、目で確 
認します。 

② パー キングブレーキをかけたまま 
で、ブレーキペダルを徐々にゆる 
めます。 

③ アクセルペダルをゆっくり踏み、 
車が動き出す感触を確認します。 

④ パー キングブレーキを解除し、発 
進します。 


CQ 知識 

•急な上り坂で発進するとき、ヒルスター 
トアシスト (iDP.177) が作動します。 


オートマチック車の運転の 
しかた 


走行するとき 
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オートマチック車の運転のしかた 


■走行のしかた 


/K >王思 

•走行中はセレクトレバーを IH にしな 
いでください。エンジンブレーキが 
全く効かなくなり、思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。また、卜 
ランスミツシヨンが故障する原因と 
なります。 


通常の走行 

«セレクトレパ_を a に入れたまま 
走行します。 

«アクセルペダルとブレーキペダル 
の操作だけで加速、減速を行いま 
す。 

アクセルペダルの踏みかげんと走 
行速度や走行状況などにより、適 
切なギヤに自動変速されます。 

急加速したいとき 

籲アクセルペダルをいっぱいに踏み 
込みます。 

キックダウンし急加速します。 


上り坂の走行 

«速度が下がってきたら、セレクト 
レバーは H のままでアクセルぺダ 
ルを踏み込みます。 

坂の勾配に応じて、自動的に低速 
ギヤに切り替わり、低速ギヤを保 
持します。 

* アクセルペダルの踏みかげんと走 
行速度により、キックダウンする 
ことがあります。 

參自動変速の回数が多いときは、坂 
の勾配に応じてマニュアルモード 
(PP.163) に入れると、変速回数 
が少ない、なめらかな走行ができ 
ます。 


— ^アドパイス 


•上り坂ではクリーブ現象を利用した停車 
や、アクセルペダルを踏みながら停止状 
態を保つよ5な停車はしないでくださ 
しVトランスミッションが故障する原因 
となります。坂道で停車するときは、ブ 
レーキぺダルを踏んで停車してくださ 
し、。 


GC 1 知識 


«極端に低車速で走行すると、車速がわず 
かに変化する場合がありますがシステム 
特有の動きで異常ではありません。 


下り坂の走行 

エンジンブレーキを併用して走行 
します。 

«セレクトレパー■が H のときブレー 
キペダルを踏むと坂の勾配に応じ 
てシフトダウンし、エンジンブレー 
キが効きやすい状態にします。 

«坂の勾配に応じて、マニュアルモー 
ド (PP.163) に入れます。 

強いエンジンブレーキが必要な場 
合は、マニュアルモードの2速又は 
1速にします。 

«勾配のゆるい下り坂では、マニュ 
アルモ_ドの4速又は3速にする 
と、軽いエンジンブレーキが得ら 
れます。 
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^警告 

•セレクトレバーが H のとき、低速ギ 
ヤを保持してエンジンブレーキが効 
きやすい状態に制御しますが、ス 
ピードが出すぎるときは坂の勾配に 
応じてマニュアルモードに入れてく 
ださい。フットブレーキだけを使い 
続けると、フットブレーキに負担が 
かかり、過熱してブレーキの効ぎが 
悪くなるおそれがあります。必ずエ 
ンジンブレーキを併用してくださ 
い。 

• 走行開始直後でトランスミッション 
の油温が暖まっていないときや、ア 
クセ)レべダ)レを深く踏み込んだ高負 
荷な状態で長く走り続けると低速ギ 
ヤを保持しない場合があります。そ 
の場合には、坂の勾配に応じてマ 
ニュアルモードを低速ギヤに入れて 
ください。 

•滑りやすい路面では、急激なエンジ 
ン ブレーキは 効かせないでくださ 
し、。タイヤがスリップするおそれが 
あり危険です。 

• リチウムイオンバッテリーの充電状 
態によっては、減速度合いが小さく 
なる場合があります。 


■停車のしかた 

♦セレクトレバーは0のままで、ブ 
レーキペダルをしっかりと踏みま 
す。 

♦上り坂では、必要に応じてパーキ 
ングブレーキをかけてください。 

* 停車時間が長くなるときは、セレ 
クトレバーを堂に入れます。 


^警告 

• 停車中の空吹かしはしないでくださ 
し、 万一、 セレクトレバーが IS、B0 
以外にあると急発進し、思わぬ事故 
につながるおそれがあります。停車 
後の再発進は、セレクトレバーの位 
置を、目で確認してください。 


•ァドバイス 

•上り坂ではクリーブ現象を利用した停車 
や、アクセルペダルを踏みながら停止状 
態を保つような停車はしないでくださ 
し、トランスミッションが故障する原因 
となります。坂道で停車するときは、ブ 
レーキペダルを踏んで停車してくださ 
い0 


走行するとき 
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才_トマチッ ク車の運転のしかた 


■駐車のしかた 

① 車を完全に停止させます。 

② ブレーキぺダルを踏んだまま、パー 
キングブレーキをかけます。 

③ セレクトレバーを s に入れ、目で 
確認します。 

• セレクトレパーを a に入れると駆 
動輪が固定されるため、車が動き 
出す心配がなく安全です。 

④ 電源ポジシヨンを OFF にします。 


/!\汪思 

•車から離れるときは、必ずセレクト 
レバーを H に入れ、八イブリツドシ 
ステムを停止してください。八イブ 
リツドシステムが作動したままで、 
セレクトレバーが H、 0以外に入っ 
ていると、クリープ現象で車が動き 
出したり、誤ってアクセルペダルを 
踏み込むと急発進し、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


■そのほかに気をつけること 


^警告 

•坂道などでセレクトレバーを圍、マ 
ニユアルシフトゲートに入れたまま 
惰性での後退をしたり、0に入れた 
まま惰性での前進をしないでくださ 
し'！。故障の原因や思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 


車を少し移動させるとき 

* 車を少し移動させるときも正しい 
運転姿勢をとり、ブレーキペダル、 
アクセルペダルが確実に踏めるよ 
うにしてください。 

車を後退させるとき 

* 後退時は身体をひねった状態とな 
り、ペダルの操作を間違うおそれ 
があります。ブレーキペダルが確 
実に踏める姿勢をとるようにして 
ください。 

拳少し後退したときなどは、セレク 
トレパーを0に入れたことを忘れ 
てしまうことがあります。後退し 
たあとは、すぐセレクトレバーを 
01に戻す習慣をつけてください。 















ドライブモードセレクター 


169 


通常時は STANDARD で走行することをおすすめします。 

SPORT に入れたままだと燃費が悪化することがあります。 

運転のしかたによっては必ずしも燃費が向上するわけではありません。 
燃費向上に適したドライブモードのため、加速力が低下することがあり 
ます。 


ドライブモードセレクター 


ドライブモードセレクターは4通りのドライブモード （ STANDARD、 
SPORT、ECO、SNOW) を備え、モードを選択することにより、エンジンや 
モーター、トランスミッションなどが各モ_ドに適した特性で制御するシステ 
ムです。 

■ドライブモードの働き 


ドライブモード 

特徴 

推奨する使用環境 

STANDARD (•) 

幅広い走行環境に適したドラ 
イブモード 

通常走行時 
※1 

SPORT 

※ジ 

レスポンスが良い特性のドラ 
イブモード 

登坂時やワインディングなど 
で、スポーティーな走行をし 
たいとぎ 

ECO 

PECO ペダル… P.236 
モニター の項目の選 
択方法については、 
ナビ ゲー シヨンシス 
テム取扱説明書「基 
本的な操作のしかた」 
をお読みください。 

おだやかな特性のドライブ 
モード 

燃費を考慮したおだやかな走 
行をしたいとき 
※ヨ、4 

SNOW 

滑りやすい路面環境に適した 
ドライブモード 

雪道やぬかるみなどの滑りや 
すい路面を走行するとき 


12 3 4 
※※※※ 


走行するとき 
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ドライブモードセレクター 


モードセレクター 


■モードの切り替えかた 

八イブリッドシステム作動中にスイッチを回して切り替えます。 

モードを切り替えると、車両情報ディスプレイ （P.98) に切り替わったモー 
ドが約2秒間表示されます。 

( ドライブモードが ECO で走行しているときは、メーター内の ECO ドライブイ 
ンジケ_夕_が点灯します。） 

嫌走行状態によってはモードがすぐに切り替わらないことがあります。 



ZPA0401 










ドライブモードセレクター 
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■各モードでのスイッチ位置とディスプレイ表示 


ドライブモード 


スイッチ位置 


車両情報ディスプレイ/メーター内表示灯 


STANDARD 


SPORT 



ZPA0403 



ZPA0405 



ZPA0404 



ZPA0406 




ECO 

PECO ペダル 
P.236 

0 モニター の 項目 
の選択方法につ 
いては、ナビ 
ゲーシヨンシス 
テム取扱説明書 
「基本的な操作 
のしかた」をお 
読みください。 



ZPA0407 



ZPA0408 


SNOW 



ZPA0409 



ZPA0410 


の 


走行するとき 
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ドライブモードセレクター 


■ ECO ドライブインジケーター 


メーター 内にあります。 

ドライブモードセレクターでドライブモ_ドを ECO にしたときに、点灯 • 点滅 
します。 

アクセルペダルの操作に応じて表示灯の点灯 • 点滅や表示色を変えることで、 
エコドライブをサボートします。 


表示灯 


説明 


ECO 


エコ運転領域内のときに緑色点灯します。 


ZPA041 1 

(緑色点灯） 



ECO 


エコ運転領域を越えそうなとき、緑色点滅しま 
す0 


ZPA0412 

(緑色点滅） 


ECO 


エコ運転領域を越えたときに緑色点滅からオレ 
ンジ色点灯に変わります。 


ZPA041 1 

(オレンジ色点灯） 


m 知識 


以下の場合は、 ECO ドライブインジケーターが作動しません。 

• セレクト レバーが H のとき。 

• 低車速又は高車速のとき。 

-インテリジェントクルーズコント□—ルが作動しているとき。 




















VDC (ビークルダイナミクスコントロール) 
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走行中、滑りやすい路面や障害物 
の緊急回避などのときには、車両 
が横滑りや尻振りを起こすことが 
あります。 

VDC は横滑りや尻振りを起こしそ 
うになると横滑り状態をセンサー 
が判別し、ブレーキ制御及びエン 
ジンとモーターの出力を制御をす 
ることにより走行時の車両安定性 
を向上させるシステムです。 

VDC が実際に作動していると 
き、メーター内の VDC 警告灯が点 
滅します。 

VDC システム内のトラクシヨン 
コント□ール機能のみが作動して 
いるときも VDC 警告灯が点滅しま 
す。 

VDC 警告灯が点滅したときは、 
車両が滑りやすい状態になってい 
ますので特に慎重に運転してくだ 
さい。 

PVDC 警告灯… P.131 


^汪意 

• この装置は車両の走行安定性を向上 
させるもので事故を防止するもので 
はありません。 VDC の作動にも限 
界があるため、滑りやすい路面や 
コーナーの手前では特にスピードを 
落とし安全運転に心がけてくださ 
い。 

• 下記部品を純正品以外に交換した 
り、改造したときに VDC 警告灯が 
点灯することがあります。 

その場合は、 VDC が正常に作動し 
ないことがあります。 

• サスペンシヨン関係品（シヨツ 
クアブソーバー、ストラット、ス 
プリング、ブッシュ類など） 

• タイヤ、ホイール（指定サイズ以 
外） 

•ブレーキ関係部品（パッド、□一 
ター、キャリパーなど） 

• エンジン関係部品（マフラー、 
ECM 〔エンジンコント□—ルモ 
ジュール〕など） 

•車体補強関係部品（□ールバ ー、 
タワーバーなど） 

•サスペンション、タイヤ、ブレーキ 
などの関係部品が著しく摩耗及び劣 
化した状態で走行すると、 VDC 警 
告灯が点灯することがあります。そ 
の場合は、 VDC が正常に作動しな 
いことがあります。 

•駐車場の入り口などにあるターン 
テーブルや動くものの上に車がある 
とき、 VDC 警告灯が点灯すること 
があります。この場合はターンテー 
ブルなど動くものの上から降りてか 
ら八イブリッドシステムを始動し直 
してください。 


VDC (ビークルタイナミク 
スコント□ール） 


走行するとき 
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VDC (ビークルダイナミクスコント □- ル) 


^汪意 

•極端に傾いた特殊な路面（サーキッ 
卜路に見られるバンクなど）を走行 
すると VDC 警告灯が点灯すること 
があります。その場合は、 VDC が 
正常に作動しないことがありますの 
で、そのような路面を走行しないで 
ください。 

•VDC 付車でも雪道などでは冬用夕 
イヤやタイヤチェーンを装着してく 
ださい。 


知識 

• VDC には「ブレーキ LSD」 機能があり 
ます。これは、滑りやすい路面などで駆 
動輪が空転した場合、空転している駆動 
輪にブレーキをかけることにより、もう 
一輪の駆動力を確保する LSD (リミテッ 
ドスリップデフ）機能です。作動時は、 
ブレーキの作動により音や振動が発生す 
る場合がありますが、異常ではありませ 
ん〇 


■VDC OFF スイッチの使いかた 

VDC の作動をやめたいときに使い 
ます。 

• VDC OFF スイッチを押すと、 VDC 
の働きを停止します。 

(メーター内の表示灯が点灯） 

春もう一度スイッチを押すか、八イ 
ブリッドシステムを再始動すると 
VDC は作動を回復し、表示灯が消 
灯します。 






















VDC (ビークルダイナミクスコント□—ル) 
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アドバイス 


• VDC が作動すると発進時や加速時に車 
体及びペダルにわずかな振動と作動音が 
発生しますが異常ではありません。 

•ぬかるみや新雪から脱出するときなど 
は、スリップ状態を感知し、アクセルぺ 
ダルを踏み込んでも八イブリッドシステ 
ムの出力が上がらないことがあります。 
このようなときは 、 VDC OFF スイッチ 
を押してシステムを〇 FF にしてくださ 
い0 

• VDC 〇 FF スイッチを押すと、 ABS 機能 
及びブレーキ LSD 機能を除く VDC のす 
ベての機能（トラクシヨンコント□—ル 
を含む）が停止します。 


m 知識 


►電源ポジションを ON にしたときや、八 
イブリッドシステム始動後最初の発進時 
に、エンジンルームから モーター などの 
音が聞こえることがありますが、システ 
ムの作動をチェックしている音で異常で 
はありません。 


走行するとき 
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アクティブスタピリティーアシスト 


アクティブスタビ ij テ 
アシスト 


/!\汪思 

•アクティブスタピリティーアシスト 
は、すべての走行環境において効果 
があるわけではないため、機能を過 
信せず安全運転に心がけてくださ 
い。 


コーナリングスタピリテイーア 
シスト機能 _ 

山道や高速道路のカーブで、運転 
者の八ンドル操作やブレーキ操作 
に応じて、4輪それぞれのブレーキ 
制御及びエンジンと モーターの 卜 
ルクを調整することによって、車 
両の動きをより滑らかにすると同 
時に、応答性を高めるなどして、 
安定感のあるコーナリングを実現 
します。 

* ドライブモ_ドセレクターでドラ 
イブモ_ドを SPORT に設定する 
と、 STANDARD に対し、各輪の 
ブレーキ制御特性を変更すること 
により、運転者が挙動をコント □_ 
ルする領域が広がります。 

參 VDC OFF スイッチを押すと、コー 
ナ リングスタ ビ U テイ ーアシス ト 
の機能は停止します。 


ブレーキ 効き感向上機能 

走行状態に応じて、運転者のブレー 
キ踏力に対する制動力を補正する 
ことによって、運転者の意思を反 
映するように『効きが良い』と感 
じられるブレーキ効き感を得るこ 
とができます。 


左右制動力配分機能 

ブレーキ操作 時、 カーブの大きさ 
に応じて各車輪の制動力配分を制 
御することで、しっかりしたブレー 
キをかけることができます。 
















回生協調ブレーキ/ヒルスタートアシスト 
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セレクトレパーが H 又は マニユア 
ルシフトゲ_卜で走行中にブレー 
キペダルを踏んでも回生ブレーキ 
による制動力が十分に得られない 
ときは、摩擦ブレーキを制御する 
ことにより制動力を発生させます。 


PD 知識 


»以下の場合は回生協調ブレーキが作動し 
ません。 

• 八イブリツドシステム又はブレーキシ 
ステムに異常があるとき。 

• ABS 又は VDC が作動しているとき。 


0 P .12 の「回生ブレーキ」も合わせ 
てお読みください。 


急な上り坂での発進時に、ブレー 
キペダルからアクセルペダルへの 
踏み替えの間に発生する車両の後 
退を抑制し、発進を容易にするシ 
ステムです。 

籲セレクトレパーが0、 HI 以外のと 
き、ブレーキペダルから足を離す 
と、約2秒間ブレーキカを保持しま 
す。 


/ i \ 注意 


► この装置は上り坂での発進を補助す 
るものですが、機能を過信しないで 
ください。凍結した坂や泥状の上り 
坂での発進はとくに安全運転に心が 
けてください。 

• この装置はブレーキペダルから足を 
離すと約2秒間ブレーキカを保持し 
ますが、その後ブレーキカが解除さ 
れます。停車するときはブレーキべ 
ダルを踏み続けてください。駐車す 
るときは確実にセレクトレバーを H 
に入れ、パーキングブレーキをかけ 
てください。 


アドバイス 


►セレクトレバーを動かした直後は、ブ 
レーキを踏んだ状態で約1秒待ってから 
発進してください。 

セレクトレバーを H から E 又は HI から 0 
に動かした直後は、ヒルスタートアシス 
卜が作動しないことがあります。 


m 知識 


• ヒルスタートアシストが作動しないとき 
は、ブレーキシステム警告灯（黄色表示） 
( PP .128)、 VDC 警告灯 0 DP .131) の 
いずれかが点灯します。 


か! 




ヒルスタートアシス 


回生協調ブレーキ 


走行するとき 
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車両接近通報 装置 （VSP システム) 


車両接近通報装置 （VSP シ 
ステム） 


歩行者の車両接近に対する認識を 
向上するためにモーター走行時に 
車両接近通報音を発し、車外の人 
に車両の接近を知らせるシステム 
です。 

通常は ON にしてください。 

■システムの作動 

車速に応じて音の高さを変え、車 
両の加速または減速などの走行状 
態を表現します。 

籲以下の場合でエンジンが停止して 
いるときに、音を発します。 

• 発進から車速 30 km / h までの加 
速をしているとき。 

• 減速して車速 25 km / h 以下に 
なったとぎ。 

• セレクトレバーを0にしたとき。 


■車両接近通報音 （VSP) —時 
停止スイッチの使いかた 

* VSP —時停止スイッチを押すと、 
システムが一時停止状態になりま 
す。 

(メーター内の VSP —時停止インジ 
ケーターが点灯） 

* もう一度 VSP —時停止スイッチを 
押すと、システムが作動状態にな 
ります。 

(メーター内の VSP —時停止インジ 
ケーターが消灯） 

P 車両接近通報音 （ VSP ) —時停止イ 
ンジケーター… P .1 23 



^汪意 

• 周囲に音を出して注意を知らせる必 
要が明らかにない以下のような特別 
な場合を除いては、 VSP —時停止 
スイツチを使用しないでください。 

• 高速道路で渋滞しているとき。 

• 早朝や夜遅い時間に住宅街を走行 
するとき。 


PD 知識 

• VSP システムは、一旦電源ポジション 
を OFF にし、再度 ON にすると一時停止 
状態が自動的に解除されます。 


















LDP (車線逸脱防止支援システム) 
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LDP (車線逸脱防止支援システム) 


車速が約 70km/h 以上で走行車線の右側もしくは左側のレーンマーカーに近づ 
いたときに、警報とともに VDC (PP.173) の機能を用いてブレーキを制御し、 
車両の向きを変える方向に制御力を短時間発生させ、運転者が自車を車線内に 
戻す操作を促すシステムです。 

※レーンマ_力_とは、車線の右側もしくは左側に引かれた線のことを示しま 
す0 


/ i \ 注意 


•LDP (車線逸脱防止支援システム）は車線からの逸脱を自動的に回避したり、車 
線内での走行を自動的に維持するシステムではありません。 

•LDP (車線逸脱防止支援システム）には限界がありますので、機能を過信しない 
でください。 

脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意及び雨、霧などの視界不良を補助するち 
のではありません。周囲の状況に応じて八ンドル操作を行い、常に安全運転に心が 
けてください。 

•LDP (車線逸脱防止支援システム）を使用するときは、急なハンドル操作を避け 
てください。思わぬ事故につながるおそれがあります。また LDP (車線逸脱防止 
支援システム）を使用しないときはシステムを〇 FF にしてください。 

•次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので、システムを使 
用しないでください。 

• 悪天候（雨、霧、雪、風など）のとき。 

-凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき。 

•急なカーブ、急な上り坂•下り坂が繰り返されるとき。 

• 工事中の道路や車線規制がある道路を走行するとき。 

• 車線の幅が狭い道路を走行するとき。 

•摩耗しているタイヤ、空気圧不足のタイヤ、スペアタイヤ、タイヤチェーンを装 
着しているときや、純正品以外のタイヤを使用しているとき。 

• 純正品以外のブレーキ部品やサスペンション部品を使用しているとき。 

•次のような状況では、レーンマーカーを正確に検出できず、適切な作動ができない 
場合があります0 

• 検出しにくいレーンマーカー（不明瞭なレーンマーカー、黄色のレーンマーカー、 
一般的でないレーンマーカー、水たまり • 汚れ • 雪などで隠れているレーンマー 
カー）がある道路を走行するとき。 

-急なカーブのある道路を走行するとき。 

• 消されたレーンマーカーがまだ見えている道路を走行するとき。 

•道路上に影、雪、水たまり、わだち、道路のつなぎ目、線状の補修痕などがある 
とき。（これらのものをレーンマーカーとして検出して警報したり、制御する場 
合があります。） 

• 車線の分岐 • 合流のある道路を走行したとき。 

• 自車がレーンマーカーに対してまっすぐに走行していないとき。 

• 先行車との車間距離が短く、車線認識カメラの検出範囲が遮られるとき。 

•雨、雪、汚れなどがフロントガラスに付着しているとき。 

• 汚れなどでへッドランプの明るさが不十分なときやへッドランプの光軸調整が適 
切に行われていないとき。 

•前方から強い光（太陽光など）を受けているとき。 

• 急な明るさの変化が起こったとき。 （ トンネルの出入り口など。） 
•状況によっては外部の騒音などにより、ブザー音が聞こえない場合があります。 


走行するとき 


使いかた 


車との上手な 
つぎあ5かた 


のと土 


さくいん 
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LDP (車線逸脱防止支援システム) 


■使いかた 

①スイッチを押して、システムを〇 N 
にします。 

(メーター内の表示灯が緑色に点灯 
します。） 



②車速が約 70km/h 以上になると、 
作動を開始します。 


知識 

•ステアリングにあるスイッチを押すと、 
LDP (車線逸脱防止支援システム）と 
インテリジェントペダル（ディスタンス 
コント□—ルアシスト） （PP .219) の 
〇 N/OFF を同時に切り替えることがで 
ぎます。 

•以下の操作をすると、ステアリングにあ 
るスイッチを押したときに使用するシス 
テムを設定することができます。 

P モニターの項目の選択方法については、 
ナビゲーシヨンシステム取扱説明書「基 
本的な操作のしかた」をお読みください。 

①ナビゲーシヨンシステムの^^ス 
イッチを押します。 



ZPA0020 


② (J 重転支援を選択します。 


設定 ( S 戻る) 

\ 

/ 



\ナビゲーシヨン\ 

音量調整 \ 

地図表示設定 

オーディオ 

エコドライブ 


ビユ ■切替 

電話•通信 

運転支援 

施設アイコン 

j Bluet00th / 

その他設定 / / 

VICS 


保!作ガイド）運転支援システムの設定を変更できます 


ZPA0952 













































LDP (車線逸脱防止支援システム) 


181 


m 知識 


③し制御機能の設定 J を選択します。 


設定 ► 運転支援 


to 戻る J ) 


I 制御機能の設定 


I© 


警報機能の設定 


ナビ協調機能の設定 


/全ての設定を ON にする 


4 ° 


ZPA0947 

④ステアリングにあるスイッチを押したと 
きに使用したいシステムを〇 N に設定し 
ます。 


設定••制御機能の設定 


(5 戻る"") 


DCA (インテリジェントペダル） 

10 0 N | 

LDP (車線逸脱防止支援システム） 

10 0 N | 


1 


4 ° 


ZPA0504 

• CLDP (車線逸脱防止支援システム））の設 
定が〇 FF になつているときは、ステア 
リングにあるスイツチを押しても LDP 
(車線逸脱防止支援システム）を作動さ 
せることができません。 

• し制御機能の設定 ） の中の項目がすべて 
OFF に設定されているときに、ステア 
U ングにあるスイツチを押すとメーター 
内の LDP (車線逸脱防止支援システム） 
表示灯とインテリジェントペダル（ディ 
スタンスコント□—ルアシスト）表示灯 
が点滅し、作動しないことをお知らせし 
ます。 

• C 全ての設定を〇 N にする ） を選択すると、 
( 運転支援 ） で設定できるすべての機能 
が〇[いになります。 

•ナビゲーシヨンシステムの ON/OFF 設 
定は、八イブリツドシステムを停止して 
も再度設定を変更するまで、その状態が 
維持されます。 

•八イブリツドシステムを停止すると 
LDP (車線逸脱防止支援システム）は 
自動的に〇 FF になります。 


■システムの作動 

走行車線の右側もしくは左側の 
レーン マー カーに 近づく と、ブザー 
音、表示と ともにブレーキ 制御を 
行い、車両の向きを変える方向に 
制御力を短時間発生させ、自車を 
車線内に戻す操作を促します。 

/ 、■、I I \' II |〇 !〇 |〇 |〇 !〇 |〇 |〇 |〇 S3 

(ノ 17——だ)、ホホ /K/K、 爪ホホホ… 
と鳴り、 メーター 内の警告灯が才 
レンジ色に点滅します。） 

PLDW (車線逸脱警報）_十 184 


\ 


/ 




/ 


\ 
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走行するとき 
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LDP (車線逸脱防止支援システム) 


m 知識 

•以下の場合は、警報もブレーキ制御も行 
いません。 

•方向指示器を使用しているとき。（方 
向指示器を解除した後、約2秒間は作 
動しません。） 

-車速が約 70km/h を下回っていると 
ぎ 。 

•以下の場合は、ブレーキ制御を行いませ 
ん〇 

• ブレーキ ペダルを踏んでいるとき。 

•車線変更に相当する程度に、八ンドル 
操作をしたとき。 

-インテリジェントクルーズコント□一 
ル接近警報が鳴っているとき。 

•FCW (前方車両接近警報）が作動し 
ているとき。 

-インテリジェントブレーキアシストが 
作動しているとき 

• 非常点滅表示灯を作動させていると 
ぎ 。 

• カーブ路でスピードを出して走行して 
いるとぎ。 

•ブレーキ制御しているときに、運転者が 
アクセルペダルを踏み増すと、ブレーキ 
制御を中止します。 

•ブレーキ制御が作動したときに、音がす 
ることがありますが、異常ではありませ 
ん〇 


■警告表示 



ZPA0357 

籲次の場合は、"ポー”というブザー 
音とともにメーター内の警告灯が 
緑色に点滅し、自動的に作動が停 
止します。 

• ドライブモードを SNOW にした 
とぎ。 

•ABS 又は VDC (トラクシヨン：: 
ント□—ルは含まない）が作動 
したとき。 

• VDC を OFF にしたとき。 
♦炎天下に駐車したときなど、車線 
認識カメラが高温になつた場合は、 
メーター 内の警告灯がオレンジ色 
に点滅し、自動的に作動が停止し 
ます。 


♦処置 

•LDP (車線逸脱防止支援システム）を 
再び作動させる場合は、停止したときの 
状態が改善されてから、スイッチでシス 
テムを一旦 OFF にしたあと、再びシス 
テムを ON にしてください。 


奏ァドパィス 

•上記の操作をしても ON にできない、又 
は表示が点滅し続けるときは、システム 
の異常が考えられます。通常走行には支 
障はありませんが、日産販売会社で点検 
を受けてください。 













LDP (車線逸脱防止支援システム) 
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LDP (車線逸脱防止支援システム） 
に異常があると、"ポー”というブ 
ザー音とともにメ_夕_内の警告 
灯がオレンジ色に点灯し、自動的 
に作動が停止します。 


+処置 

•点灯したときは、安全な場所に停車し、 
—度ハイブリツドシステムを停止してか 
ら、再び LDP (車線逸脱防止支援シス 
テム）を ON にしてください。 


•ァドパィス 

•上記の操作をしても ON にできない、又 
は表示が点滅し続けるときは、システム 
の異常が考えられます。通常走行には支 
障はありませんが、日産販売会社で点検 
を受けてください。 


■車線認識カメラの取り扱い 

システムを正しく作動させるため 
に、次のことをお守りください。 

參ルーム5ラ_上方に装着されてい 
る車線認識カメラ周辺部のフロン 
トガラスはいつもきれいにしてお 
いてください。 

參車線認識 カ メラ周辺にステ ツカー 
(透明なものを含む）を貼ったり、 
アクセサリーなどを取り付けない 
でください。 

參インストルメントパネル上に鏡な 
どの光を反射しやすいものや白い 
紙などを置かないでください。太 
陽光が反射し、カメラの検知性能 
に影響がでるおそれがあります。 

* 車線認識カメラ周辺に強い衝撃を 
与えないでください。また、レン 
ズに触れたり、車線認識カメラを 
固定しているネジを取り外さない 
でください。故障、誤作動の原因 
になります。 

事故などで車線認識カメラ周辺部 
が変形した場合は、日産販売会社 
にご相談ください。 



走行するとき 


ZPA0353 
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LDW (車線逸脱警報) 


LDW (車線逸脱警報) 


車速が約 70 km / h 以上で走行車線 
の右側もしくは左側のレ _ ンマ _ 
力一に近づいたときに、警報によつ 
て運転者に注意を促します。 

※レ _ ンマ _ 力 _ とは、車線の右 
側もしくは左側に引かれた線の 
ここを爪します。 


/ i \ >王思 

•LDW (車線逸脱警報）には限界が 
ありますので、機能を過信しないで 
ください。脇見運転やぼんやり運転 
などの前方不注意及び雨、霧などの 
視界不良を補助するものではありま 
せん。周囲の状況に応じて八ンドル 
操作を行い、常に安全運転に心がけ 
てください。 


A 汪意 _ 

•次のような状況では、レーンマー 

カーを正確に検出できず、適切な作 

動ができない場合があります。 

•検出しにくいレーンマーカー（不 
明瞭なレーンマーカー、黄色の 
レーンマーカー、一般的でない 
レーンマーカー、水たまり•汚れ • 
雪などで隠れているレーンマー 
カー)がある道路を走行するとき。 

• 急なカーブのある道路を走行する 
とき0 

• 消されたレーンマーカーがまだ見 
えている道路を走行するとき。 

•道路上に影、雪、水たまり、わだ 
ち、道路のつなぎ目、線状の補修 
痕などがあるとき。（これらのも 
のをレーンマーカーとして検出し 
て警報する場合があります。） 

• 車線の分岐 • 合流のある道路を走 
行したとき。 

• 自車がレーンマーカーに対して 
まっすぐに走行していないとき。 

•先行車との車間距離が短く、車線 
認識カメラの検出範囲が遮られる 
とき0 

•雨、雪、汚れなどがフロントガラ 
スに付着しているとき。 

• 汚れなどでへッドランプの明るさ 
が不十分なときやへッドランプの 
光軸調整が適切に行われていない 
とき0 

•前方から強い光（太陽光など）を 
受けているとき。 

• 急な明るさの変化が起こったと 
き。（トンネルの出入り口など。） 
•状況によっては外部の騒音などによ 

り、ブザー音が聞こえない場合があ 

ります。 















LDW (車線逸脱警報) 
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■使いかた 

參スイツチを押すごとに ON/OFF が 
切り替わります。 


スイッチの表示灯 

ON/OFFWJ 

点灯 

ON 

消灯 

OFF 



ZPA0421 


m 知識 


•スイッチを押すと FCW (前方車両接近 
警報）も同時に ON/OFF します。 
•以下の操作をすると、スイッチを押した 
ときに使用するシステムを設定すること 
がでぎます。 

P モニターの項目の選択方法については、 
ナビゲーシヨンシステム取扱説明書「基 
本的な操作のしかた」をお読みください。 
①ナビゲーシヨンシステムの^^ス 
イッチを押します。 



ZPA0020 


②し運転支援 J を選択します。 


設定 


(5 戻石) 


\\ナビゲーシ 3 

\ mmmm \ 

オーディオ 

エコドライブ 

電話•通信 

運転支援 

I/ BIUet °° th / 

/その他設定 / 


地図表示設定 


ビュ■切替 


施設アイコン 


發作ガイド）運転支援システムの設定を変更できます 


ZPA0952 


走行するとき 
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LDW (車線逸脱警報) 


知識 

(DC_ 警報機能の設定を選択します。 



ZPA0948 

④スイツチを押したときに使用したいシス 
テムを ON に設定します。 


設定* • 警報機能の設定^戻る) 



]% 


FCW (前方車両接近警報） 

10 0 N | 

LDW (車線逸脱警報） 

10 0 N | 
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• (LDW (車線逸脱警報）） の設定が OFF に 
なっているときは、スイッチを押しても 
LDW (車線逸脱警報）を作動させるこ 
とができません。 

• ( 警報機能の設定 ） の中の頂目がすべて 
〇 FF に設定されているときに、スイッ 
チを押すとスイッチの表示灯が点滅し、 
作動しないことをお知らせします。 

• C 全ての設定を ON にする ） を潠択すると、 
C 運転支援 ） で設定できるすべての機能 
が〇[いになります。 

•ナピゲーシヨンシステムの〇 N/OFF 設 
定は、八イブリッドシステムを停止して 
も再度設定を変更するまで、その状態が 
維持されます。 


m 知識 

•炎天下に駐車したときなど、車線認識力 
メラが高温になったときは、メーター内 
の警告灯がオレンジ色に点滅し、一時的 
に作動が停止します。（車内の温度が下 
がると、自動的に作動が復帰します。） 



ZPA0357 



























































LDW (車線逸脱警報) 
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■システムの作動 

«走行車線の右側もしくは左側の 
レーンマ_力_に近づいたときに、 
警報によって運転者に注意を促し 
ます。 

/_ 1' I 1» I \' fl |〇 !〇 |〇 |〇 |〇 |_0 |〇 |〇 ，， 

—£)、 /iwiwiwiVx TTvTTvTTvTTv ••- 
と鳴り、メーター内の表示灯が才 
レンジ色に点滅します。 



ZPA0357 


m 知識 

•以下の場合は、警報を行いません。 

•方向指示器を使用しているとき。（方 
向指示器を解除した後、約2秒間は作 
動しません。） 

-車速が約 70km/h 以下を下回っている 
とき0 


■警告表示 

• LDW (車線逸脱警報）に異常があ 
ると、メーター内の警告灯がオレ 
ンジ色に点灯し、自動的に作動が 
停止します。 


味 

ZPA0359 


+処置 

•点灯したときは、安全な場所に停車して、 
一度八イブリツドシステムを停止してか 
ら、再度八イブリツドシステムを始動し 
てください。 


•ァドバイス 

• 上記の操作をして表示が点灯し続けると 
きは、システムの異常が考えられます。 
通常走行には支障はありませんが、日産 
販売会社で点検を受けてください。 


走行するとき 


■車線認識カメラの取り扱い 

PP. 183をお読みください。 
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インテリジェントクルーズコント□ール 


:ントクルーズコント □ ール 


インテリジェントクルーズコント□—ルには、以下のような機能があります。 

* 先行車を検出していない場合は、運転者がセツトした車速で定速走行します。 

* 先行車を検出している場合は、先行車との距離を測定し、運転者がセツトした 
車速を上限として車速に応じた車間距離を保つように車間制御を行います。 

/D 詳しくは、 P. 189をお読みください。 


ナビ協調機能 

參ナビゲーシヨンシステムからの情報をもとに、運転者がセツトした車速を上限 
として、前方のカーブの大きさに応じた車速で走行できるように車速制御を行 
います。 

jD 詳しくは、 P.205 をお読みください。 


定速制御機能 

•運転者がセットした車速（約 40km/h 〜100 km/h) で定速走行します。 
(車間距離の制御は、行いません。） 

P 詳しくは、 P.2 10をお読みください。 


/ K 注意 

•機能によって制御内容が異なりま 
す。 

インテリジェントクルーズコント 
□ールを使用するときは、どの機能 
が選択されているかを車両情報ディ 
スプレイで必ず確認してください。 

——車両情報ディスプレイ 

ZPA0423 














インテリジェントクルーズコント□ール 
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インテリジェントクルーズコントロール 


先行車との距離を測定し、運転者がセツトした車速を上限として車速に応じた 
車間距離を自動的に保ちながら走行することができます。 

セレクトレパーが H 又はマニュアルモ_ドのときに以下の制御を行います。 

參先行車を検出していないときは、運転者がセツトした車速（約 32km/h 〜 
100 km/h) で定速走行します。 

* 先行車を検出しているときは、運転者がセツトした車速（約 32km/h 〜 
100 km/h) を上限として、車速に応じた車間距離を保つように車間制御を行 
し''走行 1 します。 

また、先行車両が停止したときには、自車もそれに応じて停止します。 

(停止後はシステムが自動的に解除されます。） 

* 先行車を検出しなくなったときは、セツトした速度までゆっくりと加速し、定 
速走行を行います。 

なお、車速が約 24km/h を下回っている場合は、システムが自動的に解除され 
ます0 


/!\注意 


•インテリジェントクルーズコント□ールは高速道路や自動車専用道路でご使用くだ 
さい。 

•インテリジェントクルーズコント□ールにより停止までブレーキ制御を行います 
が、停止状態を保持する機能はありません。自車が停止したとシステムが判断する 
と、ブザー音とともにブレーキ制御が解除され、クリープ現象によりゆっくりと車 
両が動き出します。停止状態を保持するためのブレーキ操作は、必ず運転者が行っ 
てください。（先行車との車間距離が短いときや下り坂で追従走行しているときな 
ど、状況により停止できない場合もあります。） 


か ! 




走行するとき 
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インテリジェントクルーズコント□—ル 


走行 

状況 


定速走行 

先行車を検出して 
いないとき 


減速走行 

設定した車速より 
遅い先行車が検出 
されたとき 


追従走行 

設定した車速より 
遅い先行車に追従 
するとぎ 


加速走行 

設定した車速より 
遅い先行車を検出 
しなくなったとぎ 


100 km/h に設定 


1〇 Okm/h で定速 
走行時に、 80km/h 
の先行車を検出し 
たとぎ 


100 km/h に設定 
しているときに、 
80km/h の先行車 
がいるとき 


100 km/h に設定 
しているときに、 
80km/h の先行車 
を検出しなくなつ 
たとぎ 


例 


未1出 


.1 


I I 

先行車検出 

180 kryi/h 


TSA1598Z 

1 00km/h 
(設定車速） 


TSA1599Z 


100 km/h 


J80km/h 


.1 


TSAI 60 0Z 

80km/h 


80 km/h 



TSAI 601 Z 


80km/h 


**80km/h 


叫00 km/h 
(設定車速) 


/!\ > 1 思 

•インテリジェントクルーズコント□ールには限界がありますので、機能を過信しな 
いでください。脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意及び雨 • 霧などの視界不 
良を補助するものではありません。先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレー 
キペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転に心がけてくださ 
い0 

•インテリジェントクルーズコント□—ルの減速能力には限界がありますので、自車 
の前へ他車が割り込んだときや先行車が急 ブレーキを かけたとき、下り坂で追従走 
行しているときなどは、十分に減速できず先行車に接近することがあります。この 
場合は、ブザー音及び表示による警報で注意を促します。 
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^汪意 

•次のような状況では、思わぬ事故につな 
がるおそれがありますのでインテリジェ 
ントクルーズコント□ールを使わないで 
ください。 

• 交通量の多い道や急カーブのある道 

道路状況にあつた速度で走行できな 
いため事故につながるおそれがあり 
ます。 

-凍結路や積雪路など滑りやすい路面 

タイヤが空転し、車のコント□ール 
を失うおそれがあります。 

-悪天候（雨、霧、雪など）のとき 

先行車との車間距離が正確に検出で 
きない場合があります。ワイパーを 
高速 （HI) で作動させるとインテリ 
ジェントクルーズコント□ールは自 
動的に解除されます。（ワイパース 
イッチが AUTO 位置でワイパーが高 
速で作動しているときを含む） 

• 前方からの強い光（太陽光など）を受 
けたとぎ 

先行車との距離が正確に検出できな 
い場合があります。 

•センサー部に雨滴、雪などが付着して 
いるとき 

先行車との距離が正確に検出できな 
い場合があります。 

•急な下り坂 

先行車を検出していない場合はイン 
テリジェントクルーズコント□ール 
の制御によるブレーキ操作を行わな 
いため、セットした車速を超えてし 
まろおそれがあります。 

また、先行車を検出していて追従走 
行している場合には、ブレーキが過 
熱してしまうおそれがあります。 


•急な上り坂、下り坂が繰り返される道 

先行車を正確に検出でぎず、先行車 
に近づきすぎて思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 

•頻繁な加減速により、車間距離が保ち 
にくい交通状況のとき 

交通状況にあった速度で走行できな 
いため、事故につながるおそれがあ 
ります。 

•高速道路などで、インターチェンジ、 
サービスエリア、パーキングエリアな 
どに進入する（本線から出る）とき本 
線上でインテリジェント クルーズ コン 
卜□ールによりセツト車速よりも遅い 
車速で走行する先行車に追従走行して 
いる場合には、自車又は先行車の車線 
変更などで、自車線上に先行車を検出 
しなくなることによりセツト車速まで 
自動的に加速するため、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 



TSA1602Z 


走行するとき 


み5かた 


車との上手な 
つぎあ5かた 


のと土 


さくいん 
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インテリジェントクルーズコント□—ル 


>王思 

• 停止中の車両や自車速より極端に遅い車 
両に対しては、インテリジェントクルー 
ズコント□ールによる制御も接近警報も 
行いません。料金所や渋滞の最後尾で停 
車中の車両や極端に速度の遅い車両など 
には十分注意してください。 

•急な割り込み車両や、歩行者などの車両 
以外のものに対しては、制御又は接近警 
報を行いません。 

•この機能は先行車のリフレクター（反射 
器）を主に検出しているため、次の場合 
には、先行車を正確に検出できず、車間 
距離が適切に保てなくなる場合がありま 
す。周囲の状況に十分注意し、必要に応 
じてブレーキ操作をしてください。 

• 先行車のリフレクターが高い位置に 
ある車（トレーラーなど）のとき 

• 先行車の後部が著しく汚れていると 
ぎ 

• 先行車や他車線の車が路上の水や雪 
などを巻き上げて走っているとき 

•先行車や他車線の車からの排煙（黒 
煙）がひどい場合や、走行道路周辺 
で煙が発生して前方の視界が十分に 
見通せないとき 

• 先行車がリフレクター部にフィルム 
などを貼った車やリフレクターが付 
いていない車、リフレクター部が破 
損している車のとき 

-後席やトランクに極端に重い荷物を 
積んだとき 

•急な上り坂、下り坂が繰り返される 
道を走行しているとき 


近距離ではセンサーの検出エリアが狭い 
ため、自車線の端を走行する二輪車を検 
出できなかったり、間近に割り込んでく 
る先行車の検出が遅れたりして、車間距 
離が適切に保てない場合があります。 



ESA1691Z 

センサーの汚れを自動的に判定する機能 
を備えておりますが万全ではありません。 
状況によってはセンサーが汚れていても 
判定できない場合があります。また雪、 
氷などが付着したときも)判定できない場 
合があります。このような状況では、車 
間距離が適切に保てなくなるおそれがあ 
りますので、常に前方に注意して走行し 
てください。また、センサー部はいつも 
きれいにしておいてください。 

なお、汚れを判定した場合は、インテリ 
ジェントクルーズコント□ールは自動的 
に解除されます。 

道路形状（カーブ路、カーブの出入り口、 
車線規制や工事中などで車線の幅が狭く 
なっている道）や自車の状況（ステアリ 
ング操作、車線内の位置、事故や故障で 
走行が不安定な場合など）によっては、 
一時的に先行車を検出できなくなった 
り、隣の車線の車両や周辺のちのを検出 
して制御したり、警報が作動する場合が 
あります。 

また、一時的に先行車を検出できず、先 
行車に近づく場合があります。 
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■ステアリングスイッチ（インテリジェントクルーズコント□—ル） 



① メインスイッチ 

インテリジェントクルーズコント 
□—ルの ON • OFF ができます。 

② セッ ト/コース トスイッチ（下押し） 

• インテリジェントクルーズコント 
□—ルのセットができます 0 
• 設定車速を下げることができます。 

③ リジユーム/アクセラレートスイッ 
チ （上 押し） 

• インテリジェントクルーズコント 
□ールを解除後、解除前の設定車 
速に再びセットすることができま 
す。 

• 設定車速を上げることができます。 


④ キャンセルスイッチ 

• インテリジェントクルーズコント 
□_ ルの解除ができます。 

⑤ 車間設定スイッチ 

•車間設定を「長」「中」「短」の3段 
階に切り替えることができます。 


走行するとき 
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インテリジェントクルーズコント□ール 


■表示灯 • 警告灯 • 車両情報ディスプレイ 

車両情報ディスプレイはメ_夕_内にあります。 


d> 

d> 

d> 

( 3 > 


- ^[cruise] 

一 ^ 1001 ^ 




CRUISE- - ® 


① インテリジェントクルーズコント 
□ール警告灯（オレンジ） 

インテリジェントクルーズコント 
□_ ルのシステムに異常があるこ 
とをお知らせします。 

② 先行車検出表示 

先行車検出の有無をお知らせしま 
す。 

③ 車間設定表示 

車間設定スイッチで設定した車間 
設定を表示します。 


ZPA0425 

④ 自車マーク 

⑤ クルーズ表示灯 

メインスイッチが ON になつている 
ことをお知らせします。 

⑥ 設定車速表示 

設定した車速を表示します。 



















インテリジェントクルーズコント□—ル 
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■セットのしかた 

①メインスイッチを押してインテリ 
ジェントクルーズコント□—ルを 
ON にします。 （1.5 秒未満押す） 
(クルーズ表示灯、車間設定表示、 
設定車速表示が点灯し、セツト待 
機状態になります。） 



② 設定したい車速まで加速又は減速 
します。 

③ セット/コーストスイッチ側に押し 
ます。 

• スイッチを押したときの車速が設 
定車速になります。 

• 車速が約 32km/h 以下で先行車を 
検出しているときにスイッチを押 
した場合、設定車速は 32km/h に 
なります。 

(先行車検出の有無、車間設定、設 
定車速が表示） 



④制御を開始します。 


/ i \ >王思 

•インテリジェント クルーズ コント 
□ールを使用しないときは、メイン 
スイッチを〇 FF にしてください。 
間違ってスイッチを押してしまった 
場合、インテリジェント クルーズ コ 
ント□ールがセツトされてしまい思 
わぬ事故につながるおそれがありま 
す0 


m 知識 

• 以下の場合は車両情報ディスプレイが約 
2秒間点滅し、セットすることができま 
せん。 

• 車速が約 32km/h を下回っていて、先 
行車を検出していないとき。 

-セレクトレバーが E 又はマニュアル 
モード以外のとき。 

• ワイパーを高速 （HI) で作動させて 
いるとき。（ワイパースイッチが 
AUTO 位置でワイノ V° —が高速で作動し 
ているときを含む） 

• パーキングブレーキがかかっていると 
ぎ 。 

• ブレーキを踏んでいるとき。 

• 前方から強い光（太陽光など）を受け 
ているとき。 


[CRUISE ] 


-rr" 、レ 

ZPA0428 


走行するとき 


ZPA0427 
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インテリジェントクルーズコント□—ル 


m 知識 

•以下の場合は“ピー”とい5ブザー音と 
ともに、車両情報ディスプレイが点滅し、 
セットすることができません。 

• ドライブモードを SNOW にしている 
とき。 

(インテリジェントクルーズコント 
□ールを使用するときは、ドライブ 
モードを SNOW 以外のモードに変更 
したあと、メインスイッチを一旦 
OFF にし、再度①から操作し直して 
ください。） 

P ドライブモードセレクター… P.1 69 
• VDC を〇 FF にしているとき。 
(インテリジェントクルーズコント 
□ールを使用するときは、 VDC を ON 
にしたあと、メインスイッチを一旦 
〇 FF にし、再度①から操作し直して 
ください。） 

PVDC-P.173 

•ABS 又は VDC (トラクシヨンコント 
□ールを含む）が作動しているとき。 

• タイヤが空転しているとき。 

(インテリジェントクルーズコント 
□ールを使用するときは、上記の状態 
が改善されてから、メインスイッチを 
一旦 OFF にし、再度①から操作し直 
してください。） 


[cruise ] 


\ 丨 / 

一 r —- - -km/h 

ZPA0429 

•八イブリッドシステムを停止するとイン 
テリジェントクルーズコント □— ルは自 
動的に解除されます。 

•車間設定は八イブリッドシステムを始動 
するたびに「長」に設定されます。「中」 
又は「短」に切り替えたいときは車間設 
定スイッチを操作します。 

P 車間距離設定の変えかた… P. 199 


■システムの作動 
先行車を検出しているとき 

運転者が設定した車間距離を保つ 
ように制御します。 

(先行車検出表示が点灯） 

[cruise] 

ft 

Q 1 〇〇 km/h 

ZPA0430 

知識 

•設定車速（約 32km/h 〜100 km/h) を 
上限とする範囲で制御します。 

•インテリジェントクルーズコント□ール 
の制御によりブレーキが作動したとき 
は、自車の制動灯が点灯します。 
•ブレーキが作動したとき、音がすること 
がありますが異常ではありません。 
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先行車を検出しなくなったとき 

設定車速までゆっくりと加速し、 
定速走行します。 

(先行車検出表示が消灯） 


[cruise ] 


7100 


ZPA0431 


知識 

• 設定車速までの加速中に先行車を検出す 
ると、再び車間制御を行います。 

• 設定車速までは機能の制御によって加速 
しますが、素早く加速したいときはアク 
セルペダルを踏んで加速してください。 
•車速が約 24km/h を下回ったときに、先 
行車を検出しなくなると自動的に制御を 
解除します。 


■設定車速の変えかた 


/K >王思 

•車間制御しているときは、先行車に 
合わせた車速に制御されるため、リ 
ジューム/アクセラレートスイッチ 
側に押して、設定車速を上げても加 
速しません。 

しかしこのとき機能上は設定車速を 
変更しているため、先行車を検出し 
なくなるとその設定した車速まで加 
速します。設定車速は車両情報ディ 
スプレイの設定車速表示を確認しな 
がら変更してください。 


設定車速を変えたいとき 

♦設定車速を上げたいときは、リ 
ジューム/アクセラレートスイッチ 
側（上側）に押します。 

♦設定車速を下げたいときは、セッ 
卜/コースト側（下側）に押します。 


をすをす 
チ押 f 押 
ッにッに 

イ俱イ俱 
ス上ス下 



走行するとき 


ZPA0432 
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インテリジェントクルーズコント□ール 


一時的に加速、減速をしたいとき 

加速したいとき 

拳アクセルペダルを踏むと、加速し 
ます。 

アクセルペダルを離すと、元の制 
御状態に戻ります。 


/ i \ 注思 

•アクセルペダルを踏んでいるとぎ 
は、インテリジェントクルーズコン 
卜□ールによるブレーキ操作ち警報 
も行いません。 

インテリジェントペダル（デイスタ 
ンスコント□—ルアシスト）が ON 
の場合、アクセルペダルを踏んでい 
るときはインテリジェントペダル 
(デイスタンスコント□—ルアシス 
卜）が作動します。 

0詳しくは、インテ U ジェントペダル 
(デイスタンスコントロールアシス 
卜）… P.219 をお読みくださし' I 。 


減速したいとき 

«ブレーキ ペダルを踏むと、減速（制 
御が解除）します。 

(設定車速表示の車速値が消灯し、 
セット待機状態になります。） 

參解除前の設定車速で再びセットし 
たいときは、リジューム/アクセラ 
レートスイッチ側に押します。 

(車両情報デイスプレイが再びセツ 
卜状態の表示になります。） 



上側に押す 


ZPA0433 


/K >王思 _ 

•通常、車間制御中は先行車の速度に 
合わせて自動的に加速、減速を行い 
ます。しかし車線変更などで加速が 
必要なときや、先行車が急減速した 
り、他車が割り込むなどして先行車 
に接近しそうになったときなどはア 
クセルペダル、又は ブレーキ ペダル 
を踏んで周囲の状況に応じた適切な 
加速、減速を行ってください。 


〇〇!知識 

•アクセルペダルを踏んで加速した場合 
や、セット/コーストスイッチで設定車 
速を下げた場合などで設定車速より実際 
の車速の方が高くなったときは、設定車 
速表示が点滅します。 


[cruise ] 


ZPA0434 

• アクセルペダルを戻したあとに定速走行 
し、車速が設定車速となった場合や、車 
間制御で車速が設定車速以下となったと 
きは、設定車速が点灯状態に戻ります。 
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■車間距離設定の変えかた 

先行車との車間距離を交通状況に 
応じて選ぶことができます。制御 
中又はセツト待機状態のときに車 
間設定を切り替えることができま 
す。 

* 車間設定スイツチを押すごとに 
「長」 - *「中」 - *「短」 - *「長」の 
順に切り替わります。 



ZPA0435 


車間 

三几中 

5 又疋 

ディスプレイ 

長 

| CRUISE | 

〇 1 〇〇 km/h 

ZPA0436 

中 

| CRUISE | 

〇 1 〇〇 km/h 

ZPA0437 

短 

| CRUISE | 

〇 1 〇〇 km/h 

ZPA0438 


•ァドパィス 

•八イブリツドシステムを停止すると、 
車間設定は「長」に戻ります。 

(八イブリツドシステムを始動するたび 
に初期の車間設定は「長」になります。） 


知識 

■各制徒 
いほと 
♦車速1 
間設定 
おりて 
長 
中 
短 

P は車速に応じて変わり、車速が高 
:'長くなります。 

00 km/h で走行しているとき、車 
こでの制御車間距離の目安は次のと 

マす。 

約 60m 
約 50m 
約 40m 


走行するとき 
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インテリジェントクルーズコント□ール 


■解除のしかた 

參次の操作でインテリジェントク 
ルーズコント □_ ルが解除されま 
す。 

• キャンセルスイッチを押す。 

• メインスイッチを押す。 

• ブレーキペダルを踏む。 



ZPA0439 


PQ 知識 

•キャンセルスイッチで解除したときやブ 
レーキペダルを踏んで解除したときは、 
セツト待機状態になります。 


參次の場合は"ピー"というブザー 
音とともに制御が自動的に解除さ 
れます。 

• 先行車を検出していない場合に、 
車速が約 24 km / h を下回ったと 
き。 

• インテリジェントクルーズコン 
卜□ールにより自車が停止した 
とぎ。 

• セレクトレバーを H 又はマニュ 
アルモード以外にしたとき。 

• パーキングブレーキをかけたと 
き。 

• ドライブモードを SNOW にした 
とき。 

• ワイパーを高速 （ HI ) で作動 
させたとき。 

(ワイパースイッチが AUTO 位置 
でワイパーが高速で作動してい 
るときを含む） 

• ABS 又は VDC (トラクシヨンコ 
ント □_ ルを含む）が作動した 
とぎ。 

• VDC を OFF にしたとき。 

•前方から強い光（太陽光など） 
を受けたとき。 

•センサー部が汚れ、車間距離の 
測定が困難になったとき。 

• タイヤが空転したとき。 
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■接近警報 

車間制御中に先行車の減速度合い 
が大きい場合や他車の割り込みな 
どによって、十分な減速ができな 
し)状態で先行車に接近したときは、 
次のよ5にブザーと車両情報ディ 
スプレイの表示によって運転者に 
注意を促します0 

この場合は、ブレーキを踏んで減 
速し、適切な車間距離を確保して 
ください。 

* 先行車に接近し、車間距離が十分 
でないと判断されるときは 
•ブサーかヒッ、ヒッ、ヒッ、ヒッ 
...” と鳴ります。 

• 車両情報ディスプレイの先行車 
検出表示、車間設定表示が点滅 
します。 


I 「 cruise] 

^ 00 km/h 

ZPA0440 


^汪意 

• 警報ブザーが頻繁に鳴るような状況 
では、インテリジェントクルーズコ 
ント□ールを使用しないでくださ 
い。 

•短い車間距離でも、次の場合には警 
報が作動しないことがあります。 

• 先行車との相対速度が小さいと 
き。（ほぼ同じ速度で走っている 
とき） 

• 先行車の方が自車より速いとき。 
(車間距離が次第に離れていくと 
ぎ） 

• 他車が至近距離に割り込んできた 
とき0 

• 料金所や渋滞の最後尾で停車中の車 
両や、自車速より極端に車速が遅い 
車両に対しては警報が作動しませ 
ん〇 

•道路形状（カーブ路、カーブの出入 
り口、車線規制や工事中などで車線 
の幅が狭くなっている道）や、自車 
及び周辺車両の状況（ステアリング 
操作、車線内の位置、事故や故障で 
走行が不安定な場合など）によって 
は、一時的に隣車線の車両のリフレ 
クタ ー や、車道脇に設置されている 
反射器、反射シート、ガードレール 
の反射器などを検出して、接近警報 
が作動する場合があります。 


ガードレール 



ESD0984Z 


走行するとき 


八いかた 


J いかた 
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インテリジェントクルーズコント□ール 


■警告表示 

參次の場合は、■■ピー”というブザー 
音とともにインテリジェントク 
ルーズコント □_ ルが自動的に解 
除され、インテリジェントクルー 
ズコント□ール警告灯及び車両情 
報ディスプレイの一部が点灯又は 
点滅しセットできなくなります0 

•ABS 又は VDC (トラクシヨンコ 
ント □_ ルを含む）が作動した 
とき。 

• VDC を OFF にしたとき。 

• ドライブモードを SNOW にした 
とぎ。 

• タイヤが空転したとき。 

•前から強い光（太陽光など）を 
受けたとき。 

=>車両情報ディスプレイの一部 
が点滅します。 


•ァドパィス 

•上記の操作をしてもセツトできない、又 
は表示が点灯し続けるときは、システム 
の異常が考えられます。通常走行には支 
障はありませんが、日産販売会社で点検 
を受けてください。 



ZPA0429 


■►処置 

• 制御が解除されたときの状態が改善され 
てから、メインスイツチでシステムを一 
旦 OFF にしたあと、再びセツト操作を 
行ってください。 
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• センサー部が汚れ、先行車の検 
出が困難になったとき。 



岭処置 

• 点灯したときは、安全な場所に停車して、 
一度八イブリツドシステムを停止してか 
ら、汚れている部位を柔らかい布で清掃 
し、再度セツト操作を行ってください。 


•ァドバイス 

•上記の操作をしてもセツトできない、又 
は表示が点灯し続けるときは、システム 
の異常が考えられます。通常走行には支 
障はありませんが、日産販売会社で点検 
を受けてください。 


• インテリジェントクルーズコン 
卜□—ルに異常があるとき。 

づ警告灯が点灯します。 

CRUISE 

ESA1445Z 


蜂処置 

• 点灯したときは、安全な場所に停車して、 
一度八イブリツドシステムを停止してか 
ら再度セツト操作を行ってください。 


•ァドバィス 

•上記の操作をしてもセツトできない、又 
は表示が点灯し続けるときは、システム 
の異常が考えられます。通常走行には支 
障はありませんが、日産販売会社で点検 
を受けてください。 


走行するとき 
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インテリジェントクルーズコント□ール 


■センサー部の取り扱い 

* システムを正しく作動させるため 
に、以下のことをお守りください。 

• パンパー開口部に装着されてい 
るセンサー部はいつも)きれいに 
しておいてください。 

汚れているときは、柔らかい布 
で傷つけないように注意してふ 
き取ってください。 

センサー本体の窓部が著しく汚 
れた場合は、日産販売会社にご 
相談ください。 

• センサー及びセンサー部周辺に 
強い衝撃を与えないでください。 
また、センサーにある軸調整ネ 
ジ部に触れたり、分解したりし 
ないでください。故障、誤作動 
の原因になります。事故などで 
センサー取り付け部が変形した 
場合は、日産販売会社にご相談 
ください。 

• センサー部周辺には、ステツカー 
(透明なものを含む）を貼ったり 
アクセサリーなどを取り付けな 
いでください。故障、誤作動の 
原因になります。 



ZPA0946 
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ナビ協調機能 


>ナビゲ—シヨンシステムからの 情報をもとに、運転者が セツ トした車速（約 
32 km / h 〜100 km / h ) を上限として、前方のカーブの大きさに応じて自車の 
車速を制御することで、運転者の加速 • 減速操作を支援する機能です。 
具体的には以下の制御を行います。 

• 前方のカーブの大きさに応じて、緩やかに減速します。 

• カーブ路を出て直線路になると、再びセツト車速まで加速します。 


作動条件 


>ナビ協調機能は、以下の条件が全て満たされている場合に作動します。 

• ナビ協調機能が ON のとき。 

• インテリジェントクルーズコント□—ルを使用して、定速走行しているとき。 
(先行車を検出していないとき） 

• ナビ ゲーシヨン システムによる目的地への ルー トガイドを行っていて、その 
ルー ト上を走行しているとき0 


走行 

状況 


減速走行 

力ーブ路に近づいたとき 


加速走行 

力ーブ路を出て直線路へ戻ったとき 


例 


ZPA0018 

前方のカーブに応じて減速 


ZPA0019 


セツト車速まで加速 


/!\注意 


>ナビ協調機能は、高速道路や自動車専用道路でご使用ください。 

•ナビ協調機能は、前方のカーブの大きさに応じて、システムの減速能力の範囲内で 
減速するものであり、カーブを自動的に走行したり、法定速度を遵守した走行を支 
援するものではありません。 

法定速度を守り、安全にカーブを走行するためのブレーキ操作は、必ず運転者が行つ 
てください。 


走行するとき 
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インテリジェントクルーズコント□ール 


^汪意 

•ナビ協調機能には限界があります。また、状況により作動しない場合がありますの 
で、ナビ協調機能を過信しないでください。 

脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意及び雨 • 霧などの視界不良を補助するち 
のではありません。 

周囲の状況に十分注意し、安全運転を心がけてください。 

• ナビ協調機能の減速能力には限界があります。十分に減速できないとシステムが判 
断した場合は、ブザー及び表示による警報で注意を促します。 

•ナビ協調機能の減速により車速が約 24 km / h を下回った場合、インテリジェントク 
ルーズコント□ールは自動的に解除されます。（ナビ協調機能による減速制御も解 
除されます。） 

• この機能はナビゲーシヨンシステムからのカーブ情報を利用しているため、ナビ 
ゲーシヨンシステムの位置検出が正しく行えない状況や、ナビゲーシヨンシステム 
の地図に無い道路を走行しているとき、車線規制や工事などで、ナビゲーシヨンシ 
ステムの地図情報と実際の道路形状が異なっているときなどには、制御や警報の夕 
イミングがずれたり、適切に制御や警報を行えない場合があります。周囲の状況に 
十分注意し、必要に応じてブレーキまたはアクセル操作を行って走行してください。 
0詳しくは、ナビ ゲーシ ヨン システム 取扱説明書「知っておいていただきたいこと」 を お 
読みください。 
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■ナビ協調機能の ON • OFF 設 
定 

P モニターの項目の選択方法について 
は、ナビゲーシヨンシステム取扱説 
明書「基本的な操作のしかた」をお 
読みください。 

※車種により、画面表示が一部異な 
ります。 


ON / OFF のしかた 

スイッチを押します。 



ZPA 0020 


② GP 転支援）を選択します。 


設定 


S 戻る） 


\ナヒ'ゲーシ3ン\ 

音量調整 \ 

オーディオ 

エコドライブ 

電話•通信 

|運転支援 

/ BIUet00th / 

その他設定 / 


ビュ-切替 


施設アイコン 


作ガイド）運転支援システムの設定を変更できます 


ZPA0952 


@ (ナビ協調機能の設定 ） を選択しま 
す0 



インテリジェントクルーズ3ント ロー ル協調： ） 

を選択し、〇 N /0 FF を選択します。 


設定 ►ナビ協調機能の設定 


(5 戻る） 


インテリジェントクルーズコントロール協調 [OONJ 


DCA (インテリジェントペダル）協調 


1〇 ON I 


ZPA 0444 


/ i \ 注意 


•ナビ協調機能を使用しないときは、 
設定を〇 FF にしてください。 
►設定を OFF にした場合、ナビ協調 
機能による制御も警報も行いませ 

ナビ協調機能を作動させたいとき 
は、設定を〇 N に戻してください。 


m 知識 


» ( 全ての設定を ON にする ） を選択すると、 
( 運転支援） で設定できるすべての機能 
が〇[いになります。 

►ナビ協調機能の ON •〇 FF 設定は、八イ 
ブリツドシステムを停止しても、再度設 
定を変更するまで、その状態が維持され 
ます。 


走行するとき 
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インテリジェントクルーズコント □— ル 


■車両情報ディスプレイ 

車両情報ディスプレイはメ_夕_ 
内にあります。 


© - ] 


ZPA0447 

①ナビ協調機能表示 

制御対象となるカーブを検出して 
いる場合、点灯します。 


■ナビ協調機能の作動 
制御対象となるカーブを検出してい 
るとき_ 

前方のカーブの大きさに応じて緩 
やかに減速します。 

(ナビ協調機能表示が点灯します。） 


[navi [CRUISE ] 


7100 


ZPA0448 


m 知識 

•ナビ協調機能の制御によりブレーキが作 
動したときは、自車の制動灯が点灯しま 
す0 


A 汪意 

•ナビ協調機能は、ルートガイド中の 
ルート上を走行している場合にのみ 
作動します。ルートガイドを開始し 
ていないときや、ガイド中のルート 
と異なる道路を走行している場合、 
ナビ協調機能は作動しません。 

• ナビ協調機能作動中に先行車を検出 
した場合は、先行車に対する車間制 
御を優先するため、ナビ協調機能は 
作動しません。 

(ナビ協調機能表示が消灯します。） 
機能によって制御内容が異なります 
ので、作動中の機能を車両情報ディ 
スプレイの表示で必ず確認してくだ 
さい。 

• ナビ協調機能の減速により車速が約 
24 km / h を下回った場合、インテリ 
ジェント クルーズ コント □ールは自 
動的に解除されます。（ナビ協調機 
能による減速制御も解除されます。） 
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制御対象となるカーブを検出しなく 
なったとぎ 


カーブ路を出て直線路になると、 
再びセツト車速までゆっくりと加 
速し、定速走行します。 

(ナビ協調機能表示が消灯します。） 



ZPA0449 


m 知識 


►設定車速までの加速中に、減速対象とな 
るカーブを新たに検出すると、再び減速 
制御を行います。 

► 設定車速までは機能の制御によって加速 
しますが、すばやく加速したいときはア 
クセルペダルを踏んで加速してくださ 
し、 


/\注意 


>アクセルペダルを踏んでいると吿 
は、ナビ協調機能によるブレーキ制 
御も警報も行いません。 


■警報及び警告表示 

«ナビ協調機能により十分に減速で 
きないとシステムが判断した場合 
は、次のよろにブザーと車両情報 
ディスプレイの表示によって運転 
者に注意を促します。 

この場合は、ブレーキを踏んで減 
速し、適切な車速で走行してくだ 
さい。 

•フサー かヒッ、ヒッ、ヒッ、ヒッ 
...” と鳴ります。 

• 車両情報ディスプレイのナビ協 
調機能表示が点滅します。 


-I- 


NAVI lfCRUISE 


I 



100 


km/h 


ZPA0450 


走行するとき 
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インテリジェントクルーズコント□ール 


_ 定速制御機能 _ 

セレクトレバーが0又はマニュアルモードのとき、アクセルペダルを踏まなく 
ても、一定の速度で走行することができます。 

約 40 km / h 〜100 km / h の間で任意の速度にセツトできます。 


注 忌、 

• 定速制御中は車間制御を行わないため、ブレーキ操作も警報も行いません。 

先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどし 
て車間距離を確保し、安全運転に心がけてください。 

• 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので定速制御機能を 
使わないでください。 

-交通量の多い道や急カーブのある道 

交通状況にあった速度で走行できないため事故につながるおそれがあります。 

-凍結路や積雪路など滑りやすい路面 

タイヤが空転し、車のコント□ールを失うおそれがあります。 

-急な下り坂 

急な下り坂ではエンジンブレーキが十分効かないため、セツトした速度を超え 
てしまい、思わぬ事故につながるおそれがあります。 
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■ステアリングスイッチ（定速制御機能） 



① メインスイッチ 

定速制御機能の ON • OFF ができま 
す。 

② セッ ト/コース トスイッチ（下押し） 

• 定速制御機能のセットができます。 

• 設定車速を下げることができます。 


③ リジユーム/アクセラレートスイッ 
チ（上押し） 

• 定速制御機能を解除後、解除前の 
設定車速に再びセットすることが 
できます。 

• 設定車速を上げることができます。 

④ キャンセルスイッチ 

• 定速制御機能の解除ができます。 


走行するとき 
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インテリジェントクルーズコント□ール 


■表示灯 • 警告灯 • 車両情報ディ 
スプレイ 

車両情報ディスプレイはメ_夕_ 
内にあります。 



ZPA0885 


① クルーズ表示灯 

メインスイッチが ON になつている 
ことをお知らせします。 

② セット表示灯 

定速制御機能で走行していること 
をお知らせします。 

(設定車速をセツトすると点灯しま 
す。） 


eg 知識 

•定速制御機能に異常があると、セツト表 
示灯が点滅します。 


■セツトのしかた 

①メインスイツチを約1 .5 秒以上押し 
続けて定速制御機能を ON にしま 
す。 

(クルーズ表示灯が点灯し、セツト 
待機状態になります。） 



② 設定したい車速まで加速又は減速 
します。 

③ セット/コーストスイッチ側に押し 
ます。 

• スイッチを押したときの車速が設 
定車速になります。 

(セツト表示灯が点灯） 



④制御を開始します。 


ZPA0454 
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^注意 


• 定速制御機能を使用しないときは、 
メインスイッチを〇 FF にしてくだ 
さい。間違ってスイッチを押してし 
まった場合、定速制御機能がセツト 
されてしまい思わぬ事故につながる 
おそれがあります。 


m 知識 


►定速で走行中、アクセルペダルを踏むと 
加速しますが、アクセルペダルを戻すと 
セットした速度で定速走行に戻ります。 
►インテリジェントべダノレ（ディスタンス 
コント□—ルアシスト）が ON の場合は、 
メインスイッチを 1.5 秒以上押し続けて 
も、定速制御機能には切り替わりません。 
定速制御機能を使用するときは、インテ 
リジェントペダル（ディスタンスコント 
□—ルアシスト）を一旦〇 FF にし、再 
度①から操作し直してください。 

P インテリジェントペダル（ディスタンス 
コント □_ ルアシスト）“卩219をお読み 
ください。 


■設定車速の変えかた 

定速走行中に次の操作をします。 


ペダルで変えるとき 


① アクセルペダル又はブレーキぺダ 
ルを踏み、速度を変えます。 

② 希望の速度になったら、セット/ 
コーストスイッチ側に押します。 



スイッチを 
下側に押す 


ZPA0892 


ステアリングスイツチで変えるとき 


設定車速を上げたいとき 

① リジューム/アクセラレートスイツ 
チ側に押し続けると加速します。 

② 希望の速度になったら、手を離し 
ます。 


上側に押す 



走行するとき 


ZPA0433 
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インテリジェントクルーズコント□ール 


設定車速を下げたいとき 

① セット/コーストスイッチ側に押し 
続けると減速します。 

② 希望の速度になったら、手を離し 
ます。 



一時的に加速、減速をしたいとき 

加速したいとき 

嫌アクセルペダルを踏むと、加速し 
ます。 


減速したいとき 

參ブレーキ ペダルを踏むと、減速（制 
御を解除）します。 


もう一度、定速走行に戻したいとき 

解除前の設定車速で再びセツトし 
たいときは、リジューム/アクセラ 
レートスイッチ側に押します。 

(車速が約40〜1 0 Okm / h のとき戻 
せます〇) 


■解除のしかた 

* 次の操作で定速制御機能が解除さ 
れます。 

• キャンセルスイッチを押す。 

• メインスイッチを押す。 

• ブレーキ ペダルを 踏む。 



PQ 知識 

•キャンセルスイッチで解除したときやブ 
レーキペダルを踏んで解除したときは、 
セツト待機状態になります。 


* 次の場合は定速制御機能が自動的 
に解除されます。 

• 車速が約 30 km / h 以下になった 
とき。 

• 設定車速より約 13 km / h 以上車 
速が低下したとき。 

-セレクトレバーを0又はマニユ 
アルモード以外にしたとき。 
•VDC (トラクシヨンコント□— 
ルを含む）が作動したとき。 

• タイヤが空転したとき。 


CP 知識 

•定速制御機能に異常があると、セツト表 
示灯が点滅します。 
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FCW (前方車両接近警報) 


FCW (前方車両接近警報）は自車 
線前方にいる車両に接近したとき 
に警報で注意を喚起するシステム 
です。 

FCW (前方車両接近警報）は、以 
下の条件のとき作動します。 

• 自車の車速が約 15km/h 以上の 
とぎ。 

• 自車の車速が自車線前方にいる 
車両の車速より約1 5km/h 以上 

问レ、とど0 


注意 


• FCW (前方車両接近警報）は、衝 
突回避システムではありませんの 
で、常に安全運転を心がけてくださ 
い0 

•FCW (前方車両接近警報）には限 
界がありますので、機能を過信しな 
いでください。脇見運転やぼんやり 
運転などの前方不注意及び雨 • 霧な 
どの視界不良を補助するものではあ 
りません。 

前方の車両との車間距離、周囲の状 
況に応じて ブレーキ ペダルを踏んで 
減速するなどして車間距離を確保 
し、安全運転に心がけてください。 
•急な割り込み車両、歩行者や動物、 
道路上の落下物に対しては、システ 
厶は作動しません。 

• 前方の車両との距離が極端に短い場 
合には、システムは作動しません。 
•次のような場合には、システムは作 
動しません。 

•前方から強い光（太陽光など）を 
受けたとき。 

• センサー窓が汚れているとき。 

• このシステムは前方の車両のリフレ 
クター（反射器）を主に検出してい 
るため、次の場合には前方の車両を 
正確に検出できず、システムが作動 
しない場合があります。 

• 前方の車両のリフレクターが高い 
位置にある車（トレーラーなど） 
のとき。 

• 前方の車両の後部が著しく汚れて 
いるとき。 


^注意 


• 悪天候（雨、霧、雪など）のとき。 
• 前方の車両や他車線の車が路上の 
水や雪などを巻き上げて走ってい 
るとき。 

• 前方の車両や他車線の車からの排 
煙（黒煙）がひどいときや、走行 
道路周辺で煙が発生して前方が十 
分に見通せないとき。 

• 前方の車両がリフレクター部分に 
フィルムなどを貼った車やリフレ 
クターが付いていない車、リフレ 
クター部が破損している車のと 
ぎ。 

• 後席やトランク中に極端に重い荷 
物を積んでいるとき。 

• 急な加減速を行っているとき。 
•急な上り坂、下り坂が繰り返され 
る道を走行しているとき。 

• 前方の車両が二輪車のとき。 

•道路形状（カーブ路、カーブの出入 
り口）や、自車の状況（ステアリン 
グ操作、車線内の位置)、前方の車 
両の状況（車線内の位置）によって 
は、システムが作動しない場合があ 
ります。 

• 前方の車両のそばの反射器（ガード 
レールの反射器や隣車線の車両のリ 
フレクターなど）を検出してしまう 
おそれがあります。 

• 自車走行線の近くに反射物や路面標 
識、白いレーンマーカーなど反射し 
やすいちのがあると、システムが検 
出してしまうおそれがあります。 

• センサーの汚れを自動的に判定する 
機能を備えておりますが万全ではあ 
りません。状況によってはセンサー 
が汚れていても判定できない場合が 
あります。また雪、氷などが付着し 
たときも)判定できない場合がありま 
す。このような状況では、システム 
が作動しないおそれがありますの 
で、センサー部はいつも)きれいにし 
ておいてください。 

• 状況によっては外部の騒音などによ 
り、ブザー音が聞こえない場合があ 
ります。 


走行するとき 


使いかた 


車との上手な 
つぎあ5かた 


のと土 


さくいん 
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FCW (前方車両接近警報) 


■使いかた 

參スイツチを押すごとに ON/OFF が 
切り替わります。 


スイッチの表示灯 

ON/OFFWJ 

点灯 

ON 

消灯 

OFF 



ZPA0421 


03知識 

•スイッチを押すと LDW (車線逸脱警報） 
も同時に ON/OFF します。 

•以下の操作をすると、スイッチを押した 
ときに使用するシステムを設定すること 
ができます。 

P モニターの項目の選択方法については、 
ナビゲーシヨンシステム取扱説明書「基 
本的な操作のしかた」をお読みください。 
①ナピゲーシヨンシステムの^^ス 
イッチを押します。 



ZPA0020 


②し運転支援 J を選択します。 


設定 戻る) 

\ 

/ 



\ナビゲーシ3ン\ 

\音量調整 \ 

地図表示設定 

オーディオ 

エコドライブ 


匕*ユ■切替 

電話•通信 

運転支援 

施設アイコン 

/ Bluetooth ノ 

/その他設定 / / 

VICS 


腾作ガイド）運転支援システムの設定を変更できます 


ZPA0952 
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m 知識 


③し警報機能の設定を選択します。 



ZPA0948 

④スイツチを押したときに使用したいシス 
テムを ON に設定します。 


寄?定》警報機能の設定 


戻る') 


FCW (前方車両接近警報） 

10 0 N | 

LDW (車線逸脱警報） 

10 0 N | 


1 


ZPA0949 

• CFCW (前方車両接近警報）） の設定が 
〇 FF になつているときは、スイッチを 
押しても FCW (前方車両接近警報）を 
作動させることができません。 


>( 警報機能の設定 ） の中の頂目がすべて 
〇 FF に設定されているときに、スイッ 
チを押すとスイッチの表示灯が点滅し、 
作動しないことをお知らせします。 


► C 全ての設定を ON にする J を選択すると、 


C 運転支援 ） で設定できるすべての機能 
が〇[いになります。 

►ナピゲーシヨンシステムの〇 N/OFF 設 
定は、八イブリツドシステムを停止して 
も再度設定を変更するまで、その状態が 
維持されます。 


■システムの作動 

隹自車が前方の車両に接近するおそ 
れがあるときに警報によって運転 
者に注意を促します。 

(ブザーが"ピピビビ…”と鳴り、 
車両情報デイスプレイの先行車検 
出表示が点滅します。） 



ZPA0362 


走行するとき 
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FCW (前方車両接近警報) 


■警告表示 


IBA 

I 画 


■センサー部の取り扱い 

PP.204 をお読みください。 


ZPA0334 

♦次の場合は、メーター内の警告灯 
が点灯し、自動的に作動が停止し 
ます。 

• センサー部が汚れ、前方の車両 
との距離の測定が困難になった 
とき。 

• FCW (前方車両接近警報）に異 
常があるとぎ。 

♦前方から強い光（太陽光など）を 
受けた場合は、メーター内の警告 
灯が点灯し、一時的に作動が停止 
します。（状況が改善されると、自 
動的に作動が復帰します。） 


岭処置_ 

• “ピー” というブザー音とともに点灯し 
た場合は、安全な場所に停車し、一度八 
イブリツドシステムを停止してから、セ 
ンサー部が汚れていないか確認してくだ 
さい。汚れているときは、汚れている部 
分を柔らかい布で清掃してから、八イブ 
リツドシステムを再始動してください。 
センサー部が汚れていないときは、再度 
八イブリツドシステムを始動してくださ 
し、。 


•ァドバィス 

• 上記の操作をしても表示が点灯し続ける 
ときは、システムの異常が考えられます。 
通常走行に支障はありませんが、日産販 
売会社で点検を受けてください。 
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先行車との車間距離や相対速度に応じてブレーキを制御するとともに、アクセ 
ルペダルを踏んでいる場合には、アクセルペダルを押し戻す力を発生させるこ 
とで、運転者の車間距離維持操作を支援するシステムです。 


ナビ協調機能 


參ナ ピゲーシ ョン システムからの情報をもとに前方のカーブの大きさに応じてブ 
レーキを制御するとともに、アクセルペダルを踏んでいる場合には、アクセル 
ペダルを押し戻す力を発生させることで、運転者の減速操作の支援を行います。 
0詳しくは、 P.231 をお読みください。 

インテリジェントペダル（デイスタンスコントロールアシスト） 
一定速走行するとき、加速したいとき 

• 運転者自身がアクセルべダ)レを踏んで走行します。 

追従走行中の先行車に近づいたとき 

* 運転者がアクセルペダルを戻すと、システムが滑らかにブレーキをかけて減速 
します。また先行車両が停止したときには、自車もそれに応じて停止します。 

參運転者がアクセルペダルを踏んだままの場合は、システムがペダルを押し戻す 
方向に力を発生させ、アクセルペダルを戻す操作を支援します。 


運転者によるブレーキ操作が必要だとシステムが判断したとき 

• ブザーと表示で注意を促すとともに、運転者がアクセ)レべダ)レを踏んだままの 
ときは、アクセルペダルを押し戻す力を発生させ、運転者がアクセルペダルか 
らブレーキペダルへ踏み替える操作を支援します。 


/!\注意 


► システムにより停止までブレーキ制御を行いますが、停止状態を保持する機能はあ 
りません。自車が停止したとシステムが判断すると、ブザー音とともにブレーキ制 
御が解除され、クリープ現象によりゆっくりと車両が動き出します。停止状態を保 
持するためのブレーキ操作は、必ず運転者が行ってください。 

»アクセルペダルを踏んでいるときは、システムの制御によるブレーキ操作は行いま 
せん。 


:ントペダル（デイスタンスコント□ールアシスト) 


走行するとき 
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インテリジェントペダル（デイスタンスコント□—ルアシスト) 


(作動例〉 


先行車が一定速度で走行している場合 

先行車が加速した場合 



5 

S 

ZPA 

運転者のアクセル操作に 
より走行します。 

0027 


1 

f 

1 

1 

r 

! 

r 

l 

ZPA 

運転者のアクセル操作に 
より加速します。 

0028 

先行車に近づいた場合 

運転者によるブレーキ操作が必要だと判断した場合 



i 

t 

S 

M 

ZPA 

運転者がアクセルを戻す 
と減速します。 

アクセルを踏んだままの 
場合は、ペダルを押し戻 
す力を発生させ、アクセ 
ルを戻す操作を支援しま 
す。 

0029 


1 

f 

小 

1 

1 

小 

1 

小 

r 

l 

小 

ZPA 

ブザーと表示で注意を促 
すとともに、アクセルを 
踏んだままの場合は、ぺ 
ダルを押し戻す力を発生 
させ、ブレーキへの踏み 
替え操作を支援します。 

0030 
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^汪意 

•インテリジェントペダル（ディスタンス 
コント□ールアシスト）には限界があり 
ますので、機能を過信しないでください。 
脇見運転やぼんやり運転などの前方不注 
意及び雨 • 霧などの視界不良を補助する 
ものではありません。また、追突を防止 
する機能はありません。 

•インテリジェントペダル（ディスタンス 
コント□ールアシスト）の減速能力には 
限界がありますので、自車の前へ他車が 
割り込んだときや先行車が急ブレーキを 
かけたとき、先行車との車間距離が十分 
でないとき、下り坂で追従走行している 
ときなどは、十分に減速できず先行車に 
接近することがあります。 

先行車との車間距離、周囲の状況に応じ 
てブレーキペダルを踏んで減速するなど 
して車間距離を確保し、安全運転に心が 
けてください。 

•先行車が停止した場合、インテリジェン 
トペダル（ディスタンスコント□ールア 
シスト）によるブレーキ制御により停止 
まで制御を行いますが、状況（先行車と 
の車間距離が短いときや、下り坂を走行 
しているときなど）により停止できない 
ことがあります。このような場合には、 
停止させるためのブレーキ操作を、必ず 
運転者が行ってください。 


次のような状況では、思わぬ事故につな 
がるおそれがありますので、インテリ 
ジェントペダル（ディスタンスコント 
□—ルアシスト）を使わないでください。 

• 凍結路や積雪路など滑りやすい路面 
• 悪天候（雨、霧、雪など）のとき 

先行車との車間距離が正確に検出で 
きない場合があります。 

• 前方からの強い光（太陽光など）を受 
けたとぎ 

先行車との車間距離が正確に検出で 
きない場合があります。 

• センサー部に雨滴、雪などが付着して 
いるとき 

先行車との車間距離が正確に検出で 
きない場合があります。 

•急な下り坂 

先行車を検出していてブレーキ制御 
をしている場合、ブレーキが過熱し 
てしまうおそれがあります。 

•急なカーブ、急な上り坂、下り坂が繰 
り返される道 

先行車を正確に検出できず、先行車 
に近づきすぎて思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 

思わぬ事故につながるおそれがあります 
ので、インテリジェントペダル（ディス 
タンスコント□ールアシスト）を使用し 
ない場合はシステムを〇 FF にしてくだ 
さい0 


走行するとき 


み5かた 


as 


万一のと土 


j スー I 
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インテリジェントペダル（デイスタンスコント□—ルアシスト) 


^汪意 

• 停止中の車両や自車速より極端に遅い車 
両に対しては、インテリジェントペダル 
(ディスタンスコント□—ルアシスト） 
による制御も接近警報も行いません。料 
金所や渋滞の最後尾で停車中の車両や極 
端に速度の遅い車両などには十分注意し 
てください。 

•急な割り込み車両、歩行者や自転車など 
の車両以外のものに対しては、制御又は 
接近警報を行いません。 

•このシステムは先行車のリフレクター 
(反射器）を主に検出しているため、次 
の場合には、先行車を正確に検出できず、 
適切な作動ができない場合があります。 

• 先行車のリフレクターが高い位置にあ 
る車（トレーラーなど）のとき 

• 先行車の後部が著しく汚れているとき 

• 先行車や他車線の車が路上の水や雪な 
どを巻き上げて走っているとき 

-先行車や他車線の車からの排煙(黒煙） 
がひどい場合や、走行道路周辺で煙が 
発生して前方の視界が十分に見通せな 
いとぎ。 

• 先行車がリフレクター部にフィルムな 
どを貼った車やリフレクターが付いて 
いない車、リフレクター部が破損して 
いる車のとき 

• 後席やトランク内に極端に重い荷物を 
積んだとき 

•急な上り坂、下り坂が繰り返される道 
を走行しているとき 


近距離ではセンサーの検出エリアが狭い 
ため、自車線の端を走行する二輪車を検 
出できなかったり、間近に割り込んでく 
る先行車の検出が遅れたりして、適切な 
作動ができない場合があります。 
センサーの汚れを自動で判定する機能を 
備えておりますが、万全ではありません。 
状況によってはセンサーが汚れていても 
判定できない場合があります。また雪、 
氷などが付着したときも判定できない場 
合があります。このような状況では、適 
切な作動がでぎなくなるおそれがありま 
すので、常に前方に注意して走行してく 
ださい。また、センサー部はいつも)きれ 
いにしておいてください。なお、汚れを 
判定した場合は、インテリジェントべダ 
ル(ディスタンスコント□ールアシスト） 
は自動的に作動を中止します。 

道路形状（急な上り坂や下り坂、カーブ 
路、カーブの出入り口、車線規制や工事 
中などで車線の幅が狭くなっている道） 
や自車の状況（ステアリング操作、車線 
内の位置、事故や故障で走行が不安定な 
場合など）によっては、一時的に先行車 
を検出できなくなったり、隣の車線の車 
両や周辺のものを検出して制御したり、 
警報が作動する場合があります。また、 
一時的に先行車を検出できず、適切な作 
動がでぎなくなる場合があります。 
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■ステア ij ングスイッチ 

(インテリジェントペダル 
〔デイスタンスコント□—ルア 
シスト〕） 



スイツチ 

參システムの ON/OFF がでぎます。 


■表示灯 • 警告灯 • 車両情報ディ 
スプレイ 

車両情報ディスプレイはメ_夕_ 
内にあります。 


③ dca! 

®-ft 


CRUISE^~® 

ZPA 0458 

① インテリジェントペダル（デイス 
タンスコント□ールアシスト） 警 
告灯（オレンジ） 

インテリジェントペダル（デイス 
タンスコント□—ルアシスト）に 
異常があることをお知らせします。 

② 先行車検出表示 

先行車検出の有無をお知らせしま 
す。 

③ インテリジェントペダル（デイス 
タンスコント□ールアシスト）表 
示灯 

インテリジェントペダル（デイス 
タンスコント□—ルアシスト）が 
ON になっていることをお知らせし 
ます。 


走行するとき 
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インテリジェントペダル（デイスタンスコント□—ルアシスト) 


■使いかた 

①スイッチを押してシステムを ON に 
します。 

(表示灯が点灯します。） 



②車速が約 5km/h 以上になると、制 
御を開始します。 


GD 知識 

•ステアリングにあるスイッチを押すと、 
インテ u ジェントペダル（デイスタンス 
コントロールアシスト）と LDP (車線 
逸脱防止支援システム）の ON/OFF を 
同時に切り替えることができます。 

•以下の操作をすると、ステアリングにあ 
るスイッチを押したときに使用するシス 
テムを設定することができます。 

P モニターの項目の選択方法については、 
ナビゲーシヨンシステム取扱説明書「基 
本的な操作のしかた」をお読みください。 

①ナピゲーシヨンシステムのス 
イッチを押します。 



ZPA 0020 

②し運転支援 J を選択します。 


設定 (D 戻る) 


\ 






ナビゲーシヨン\ 

\音量調整 \ 

地図表示設定 


オーディオ 

1エコドライブ 


ヒ，、ユ■切替 


電話•通信 

運転支援 


施設アイコン 


I Bluetooth ノ 

1 f の他設定 I ! 

VICS 

1 



@作ガイ^)運転支援システムの設定を変更できます 


ZPA0952 
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m 知識 


③し制御機能の設定 J を選択します。 


設定 ► 運転支援 


to 戻る') 


\© 


ナビ協調機能の設定 


/全ての設定を ON にする 


4 ° 


ZPA 0947 

④ステアリングにあるスイッチを押したと 
きに使用したいシステムを〇 N に設定し 
ます。 


設定 ••制御機能の設定 


(5 戻る"') 


\\ \ 

DCA (インテリジェントペダル） 

10 0 N | 

LDP (車線逸脱防止支援システム） 

10 0 N 丨 


1 


4 ° 


ZPA 0504 

KDCA (インテリジェントぺ歹 IUD の設定 
が OFF になつているときに、ステアリ 
ングにあるスイッチを押してもインテリ 
ジェントペダル（ディスタンスコント 
□— ルアシスト）を作動させることがで 
きません。 


• ( 制御機能の設定 ） の中の項目がすべて 
〇 FF に設定されている場合に、ステア 
U ングにあるスイツチを押すとメーター 
内のインテリジェントペダル（ディスタ 
ンスコント□—ルアシスト）表示灯と 
LDP (車線逸脱防止支援システム）表 
示灯が点滅し、作動しないことをお知ら 
せします。 


►( 全ての設定を ON にする J を選択すると、 


( 運転支援 ） で設定できるすべての機能 
が ON になります。 


m 知識 


>ナピゲーシヨンシステムの ON / OFF 設 
定は、八イブリツドシステムを停止して 
も、再度設定を変更するまで、その状態 
が維持されます。 

►八イブリツドシステムを停止するとイン 
テリジェントペダル（デイスタンスコン 
卜□—ルアシスト）は自動的に OFF に 
なります。 


走行するとき 
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インテリジェントペダル（デイスタンスコント□—ルアシスト) 


■システムの作動 
先行車を検出したとき 

• 先行車検出表示が点灯します。 


fDCAl 

A 


ZPA 0460 


先行車に近づいたとき 

參アクセルペダルを戻すと、インテ 
リジェントペダル（デイスタンス 
コント □_ ルアシスト）が ブレー 
キをかけ減速します。先行車が停 
止した場合は、停止まで制御を行 
います。 

* 運転者がアクセルペダルを踏んだ 
ままの場合は、インテリジェント 
ペダル（デイスタンスコント□— 
ルアシスト）がペダルを押し戻し、 
アクセルペダルを戻す操作を支援 
します。 


^汪意 

• 先行車検出表示が点灯していないと 
きは、インテリジェントペダル(ディ 
スタンスコント□—ルアシスト）に 
よる制御も警報も行いません。 

• アクセルペダルの踏み方や踏み込み 
量により、アクセルペダルを押し戻 
す力が十分に発生できない場合があ 
ります。 

•インテリジェントペダル（ディスタ 
ンスコント□ールアシスト）の制御 
により自車が停止したときは、 
"ピー”というブザー音とともにシ 
ステムは自動的に作動を中止しま 
す。（車速が再び約 5 km / h を上回る 
と、自動的に作動が復帰します。） 

• 停止状態を保持する機能はありませ 
ん。自車が停止したときは、ブレー 
キを踏んで車両を停止させてくださ 
し、また、状況によって停止できな 
い場合があります。必要に応じてブ 
レーキを踏み、車両を停止させてく 
ださい。 


知識 

•インテリジェントペダル（デイスタンス 
コント □— ルアシスト）の制御によりブ 
レーキが作動したときは、自車の制動灯 
が点灯します。 

•ブレーキが作動したとき、音がすること 
がありますが異常ではありません。 
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運転者によるブレーキ操作が必要だ 
とシステムが判断したとき 


>ブザー音と車両情報ディスプレイ 
の表示とともに、アクセルペダル 
を押し戻す力を発生させ、アクセ 
ルペダルからブレーキペダルへの 
踏み替え操作を支援します。 

_ S> I 1<> > \\ >1 I 0 I 0 I 0 » 

•ブ サーか ヒツ、ヒツ、ヒツ… 
と鳴ります。 

• 車両情報ディスプレイの先行車 
検出表示が点滅します。 



ZPA 0461 


■運転者操作時の作動 

«次の場合は運転者の操作を優先し 
ます。 

• アクセルペダルを踏み増したと 
ぎ。 

• ブレーキ ペダルを踏んでいると 
き。 


/!\注意 


► アクセルペダルを押し戻す力が発生 
(ペダル制御）しているときに、運 
転者がアクセルペダルを踏み増す 
と、ペダル制御を中止します。 

>アクセルペダルを踏んでいるとき 
は、インテリジェントペダル（ディ 
スタンスコント□—ルアシスト）の 
制御によるブレーキ操作は行いませ 
ん〇 

»ブレーキ ペダルを踏んでいるとき 
は、インテリジェントペダル（ディ 
スタンスコント□—ルアシスト）の 
制御による ブレーキ 操作も警報も)行 
いません。 

(先行車検出表示が消灯します。） 

•インテリジェントクルーズコント 
□ールをセツトしたときは、インテ 
リジェントペダル（ディスタンスコ 
ント□ールアシスト）の作動が中止 
されます。 


か! 


か手 


走行するとき 
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インテリジェントペダル（デイスタンスコント□—ルアシスト) 


■接近警報 

先行車の減速度合いが大きい場合 
や他車の割り込みなどによって、 
十分な減速ができない状態で先行 
車に接近したときは、次のように 
ブザーと車両情報ディスプレイの 
表示によって運転者に注意を促し 
ます。 

この場合は、ブレーキを踏んで減 
速し、適切な車間距離を確保して 
ください。 

_V I iw > \\ » ■ 〇 ■ 〇 ■ 〇 » 

•ブ サーかヒッ、ヒッ、ヒッ… 
と鳴ります。 

• 車両情報ディスプレイの先行車 
検出表示が点滅します。 





ZPA 0461 


^汪意 

• 警報ブザーが頻繁に鳴るような状況 
では、システムを使用しないでくだ 
さい。 

•短い車間距離でも、次の場合には警 
報が作動しないことがあります。 

• 先行車との相対速度が小さいと 
き。（ほぼ同じ速度で走っている 
とき） 

• 先行車のほうが自車より早いと 
き。（車間距離が次第に離れてい 
るとき） 

• 他車が至近距離に割り込んできた 
とき0 

• 料金所や渋滞の最後尾で停車中の車 
両や、自車速より極端に車速が遅い 
車両に対しては警報が作動しませ 
ん〇 

•道路形状（カーブ路、カーブの出入 
り口、車線規制や工事中などで車線 
の幅が狭くなっている道）や、自車 
及び周辺車両の状況（ステアリング 
操作、車線内の位置、事故や故障で 
走行が不安定な場合など）によって 
は、一時的に隣車線の車両のリフレ 
クターや、道路脇に設置されている 
反射器、反射シート、ガードレール 
の反射器などを検出して接近警報が 
作動する場合があります。 


ガードレール 



ESD0984Z 






















インテリジェントペダル（ディスタンスコント□—ルアシスト) 


229 


■警告表示 

參次の場合は、■'ピー”というブザー 
音とともにインテリジェントべダ 
ル（デイスタンスコント□—ルア 
シスト）表示灯が点滅し、自動的 
に作動が停止します。 

• ドライブモードを SNOW にした 
とぎ 

• ABS 又は VDC (トラクシヨンコ 
ント □_ ルを含む）が作動した 
とぎ 

• VDC を OFF にしたとき 
• 前方から強い光（太陽光など） 
を受けたとき 


- [ DCAj - 

〆 I \ 

ZPA 0398 


+処置 

•インテリジェントペダル（デイスタンス 
コント□—ルアシスト）を再び作動させ 
る場合は、停止したときの状態が改善さ 
れてから、スイッチでシステムを一旦 
〇 FF にしたあと、再びシステムを〇 N に 
してください。 


•ァドバイス 

•上記の操作をしても ON にできない、又 
は表示が点灯し続けるときは、システム 
の異常が考えられます。通常走行には支 
障はありませんが、日産販売会社で点検 
を受けてください。 


♦次の場合は"ピー”というブザー 
音とともに車両情報ディスプレイ 
に「センサーを拭いてください」 
と表示され、警告灯が点灯し、自 
動的に作動が停止します。 

• センサー部が汚れ、車間距離の 
測定が困難になったとき 



+処置 

• 点灯したときは、安全な場所に停車して、 
一度八イブリツドシステムを停止してか 
ら、汚れている部位を柔らかい布で清掃 
し、再びインテリジェントペダル（ディ 
スタンスコント□—ルアシスト）を ON 
にしてください。 


•アドバイス 

•上記の操作をしても ON にできない、又 
は表示が点灯し続けるときは、システム 
の異常が考えられます。通常走行には支 
障はありませんが、日産販売会社で点検 
を受けてください。 


走行するとき 






















230 


インテリジェントペダル（デイスタンスコント□—ルアシスト) 


參次の場合は"ピー"というブザー 
音とともに警告灯が点灯し、自動 
的に作動が停止します。 

•インテリジェントペダル（ディ 
スタンスコント□—ルアシスト） 
に異常があるとき 


CRUISE 


ESA 1445 Z 


+処置 

•点灯したときは、安全な場所に停車して 
一度八イブリツドシステムを停止してか 
ら、再びインテリジェントペダル（ディ 
スタンスコント□—ルアシスト）を ON 
にしてください。 


•ァドバイス 

•上記の操作をしても ON にできない、又 
は表示が点灯し続けるときは、システム 
の異常が考えられます。通常走行には支 
障はありませんが、日産販売会社で点検 
を受けてください。 


■センサー部の取り扱い 

P インテリジェントクルーズコント 
□ールのセンサー部の取り扱い… 
P.204 をお読みください。 
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ナビ協調機能 


>ナビゲ_シ ヨン システムからの情報をもとに前方の カーブの 大きさに応じて ブ 
レーキを制御するとともに、アクセルペダルを踏んでいる場合には、アクセル 
ペダルを押し戻す力を発生させることで、運転者の減速操作の支援を行5機能 
です。 


作動条件 


* ナビ協調機能は、以下の条件が満たされている場合に作動します。 

•インテリジェントペダル（ディスタンスコント□—ルアシスト）を使用して 
いるとき。 

(先行車を検出していないとき） 

•ナビ協調機能が ON のとき。 ( PP .233) 

〈作動例〉 


走行 

状況 


カーブ路に近づいた場合 


例 


ZPA 0018 


カーブに近づいた場合は、運転者がア 
クセルを戻すと、カーブの大きさに応 
じて滑らかにブレーキをかけ減速しま 
す。 

運転者がアクセルを踏んだままの場合 
には、アクセルペダルを押し戻す力を 
発生させ、運転者がアクセルペダルを 
戻す操作を支援します。 


^注意 


•ナビ協調機能は、前方のカーブの大きさに応じて、システムの減速能力の範囲内で 
減速するものであり、カーブを自動的に走行したり、法定速度を遵守した走行を支 
援するものではありません。 

法定速度を守り、安全にカーブを走行するためのブレーキ操作は、必ず運転者が行つ 
てください。 

• アクセルペダルを踏んでいるときは、システムの制御によるブレーキ操作は行いま 
せん。 


走行するとき 
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インテリジェントペダル（デイスタンスコント□—ルアシスト) 


^汪意 

•ナビ協調機能には限界があります。また、状況により作動しない場合がありますの 
で、ナビ協調機能を過信しないでください。 

脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意及び雨 • 霧などの視界不良を補助するち 
のではありません。 

周囲の状況に十分注意し、安全運転に心がけてください。 

• ナビ協調機能の減速能力には限界があります。十分に減速できないとシステムが判 
断した場合は、ブザー及び表示による警報で注意を促します。 

• この機能はナビゲーシヨンシステムからのカーブ情報を利用しているため、ナビ 
ゲーシヨンシステムの位置検出が正しく行えない状況や、ナビゲーシヨンシステム 
の地図に無い道路を走行しているとき、車線規制や工事などで、ナビゲーシヨンシ 
ステムの地図情報と実際の道路形状が異なっているとき（詳しくは、ナビゲーシヨ 
ンシステム取扱説明書「知っておいていただきたいこと」をお読みください)、分 
岐路等前方に複数の道路がある場合には制御や警報のタイミングがずれたり、適切 
に制御や警報を行えない場合があります。周囲の状況に十分注意し、必要に応じて 
ブレーキまたはアクセル操作を行って走行してください。 

•カーブ走行路での運転支援を目的としているので、それ以外の道路（カーブと認識 
されない T 字路や交差点）では作動しません。 

•道路形状（急な上り坂や下り坂のカーブ路など）によっては、制御や警報のタイミ 
ングがずれたり、適切に制御や警報を行えない場合があります。 

•次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがありますので、システムを使 
わないでください。 

• 凍結路や積雪路など滑りやすい路面 
• 急な下り坂でカーブが連続する道 

カーブを検出していてブレーキ制御をしている場合、ブレーキが加熱してしまうお 
それがあります。 

•道路から自車マークが外れた状態から、道路上に戻ってきたあとしばらくの間は制 
御が作動しない場合があります。 

• 駐車場を出たあと 

•SA (サービスエリア )、 PA (パーキングエリア）を出たあと 
• 地図にない道路を走行したあと 
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■ナビ協調機能の ON • OFF 設 
定 

P モニターの項目の選択方法について 
は、ナビゲーシヨンシステム取扱説 
明書「基本的な操作のしかた」をお 
読みください。 

※車種により、画面表示が一部異な 
ります。 


ON / OFF のしかた 

スイッチを押します。 



ZPA 0020 


② GP 転支援）を選択します。 


設定 


S 戻る） 


\ナヒ'ゲーシ3ン\ 

音量調整 \ 

オーディオ 

エコドライブ 

電話•通信 

運転支援 

/ BIUet00th / 

その他設定 / 


ビュ-切替 


施設アイコン 


作ガイド）運転支援システムの設定を変更できます 


ZPA 0952 


@ (ナビ協調機能の設定 ） を潠択し、機 
能の ON / OFF を選択します。 



(4X DCA (インテリジェントペダル）協調） 

を選択し、 ON / OFF を選択します。 



A 注意 


•ナビ協調機能を使用しないときは、 
設定を OFF にしてください。 

>設定を OFF にした場合、ナビ協調 
機能による制御も警報も行いませ 

ナビ協調機能を作動させたいとき 
は、設定を ON に戻してください。 


1 X 1 知識 


>( 全ての設定を ON にする ） を選択すると、 
C 運転支援 ） で設定できるすべての機能 
が〇[いになります。 

►ナビ協調機能の〇 N/OFF 設定は、八イ 
ブリツドシステムを停止しても、再度設 
定を変更するまで、その状態が維持され 
ます。 


走行するとき 
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インテリジェントペダル（デイスタンスコント□—ルアシスト) 


■車両情報ディスプレイ 

車両情報ディスプレイはメ_夕_ 
内にあります。 


© - ] 


ZPA0447 

①ナビ協調機能表示 

制御対象となるカーブを検出して 
いる場合、点灯します。 


■ナビ協調機能の作動 
制御対象となるカーブを検出したと 
ぎ 

•ナ ビ協調機能表示が点灯します。 


[DCA II NAVI I 


制御対象となるカーブに近づいたと 
ぎ_ 

♦アクセルペダルを戻すと、システ 
ムがブレーキをかけて減速します。 
♦運転者がアクセルペダルを踏んだ 
ままの場合は、システムがペダル 
を押し戻し、アクセルペダルを戻 
す操作を支援します。 


知識 

• 自車の推定進路は以下のように判定しま 
す。 

ルートガイドを行っている場合 

• ナビゲ_シヨンシステムのルートを進 
路と推定します。 

ルートガイドを行っていない場合 

• ナビ ゲーシヨン システムの自車 マーク 
前方道路を進路と推定します。 

また、分岐路の場合は以下のように進路 
方向の推定を行います。 

• 道路種別による進路方向の推定 
例：国道と県道での分岐路の場合は、 
国道を進路方向として推定しま 
す。 

• 道路種別が同様の場合は、みちなりの 
道路を進路方向として推定します。 


ZPA0466 
























インテリジェントペダル（ディスタンスコント□—ルアシスト) 
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■運転者操作時の作動 

* 次の場合は運転者の操作を優先し 
ます。 

• アクセルペダルを踏み増しした 
とぎ。 

• ブレーキ ペダルを踏んでいると 

き。 


汪思 

• アクセルペダルを押し戻す力が発生 
(ペダル制御）しているときに、運 
転者がアクセルペダルを踏み増す 
と、ペダル制御を中止します。 

•アクセルペダルを踏んでいるとき 
は、システムの制御によるブレーキ 
操作は行いません。 

•ブレーキペダルを踏んでいるとき 
は、システムの制御によるブレーキ 
操作も警報も行いません。（ナビ協 
調機能表示が消灯します。） 

•インテリジェントクルーズコント 
□ールをセツトしたときは、インテ 
リジェントペダル（ディスタンスコ 
ント□ールアシスト）の作動が中止 
されるため、ナビ協調機能の作動も 
中止します。 

• ナビ協調機能表示が点灯していない 
ときは、システムによる制御も警報 
も行いません。 

• ナビ協調機能作動中に先行車を検出 
した場合は、先行車に対する車間制 
御を優先するため、ナビ協調機能は 
作動しません。 

(ナビ協調機能表示が消灯します。） 
機能によって制御内容が異なります 
ので、作動中の機能を車両情報ディ 
スプレイの表示で必ず確認してくだ 
さい0 


m 知識 

•ナビ協調機能の制御によりブレーキが作 
動したときは、自車の制動灯が点灯しま 
す0 


■警報及び警告表示 

* ナビ協調機能により十分に減速で 
きないとシステムが判断した場合 
は、次のようにブザーと車両情報 
ディスプレイの表示によって運転 
者に注意を促します。 

この場合は、ブレーキを踏んで減 
速し、適切な車速で走行してくだ 
さい。 

•ブサーかヒッ、ヒッ、ヒッ、ヒッ 
..." と鳴ります。 

• 車両情報ディスプレイのナビ協 
調機能表示が点滅します。 


[DCA II NAVI 


ZPA0467 


走行するとき 
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ECO ペダル 


EC 〇ペダル 


アクセルペダル操作に応じてアクセルペダルの踏力を少し重くすることで、エ 
コドライブをサボートするシステムです。 

•ドライブモードセレクター （ PP .169) でドライブモードを EC 〇にして走行中 
に、 EC 〇ペダルが作動します。 

♦ ECO ドライブインジケーター （0 P .172) と連動して作動します。 


〈作動例〉 


アクセルペダル 
踏み込み状態 

なし 

<停車時> 

エコ 運転 
領域内 

エコ 運転 
領域を超え 
そうなとき 

エコ 運転 
領域を超え 
えたとぎ 

EC 〇ドライブ 
インジケーター表示 

<消灯> 


\ 1 / 


| ECO | 

-| eco |- 

| ECO | 

(緑色点灯） 

/ 1 \ 
(緑色点滅） 

(オレンジ 
色点灯） 

ECO ペダルの作動 


''身 


'考 






ZPA0468 


PD 知識 

• 次の場合には ECO ペダルは作動しません。 

•セレクトレバーが HI 又は0のとき 

• インテリジェントクルーズコント□ールが作動しているとき 
• ECO ペダルの反力はアクセルペダル操作を妨げるものではありません。加速が必要な場合 
は通常通り加速することができます。 

• ECO ペダル反力発生中にドライブモ_ドセレクターを ECO モードから他のモードに切り替 
えた場合は、一旦、アクセルペダルから足を離すまで ECO ペダル反力を保持します。 

• すばやくアクセルペダルを踏み込んだ場合は、 ECO ペダル反力は発生しません。 

• 故障が原因で ECO ペダル反力を発生できない場合は、 ECO ペダル制御が中止されますが、 
通常のアクセルペダルとして走行することができます。 

























ECO ペダル 
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■ ECO ペダル反力調整機能 

ECO ペダル反力の強さを調整する 
ことができます。 

/ D モニターの項目の選択方法について 
は、ナビゲーシヨンシステム取扱説 
明書「基本的な操作のしかた」をお 
読みください。 

※車種により、画面表示が一部異な 
ります。 

G □知識 

• ECO ペダルの反力設定は八イブ 1 」ッド 
システムを停止しても、再度設定を変更 
するまで維持されます。 


設定変更のしかた 


P モニターの項目の選択方法について 
は、ナビゲーシヨンシステム取扱説 
明書「基本的な操作のしかた」をお 
読みください。 

①ナピゲーシヨンシステムの 
スイッチを押します。 



ZPA0020 


②（エコドライブ； J ) を選択します。 


設定 


(5 戻る') 


\\ナヒ'ゲーシ3ン^ 

音量調整 \ 

オーディオ 

エコドライブ 1 

電話•通信 

運転支援 

I / BIUet °° th / 

■の他設定 ノ 


\地図表示設定 


ヒ•ュ■切替 


施設アイコン 


@作ガイド）エコドライブ支援機能に関する設定を変更できます 


ZPA0953 


®( ECO ペダル ） を選択します。 



④設定したい項目を選びます。 



田知識 

►オフ設定を選択した場合は、 EC 〇ぺダ 
ル制御を停止し、通常のアクセルペダル 
として使用できます。 


の 


走行するとき 
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ブレーキアシスト（プレビュー機能付) 


ブレーキアシスト（プレ 
ビュー機能付） 


プレー キアシスト 

ブレーキアシストは、ブレーキべ 
ダルを踏む力が一定以上の強さを 
超えると、より大きな制動力を発 
生することにより、運転者のブレー 
キ操作を補助する装置です。 


•ァドパィス 

• ブレーキアシストはあくまでも運転者の 
ブレーキ操作を補助する装置です。ブ 
レーキアシストの付いていない車と同様 
に、スピードを控えめに、早め早めのブ 
レーキで安全運転をしてください。 


プレビュー機能 

プレビュー機能は、車両前部に取 
り付けたセンサーで、自車線前方 
の車両との距離や相対速度を測定 
し、緊急制動が必要と判断した場 
合には運転者がブレーキペダルを 
踏む前に自動的にブレーキに予圧 
をかけ、運転者がブレーキを操作 
したときの応答性を向上させるシ 
ステムです。 

«車速 32 km / h 以下では作動しませ 
ん〇 

籲次の場合は、自動的にシステムが 
解除します。 

• 運転者が ブレーキ ペダル又はア 
クセルペダルを踏んだとき。 

• システムが緊急制動を必要と判 
断したが、運転者がブレーキべ 
ダル又はアクセルペダルを踏ま 
なかったとき。（約1秒後に解除 
します。） 













ブレーキアシスト（プレビュー機能付) 
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^注意 


•プレビュー機能は、自動的に車両を 
減速させるシステムではありませ 
ん。プレビュー機能の付いていない 
車と同様に、運転者のブレーキ操作 
が必要です。早め早めのブレーキで 
安全運転をしてください。 

► プレビュー機能には限界があります 
ので、システムを過信しないでくだ 
さい。脇見運転やぼんやり運転など 
の前方不注意を補助するものではあ 
りません。プレビュー機能の付いて 
いない車と同様に、運転者は周囲の 
状況に注意し、安全運転をしてくだ 
さい。 

►次のような場合は、システムが正し 
く機能しない場合がありますが、プ 
レビュー機能のない普通のブレーキ 
として使えます。（ブレーキアシス 
卜は働きます。） 

• センサー部が汚れていたり、雨滴、 
雪などが付着した場合、また前方 
から強い光（太陽光など）を受け 
たときは前方の車両を検出できな 
い場合があります。 

• 道路形状（カーブなど）や自車の 
状況（ステアリング操作や車線内 
の位置など）によって、前方の車 
両を検出できなかったり、隣の車 
線の車両や周囲のものを検出して 
作動するとき。 


■センサー部の取り扱い 

PP. 204をお読みください。 


走行するとき 


ぃかた 


半との上手な 
J きあ5かた 


の」 
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インテリジェントブレーキアシスト 


インテリジェントブレーキアシスト 


レーダーセンサーにより自車線前方の車両との距離を測定し、ほぼ真後ろか 
ら自車線前方の車両に追突するおそれのあるとき、運転者による緊急の回避 
操作が直ちに必要だと判断した場合は警報を鳴らし、運転者の操作により追 
突が避けられないと判断した場合はブレーキをかけて減速し追突時の被害を 
軽減します。 

インテリジェントブレーキアシストは、以下の条件のとき作動します。 

• 電源ポジシヨンが ON のとき。 

• 自車の車速が約 15km/h 以上のとき。 

• 自車の車速が自車線前方の車両の車速より約1 5km/h 以上高いとき。 


例 


レー ダーセンサーにより、自 
車線前方の車両を検出します。 




自車 (100km/h) 


前方の車両 (80km/h) 


ZPA0399 


追突を避けるため、緊急の回 
避操作が直ちに必要だと判断 
した場合、警報を鳴らし運転 


ブザー音“ピピピピ • • • • 



者の操作を促します。 


自車 


刖方の車両 


ZPA0400 


3 


運転者の操作により追突が避 
けられないと判断した場合、 
ブレーキを かけて減速し、追 
突時の被害を軽減します。 


ブレーキ 制御作動 
(制動灯が点灯します) 




自車 刖方の車両 

ZPA0402 

















































インテリジェントブレーキアシスト 
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/ i \ >王思 

•インテリジェントブレーキアシストは追 
突を自動的に回避するシステムではあり 
ません。常に安全運転を心がけてくださ 
い0 

• システムの制御によりブレーキ操作を行 
いますが、自動的に車両を停止させるシ 
ステムではありません。 

•二輪車に対してシステムは作動しませ 
ん〇 

•急な割り込み車両、歩行者や動物、道路 
上の落下物に対しては、システムは作動 
しません。 

• 前方の車両との距離が極端に短い場合に 
は、システムは作動しません。 

•次のような場合には、システムは作動し 
ません。 

-前方から強い光（太陽光など）を受け 
たとき。 

• センサー窓部が汚れているとき。 

• このシステムは前方の車両のリフレク 
ター（反射器）を主に検出しているため、 
次の場合には前方の車両を正確に検出で 
きず、システムが作動しない場合があり 
ます。 

-前方の車両のリフレクターが高い位置 
にある車（ト レーラーな ど）のとき。 

• 前方の車両の後部が著しく汚れている 
とき。 

• 悪天候（雨、霧、雪など）のとき。 

• 前方の車両や他車線の車が路上の水や 
雪などを巻き上げて走っているとき。 

• 前方の車両や他車線の車からの排煙 
(黒煙）がひどいときや、走行道路周 
辺で煙が発生して前方が十分に見通せ 
ないとき。 

•前方の車両が、リフレクター部分に 
フィルムなどを貼った車やリフレク 
ターが付いていない車、リフレクター 
部が破損している車のとき。 


• 後席やトランク中に極端に重い荷物を 
積んでいるとき。 

• 急な加減速を行っているとき。 

•急な上り坂、下り坂が繰り返される道 
を走行しているとき。 

道路形状（カーブ路、カーブの出入り口） 
や自車の状況（ステアリング操作、車線 
内の位置)、前方の車両の状況（車線内 
の位置）によっては、システムが作動し 
ない場合があります。 

前方の車両のそばの反射器（ガードレー 
ルの反射器や隣車線の車両のリフレク 
ターなど）を検出してしまうおそれがあ 
ります。 

自車走行線の近くに反射物や路面標識、 
白いレーンマーカーなど反射しやすいも 
のがあると、システムが検出してしまう 
おそれがあります。 

センサーの汚れを自動的に判定する機能 
を備えておりますが万全ではありませ 
ん〇 

状況によってはセンサーが汚れていても 
判定できない場合があります。また雪、 
氷などが付着したときも)判定できない場 
合があります。 

このような状況では、システムが作動し 
ない場合がありますので、センサー部は 
いつも)ぎれいにしておいてください。 
状況によっては外部の騒音などにより、 
ブザー音が聞こえない場合があります。 


走行するとき 


使いかた 


車との上手な 
つきあ5かた 


のと土 


さくいん 
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インテリジェントブレーキアシスト 


■警告表示 

インテリジェントブレーキアシスト警告灯はメーター内にあります。 



♦次の場合は、システムが作動しな 
くなります。 

"ピー”というブザー音とともにイ 
ンテリジェントブレーキアシスト 
警告灯が点灯し、お知らせします。 

• センサー部が汚れ、前方の車両 
との距離の測定が困難になった 
とき。 

• インテリジェント ブレーキ アシ 
ストに異常があるとき。 


+処置 

• “ピー”というブザー音とともに点灯し 
た場合は、安全な場所に停車し、一度八 
イブリツドステムを停止してから、セン 
サー部が汚れていないか確認してくださ 
い0 

汚れているときは、汚れている部分を柔 
らかい布で清掃してから、八イブリツド 
システムを再始動してください。 
センサー部が汚れていないときは、再度 
八イブリツドシステムを始動してくださ 
し、。 


•アドバイス 

• 上記の操作をしても表示が点灯し続ける 
ときは、システムの異常が考えられます。 
通常走行には支障はありませんが、日産 
販売会社で点検を受けてください。 


ZPA0472 

♦次の場合は、システムが一時的に 
作動しなくなります。 

インテリジェントブレーキアシス 
卜警告灯が点灯し、お知らせしま 
す。（ブザー音は鳴りません。） 

• 前方から強い光（太陽光など） 
を受けたとき。 


PD 知識 

•一時的に作動しない状態から復帰する 
と、インテリジェント ブレーキ アシスト 
警告灯は消灯します。 

















インテリジェントブレーキアシスト 
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■インテリジェント ブレー キア 
シスト OFF スイッチの使いか 
た 

インテリジェン トブレーキ アシス 
卜の作動をやめたいときに使いま 
す。 

* 八イブリッドシステム始動後、ス 
イッチを1秒以上押すと、インテリ 
ジェントブレーキアシストの機能 
を停止します。（メーター内の表示 
灯が点灯） 

* もう一度1秒以上スイッチを押すと 
インテリジェン トブレーキ アシス 
卜は再び作動し、表示が消灯しま 
す。 



rQ 知識 


•八イブリッドシステム停止後もインテリ 
ジェントブレーキアシストの ON/OFF 
状態は最後に操作した状態で記録されま 
す。 


走行するとき 


■センサー部の取り扱い 

PP .204 をお読みください。 
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ABS 


ABS 


■ ABS とは 

急ブレーキ時や滑りやすい路面で 
のブレーキ時に、タイヤのロック 
(車輪の回転が止まる）を防止して、 
車両の安定性を向上させると共に 
八ンドル操作による障害物回避を 
しやすくしたシステムです。 

■ ABS 付車の取り扱いについて 

急ブレーキを踏まなければいけな 
いような状況に陥らないよう、安 
全運転を心がけることが大切です。 
万一の危険な状況では次のように 
してください。 

①危険だと感じたら、ためらわず思 
いきりブレーキペダルを踏み込ん 
でください。 



② ABS が作動すると、ブレーキぺダ 
ルに振動が伝わったり、作動音が 
聞こえたりします。これは ABS の 
正常な作動によるものです。その 
ままブレーキペダルを踏み続けて 
ください。 

③ 障害物回避の際には、ブレーキべ 
ダルを踏みながら八ンドル操作を 
してください。 


^警告 

• ABS はあくまでも運転者のブレー 
キ操作を補助するシステムです。 
ABS の付いていない車と同様に、 
コーナーの手前では十分な減速が必 
要です。早め早めの操作で安全運転 
をしてください。 

• ABS はブレーキ時の車両の安定性、 
操蛇性を確保しようとするための装 
置で、制動距離が短くなるとは限り 
ません。でこぼこ道、じゃり道、積 
雪路などでは、 ABS の付いていな 
い車より制動距離が長くなることが 
あります。このような道を走行する 
ときは、特に速度を控えめにし、車 
間距離を十分とって運転してくださ 
い。 

• ABS は各車輪の回転速度をセン 
サーで検出しています。タイヤ交換 
時は、必ず指定サイズのタイヤを4 
輪に装着してください。指定サイズ 
以外では ABS が正常に作動しなく 
なり、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


知識 

•電源ポジションを ON にしたときや、八 
イブリッドシステム始動後最初の発進時 
に、エンジンルームから モーター などの 
音が聞こえることがありますが、これは 
システムの作動をチェックしている音で 
異常ではありません。 

•車両を確実に停止させるために 、 ABS 
は低速では作動しません。路面の状況に 
より異なりますが、約 10 km / h 以下では 
作動しません。 
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室内装備の使いかた 


•エアコンの使いかた . 

エアコンについて . 

吹き出し口について . 

フォレストエアコンについて 
フオレストエアコン . 


•室内装備品の使いかた . 

サンバイザー . 

ウエルカムライト . 

卜ータルコーディネート室内照明 . 

後席読書灯 . 

アナログ時計 . 

カップホルダー . 

グロー ブボックス . 

センターコンソールボックス . 

灰皿/シガーライター . 

電源ソケット . 

リヤセンターアー厶レスト（ボックス付）… 

後席照明付バニティミラー . 

リヤセンターアー厶レスト内蔵コントロールスイッチ… 

オーバー ヘッド コンソール . 

アシストグリップ . 

リヤドアサンシェード . 

トランクフック . 

トランク . 

リヤ電動サンシェード . 

アクティブ•ノイズ•コントロール…… 
フロア カー ペット . 


1 の 


4 


46 


6 8 0 3 
4 4 5 5 
2 2 2 2 


5 567990122456799001245 

6 666667777777777888888 
2 222222222222222222222 
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エアコンについて 


エアコンの使いかた 


エアコンについて 


■内気循環、外気導入について 

通常は吸い込み口を自動制御、又 
は外気導入で使い、内気循環は必 
要なときだけ使つてください。 


匕 警告 

•内気循環で長時間使用すると、窓ガ 
ラスがくちりやすくなり視界が損わ 
れ危険ですので、一時的に使ってく 
ださい。 


•ァドバィス 

•外気導入に固定していると、夏場など外 
気温が高いときは、冷房の効きが悪くな 
る場合があります。その場合は、一時的 
に内気循環にしてください。 


GD 知識 

• リチウムイオンバッテリーの溫度が高く 
なると、内気循環から外気導入に自動的 
に変更することがあります。 


■自動温度調節について 

自動温度調節は日射センサーと温 
度センサーで行っています。 
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■長期間エアコンを使わないと 
ぎ 

エアコン装置のオイルの循環を切 
らさないために、ときどき冷房又 
は除湿暖房をしてください。 


•ァドバィス_ 

•外気温が 0° C 近くまで下がるとエアコン 
装置が作動しないことがあるため、暖か 
い日に行ってください。 


■エアコンガス 

この車のエアコンガスは 
HFC 134 a ( R 134 a ) を使用して 
います。 


•ァドバイス 

•エアコンガスは必ず HFC 134 a 
( R 134 a ) を入れてください。 

• 地球温暖化防止のため大気放出はしない 
でください。 

• エアコンの冷え具合が悪いときは、日産 
，販売会社にご相談ください。 


Iffrcr 
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吹き出し口について 


吹き出し口について 


■吹き出し風の調節 

攀吹き出し口のツマミを上下又は左 
右に動かして風向きを調節します。 
«ダイヤルを回して風量の調節と開 
閉がでぎます。 

(閉： s 開： 3 ) 


前席中央吹き出し口 


前席左右吹き出し口 



後席吹き出し口 



^注意 


•特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、 
お年寄り、身体の不自由な方などに 
は、吹き出し風が長時間連続して当 
たらないよろに運転者が注意してく 
ださい。 

低温やけどや思わぬ傷害を受けるお 
それがあります。 


m 知識 


►冷房時、吹き出し口から霧が吹き出した 
ように見えることがありますが、これは 
湿った空気が急に冷やされたときに発生 
するもので、異常ではありません。 


ZAA0515 
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■吹き出し口の切り替えと使用目的 

使用目的に合わせて、吹き出し口を切り替えます。 

吹き出し口切り替えスイッチ位置、デフ□スタースイッチ位置… P . 253 
◊ アツ パ-ベン ト風の切り替え… R 257 


使用目的 

上半身に送風したいとき 

上半身、足元に送風したいとき 

表 示 

^ ECE0121Z 

^ • 

ECE0122Z 

吹き出し口 

瑜 

ZAA0552 

翁 

ZAA0553 

使用目的 

足元に送風したいとき 

足元への顏と窓ガラスのくもりを取りたいとき 

表 示 

\yj 

v ECE0123Z 

、/メ ECE0124Z 

吹き出し口 

翁 

ZAA0554 

響 

ZAA0555 

使用目的 

前面及び側面ガラスのくもりを取りたいとき 

上半身に跡]な送風をしたいとき(アヅパ-ベント※ 2) 

表 示 

取 參 

ECE0125Z 

パ/ 、パ八 〆 ZAA0593 

吹き出し口 

參 

ZAA0556 

ZAA0557 


※1:冷房開始直後は足元の温度を下げるために足元からも冷風が出ることがあ 
ります。車内の温度が安定すると足元の冷風は止まります。 

※2 :フォレストスイッチが ON のとき、ゆらぎ風 ( PP .251) が作動します。 


Iffrcr 
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フォレストエアコンについて 


トレストエアコンについて 


■プラズマクラスターイオン® 
フルオートエアコン 
(除菌機能付） 

高濃度プラズマ クラスター イオン 
をエアコンの吹き出し風に含ませ、 
除菌とともに内装に染みついたに 
おいを低減します。さらに肌の保 
湿効果をプフスしました 0 
♦送風中は常時作動し、風量により 
CLEAN モードと〇 UICK CLEAN 
モードが切り替わります。 


状態表示 ►Audio OFF 



QUICK 

CLEAN 


風量が多いとき 



CLEAN 


風量が少ないとき 


、パ. 

24. o°c 


■排出ガス • 臭気検知式内外気 
自動切換え機構 

車外の排気ガスや不快なにおい（家 
畜臭、工場の排気臭など）及び車 
内の不快なにおい（タバコ、食べ 
物のにおいなど）をセンサーで検 
知し、吸い込み口を切り替えるシ 
ステムです。 

籲車内のセンサーでにおいを検知し 
たときは、風量を少し多めにして 
すばやく車内のにおいを除去しま 
す。 

籲フオ レストスイッチを押すと作動 
します。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

P フォレストエアコンの作動… P .258 


G □知識 

•風向きによっては排気ガス • においを検 
知できないことがありますが異常ではあ 
りません。 

•八イブ ij ッドシステム始動直後は作動し 
ないことがありますが異常ではありませ 
ん〇 


ZAA0465 


m 知識 

♦プラズマクラスター、プラズマクラス 
夕ーイオン及び Plasmacluster はシャー 
フ株式会社の商標です 0 
• 運転席側の吹き出し口周辺で小さな音が 
聞こえることがありますが異常ではあり 
ません。 
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■湿度制御機能 

車内の湿度、窓面の温度をフロン 
トガラス上部のセンサーで検知し、 
車内の乾燥を抑えます。また、窓 
ガラスのくもりはじめを検知した 
ときは、自動的にくもり取りを行 
います。 

• AUTO スイツチ又はフォレストス 
イッチを押すと作動します。（ス 
イッチの表示灯が点灯し、モニター 
に 「AUTO DEFJ と表示されます。） 
P フォレスト エアコンの 作動… P . 258 


•ァドパィス 

•外気温が 0° C 近くまで下がると、湿度制 
御機能が作動しないことがあります。 

• 風量又は吹き出し口をマニュアル操作す 
ると、モニターの 「AUTO DEF 」 の表 
示が消灯し、湿度制御機能が〇 FF にな 
ります。 


■ゆらぎ風 

前席中央の上半身吹き出し口及び 
アツパーベントからの吹き出し風 
をランダムに制御して自然のそよ 
風ような空調風を実現します。 



參フオ レストスイッチを押します。 
(スイッチの表示灯が点灯） 


♦上半身のみ又は足元のみに送風し 
ているときに、車内の温度が安定 
すると自動的に作動を開始します。 


GC 1 知識 

• 風量や吹き•出し口を マニ ユアル操作で変 
えた場合は作動しません。 

•八イブリツドシステム始動直後は作動し 
ないことがありますが異常ではありませ 
ん〇 

•日射量、外気温、吹き出し口の温度に応 
じて、最適なパターンに自動で切り替わ 
ります。 


■高性能フィルター 

嫌ほこりや粉じん、花粉などを集じ 
んし、ブドウポリフエノールによっ 
て除去するクリ _ ンフィルタ _ を 
装着しています。 

* 集じん性能を維持するため、メン 
テナンスは確実に行ってください。 

交換時期： 

1年ごと又は12,000 km 走行ごと 


•ァドパィス 

•交換時期に満たない場合でも、エアコン 
やヒーターの吹き出し風量が極端に減少 
したり、窓ガラスがくもりやすくなった 
場合は交換してください。 


籲フィルターの取り付け、交換など 
については、日産販売会社にご相 
談ください。 


Iffrcr 
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フオレストエアコンについて 


■ア□マディフューザー 

『みどりの香り』『香木の香り』の2 
種類の香りを交互に、助手席ドア 
側の吹き出し口から供給します。 
參フォ レストスイッチを押します。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

* 車内の温度が安定すると自動的に 
作動を開始します。 

• 2種類の香りは約1時間ごとに切り 
替わります。切り替わったときの 
最初の15分間は、香りを間けつ的 
に供給します。 


みどりの香り（青葉アルコール) 



ZAA0606 

多くの植物に含まれる成分です。 
気分を落ち着かせる効果があると 
いわれ、疲労軽減効果が検証され 
ています。 


香木の香り（ポルネオール) 



熱帯雨林に自生する竜脳樹やラべ 
ンダーに含まれる成分です。気分 
を落ち着かせ、集中力を高める効 
果があるといわれています0 


GC 1 知識 

•八イブリツドシステム始動直後は作動し 
ないことがありますが異常ではありませ 
ん〇 

•風量が多いときや、吹き出し口がデフロ 
スターのときなどは、香りが出ないこと 
がありますが、異常ではありません。 


•ァドバイス 

•性能を維持するため、ア□マディフュー 
ザーのカートリッジを定期的に交換して 
ください。 

交換時期：1年ごと又は12,000 km 走 
行ごと。または香りが弱く 
なったとき。 

•カート リッジの取り付けや、交換などに 
ついては、日産販売会社にご相談くださ 
い0 


■インテリジェントキーとの連 
動機能について 

エアコンの設定をインテリジェン 
トキ_ごとに自動的に記憶します。 
參電源ポジションを OFF にすると、 
そのときのエアコンの設定が自動 
的に記憶されます。 

籲電源ポジシヨンを ON にしたとき、 
記憶していたエアコンの設定を自 
動的に呼び出します。 


知識 

• 設定が呼び出された場合は、モニターに 
c ご使用のキーと連動しまし^ )と表示さ 
れます。（前回呼び出したインテリジェ 
ントキー以外と連動した場合のみ） 
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籲エアコンは、八イブリツドシステムを作動させた状態で使ってください。 

■エアコン画面表示 

イオン発生モード表示 



助手席設定温度表示 


ZAA0780 


■操作スイッチ 

场内外気切り替えスイッチ 
0フオレストスイッチ 
0エアコンスイッチー！ 


B 1 助手席温度調節スイッチ 
D 助手席吹き出し口切り替えスイッチ 



-0 OFF スイッチ 
0 風量切り替えスイッチ 
13 AUTO スイッチ 
0 デフロスタースイッチ 


BI 運転席温度調節スイッチ 
□ 運転席吹き出し口切り替えスイッチ 

ZAA0781 


フォレストエアコン 


Iffrcr 
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フオレストエアコン 


オートで使うとき 

吹き出し口、風量、内外気切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。 


■作動のさせかた 

① AUTO スイッチ H を押します。 
(スイッチの表示灯が点灯） 

② 運転席温度調節スイッチ！■を押し 
て希望の温度に調節します。 

• 温度の調節範囲は18〜 32°C です。 

③ フオレストスイツチ®を押して、 
吸い込み口を自動制御に切り替え 
ます。 

(スイッチの表示灯が点灯） 


■止めかた 

OFF スイッチ E を押します。 


Gfl 知識 

•才一卜で使用中に、風量、吹き出し口を 
マニュアル 操作すると モニター の 
「 AUTO」、「AUTO DEFJ の表示は消え 
ますが、操作したスイッチ以外は自動調 
節されます。 

•外気温が 0° C 近くまで下がると、エアコ 
ンスイッチが点灯していてもエアコンが 
作動しないことがあります。 

•八イブ U ッドシステム始動直後でエンジ 
ン冷却水の水温が低いときは、足元への 
吹き出し風量が少なくなります。 

•外気温が低いときは、外気温に応じてフ 
ロントデフロスターへの風量が多くなり 
ます。 









フォレストエアコン 
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設定を変えて使うとき 

■内気循環 • 外気導入の切り替 
えかた 

* 内外気切り替えスイッチ s を押す 
ごとに内気循環、外気導入に切り 
替わります。 

參フオ レストスイッチ®を押すと自 
動制御に切り替わります。 


表示灯 

使用目的 

内気循環 

トンネル内や渋滞など 




で外気が汚れていると 
きや、早く冷暖房した 


ZAA 0526 

点灯 

いとき。 

外気導入 





外気を取り入れたいと 




きや、タバコの煙など 


ZAA 0528 

を外に出したいとき。 


消灯 



自動制御 

車内の温度や車内外の 




不快なにおいに応じ 
て、吸い込み口を自動 




制御させるとき。 


※自動制御時は、内外気切り替えス 
イッチ a の表示灯が制御に合わせ 
て点灯 • 消灯します。 

※外気温が o°c 以下のときにフォレス 
トスイッチ®を押すと、スイッチ 
の表示灯は点灯しますが、不快な 
においに応じた自動制御は行われ 
ません。 


■風量の切り替えかた 

書風量切り替えスイッチ0を押すご 
とに切り替わります。 

5?:風量を多くする 
* :風量を少なくする 


■吹き出し口の切り替えかた 

籲運転席吹き出し口切り替えスイッ 
チ0、又は助手席吹き出し口切り 
替えスイッチ!！！を押して切り替え 
ます。 

• 運転席側と助手席側のスイッチで 
別々に吹き出し口を切り替えるこ 
とがでぎます。 



ESE 1120 Z 

P アッパーベント風については、アッ 
パーベント風の切り替え… P.257 を 
お読みください。 


Iffrcr 
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フオレストエアコン 


■窓ガラスのくもりの取りかた 

參デフ□スタースイッチ固を押しま 
す。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

デフ□スターから風が吹き出し、 
吸い込み口が外気導入になります。 

參止めるときは、もう一度スイッチ 
を押します。 

(スイッチの表示灯が消灯） 


/ K 汪思_ 

• デフ□スタースイツチ0を ON にし 
ているときは、エアコンの設定温度 
を低くすると、フロントウインドー 
ガラスの外側に露が付き、視界を妨 
けるおそれがあります。 


•ァドパィス 

• デフ□スタースイツチ®を ON にしてい 
るときは、内気循環にしないでください。 
くもりが取れにくくなります。 


m 知識 

•エアコンが〇 FF のとき、デフ□スター 
スイッチ®を押すとエアコンも自動的に 
作動します。 

•手動でデフ□スタースイッチ S を〇 N に 
しているとき、フォレストスイッチ固が 
〇 FF になります。 

P フオレス ト エアコンの作動… P .258 


■エアコンの切り替えかた 

P モニターの項目の選択方法について 
は、ナビゲーシヨンシステム取扱説 
明書「基本的な操作のしかた」をお 
読みください。 


エアコン 戻る) 

口…+ _ フォレストエアコン _ 

[ a/c — ON コ| I フォレストエアコン設定] 

〔左右独立 [〇 ON ] | I フォレストエアコン表示^] 

[Upper Vent [• ONj ) 


25.0°c-^Z*IDaOOOQ^25.0°c 

ZAA 0893 

① エアコンスイッチ 0 を押します。 
(モニターにエアコン設定画面が表 
示されます） 

② C5ZD を選択するごとにエアコン 
(冷房 • 除湿機能）の作動/停止が 
切り替わります。 


知識 

•エアコン（冷房•除湿機能）が作動して 
いないときは、エアコン設定画面内の項 
目を選択できません。 

•外気温が 0° C 近くまで下がると、表示灯 
が点灯していてもエアコン（冷房 • 除湿 
機能）が作動しないことがあります。 
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■運転席と助手席を別々に温度 
調節する 

P モニターの項目の選択方法について 
は、ナビゲーシヨンシステム取扱説 
明書「基本的な操作のしかた」をお 
読みください。 


エアコン 


| *•>* clean ] (13 民る) 

Front フオレストエアコン 

| A/C 

|#0 N 1|丨フォレストエアコン設定1 

|左右独立 

100 N |1 

[ フォレストエアコン表示1 

[Upper Vent 

I .0 N 丨1 


25.0。。ず： D 4 i ず25.0。。 


ZAA 0894 


①エアコンスイッチ0を押します。 
(モニターにエアコン設定画面が表 
示されます） 

©( 左右独立 ） を潠択するごとに左右 
独立の ON/OFF が切り替わりま 
す。 

③運転席側と助手席側の温度調節ス 
イッチ （n、 圊）及び吹き出し口 
切り替えスイッチ（0、 H ) で別々 
に温度調節及び吹き出し口の切り 
替えをします。（左右独立モード） 


Q 3 知識 

• 助手席側の温度調節及び吹き出し口切り 
替えを行っても、自動的に左右独立モー 
ドに切り替わります。 

• デフロスター スイツチの表示灯が点灯し 
ているときは、左右独立モードに切り替 
えることができ•ません。 


■アツノ v ° —ベント風の切り替え 

X 5 モニターの項目の選択方法について 
は、ナビゲーシヨンシステム取扱説 
明書「基本的な操作のしかた」をお 
読みください。 


エアコン 


clean ] S 民る） 

Front フォレストエアコン 

| A/C 

|#0 N 1 |丨フォレストエアコン設定 1 

|妹独立 

100 N ~]1 丨フォレストエアコン表示 1 

(Upper Vent 

(^ONlI 


25 .0。〇ず：$|〇〇_ ず25.0。。 


ZAA 0895 


①エアコンスイッチ0を押します。 
(モニターにエアコン設定画面が表 
示されます） 

© Clipper Vent ) を選択するごとに 
アツパーベントの ON/OFF が切り 
替わります。 


知識 

•外気温が一1 o ° c 以下のときは作動しな 
いため、選択できません。 


Iffrcr 
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フオレストエアコン 


■フォレストエアコンの作動 

♦フオレストスイツチ固!を押します0 
(スイッチの表示灯が点灯） 


FOREST 


ZAA 0539 

•フォレストエアコン設定 （P 
P .259) の中で〇 N に設定されてい 
るもののみ作動を開始します。 

また、風量及び吹き出し口は 
AUTO になり、 AUTO スイッチ H 
の表示灯点灯します。 

♦止めるときは、もう一度スイッチ 
を押します。スイッチの表示灯が 
消灯し、通常のフルオートェアコ 
ンとなります。 


m 知識 

•外気温が o ° c 近くまで下がると、表示灯 
が点灯していても排出ガス • 臭気検知式 
内外気自動切換えは作動しません。 


m 知識 

•エアコンが〇 FF のとき、フォレストス 
イッチ囵を押すとエアコンも自動的に作 
動します。 

•フォレストエアコンが〇 N のとき、手動 
で内外気を切り替えると、排出ガス•臭 
気検知式内外気自動切換えが OFF にな 
ります。もう一度排出ガス • 臭気検知式 
内外気自動切換えを ON にするときは、 
一旦フォレストエアコンを〇 FF にし、 
再度フォレストエアコンを〇 N にしま 
す。 

•フォレストエアコンが ON で、風量、吹 
き出し口を操作したとき、ゆらぎ風や湿 
度制御機能は OFF となります。このと 
きもう一度フォレストスイッチ固を押す 
と、通常のフォレストエアコンとなりま 
す。 

•フォレストエアコンが〇 N のとき、デフ 
□スタースイッチ S を押すと、フォレス 
トスイッチ圃の表示灯は消灯し、デフロ 
スターが 作動します。 

P 亍つ □スタースイッチ位置… P .253 
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■フォレストエアコンの設定 

P モニターの項目の選択方法について 
は、ナビゲーションシステム取扱説 
明書「基本的な操作のしかた」をお 
読みください。 

①エアコンスイッチ H を押してから、 
( フオレストエアコン設定 ） を選択し 
ます。 


エアコン 


I clean ] (t 民る) 


[ a/c 


[• on ]] I フオレストエアコン設定 


I 左右独立10 0 n n [フォレストエアコン表示] 

I Upper Vent [fcON ] | 


25.0°c-^Z* 100000 □'^25.0°c 


ZAA 0896 


m 知識 


►フォレストエアコンの設定は、湿度制御 
機能調節以外はフォレストスイツチ面が 
〇 N のときにしかできません。 


ゆらぎ風の切り替え 


K ゆらぎ風 ） を選択するごとに ON / 
〇 FF が切り替わります。 


エアコン ►フォレストェァコン設定 トシ |(13戻る) 



ゅらぎ風 |#ON | \\\ 

ゆらぎ強さ \\ 

ひ—琴 

0 N にすると、フォレストエア 
コン ON と同時に、ゆらぎ風が 
動作します 

排気 • 臭いセンサ感度 

オートデフ□スタ調整 1 

ァロマ |•ON 丨 " 

ノノ 

1/5 / 


ZAA 0541 


m 知識 


•ゆらぎ風が選択できないときは、フォレ 
ストスイッチ0を押します。 


Iffrcr 
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フオレストエアコン 


ゆらぎ風の調節 

a x ゆらき'強さ ） を潠択します。 

② (強) ' (弱 ） を選択してゆらぎ風の 
強さを設定できます。 



* G © に設定すると、ゆらぎの変化 
が大きくなります。 


排出ガス • 臭いセンサの調節 

① （排気 • 臭いセンサ感度 ） を潠択しま 
す。 

を選択して、外気導入と 
内気循環のパランスを調節します。 



ZAA 0913 

籲 CSX A の間にある目盛りで、現 
在のバランスを確認できます。 

• @側にすると内気循環優先とな 
り、&側にすると外気導入優先 
となります。 
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湿度制御機能の調整 



ア□マディ フユー ザ ーの 切り替え 


① （オートデフ□スタ調整 ） を潠択しま 
す。 

② cmd 、 snD を選択して、自動 
くもり取りが作動する時期を調整 
します。 


エアコン►フォレストェァコン設定 R ••賺 1(*^ 戻る) 

\ 

窓曇りに対して自動で 
デフ□スタを作動させる 
タイ5ングを調整します 

ゆ!5ぎ風 |籲 ON 1 

1015ぎ強さ \\ 

排気-臭いセンサ感度 1 

オートデフ□スタ調整 | 

OFF にすると自動制御を行い 
ません 

く遅し個卜. • • ぃ〉 

ァ□マ |鲁 ON 丨// 

ノノ 

4/5 / 


ZAA 0546 


►( MUD . CMED の間にある目盛り 
で、現在の設定を確認できます。 


> CSED にすると、自動くもり取り 
を停止できます。 


> ( ア□マ） を潠択するごとに、 ON / 
OFF が切り替わります。 



Iffrcr 








































































フオレストエアコン 


■フォレストエアコン表示画面 
について 

«現在の車内外の空気の状態をイラ 
ストとアニメーシヨンで表示しま 
す。 

jD モニターの項目の選択方法について 
は、ナビゲーシヨンシステム取扱説 
明書「基本的な操作のしかた」をお 
読みください。 

エアコンスイッチ H を押して 
( フォレストエアコン表示 ） を撰択し 
ます。 


ェァコン [^ clea ^ IC "。戻る) 

Front _ フオレストエアコン _ 

[ a/C (•ON |] [フォレストエアコン設定 I 

L 左右独立 (OON |] [フォレストエアコン表示 | 

[Upper Vent 〔• ON ] I 


25.0°〇-^：^»^^25.0°〇 

ZAA 0897 


モニター にフオレストエアコンの 
作動状態を表示します。 


PD 知識 

•フォレストエアコン表示画面でマルチ 
ファンクシヨンスイッチ及びタッチパネ 
ル操作（戻る以外）を行っても、フォレ 
ストエアコンの設定を変更することはで 
き■ません。 

P フォレストエアコンの設定… P .259 
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※②〜④の矢印や丸い部分は、それ 
ぞれの空気の状態を表しています。 
次の2色で表示します。 

青色：空気がきれいなとき 
オレンジ色：空気が汚れているとき 

①ゆらぎ風 

• ゆらぎ風が ON のとき、ゆらぎ風を 
イメージしたアニメーシヨンが流 
れます。 

©外気の状態 

• 現在の車外の空気の状態を表示し 
ます0 

③ 内気の状態 

• 現在の車内の空気の状態を表示し 
ます0 

④ 吸い込み口の状態 

• 現在の吸い込み口が内気循環•外 
気導入のどちらなのか、及び取り 
入れている空気の状態を表示しま 
す。 


ZAA 0549 

⑤ エアコン風 

•フォレストエアコンからの吹ぎ出 
し風を表示します。 

⑥ 湿度制御機能の状態 

• 窓ガラスのくもりの状態を表示し 
ます。 

• 窓ガラスのくもりはじめを検知す 
ると白くなります。 

⑦ ア□マディ フューザー の状態 

• 現在のア□マデイ フュー ザーの状 
態を表示します。 

• (ア□マ） が ON のときは、2種類の 
香りのどちらを使用しているか表 
爪しよ9 〇 

P ア□マデイフユーザー. . P .252 

⑧ 内外気切り替えの状態 

• 内外気切り替えが自動のときは、 
又はのみが表示されます。 

• 内外気切り替えをマニュアル操作 
で設定しているときは、マニュア 
ル運転中とのどちらかが 
表示されます。 


Iffrcr 
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フオレストエアコン 


■後席での エアコン 操作* 

參リヤセンターアームレスト部のス 
イッチ （ PP .277) でもエアコン 
の温度、吹き出し風量の調節がで 
きます。 



ZAA 0551 


風量を変更したいとき 

風量切り替えスイッチ®を押すご 
とに切り替わります。 

I_ I 

( a 麗少ない） < a 置多い） 

ESC 1004 Z 


GC 1 知識 

•後席で風量を変更すると、前席も連動し 
て変わります。 


通常の使いかた 

① AUTO スイツチ H を押します。 

(表示部に AUTO と表示） 

② 温度調節スイツチ H を押して希望 
温度にします。温度の調節範囲は 
18° C 〜 32° C です。 

A :温度が上がる 
V :温度が下がる 


PQ 知識 

•後席で温度を調節すると、前席も連動し 
て変わります。 

• 左右独立モード表示 ( JDP .257) が ON 
で運転席と助手席の設定温度が異なる場 
合は、助手席は後席の設定温度と同じに 
なり、運転席は元の助手席との温度差分 
だけ上下します。 

•エアコンを OFF にすることはできませ 
ん〇 


r :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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室内装備品の使いかた 


* 前方からの日差しを防ぐときは、 
下に下げて使います。 

* 横からの日差しを防ぐときは、下 
に下げてフックから外し、横にし 
て使います。 



* サンバイザーを横方向に引き出す 
と、より横からの日差しを防ぐこ 
とがでぎます。 



照明付パニティ5ラー 

籲サンバイザー裏側にパニティ5 
ラー（鏡）が付いています。 



力ードホルダー 

* 運転席側のサンパイザーを下げ、 
力ードを挟みます。 



* 領収書や通行券などを挟みます。 



•ァドバィス 

• 炎天下での駐車は車内が大変高温になる 
ため、カードを入れたままにしないでく 
ださい。カードが変形するおそれがあり 
ます。 


サンパイ ザー 


Iffrcr 
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ウエルカムライト 


ウエルカムライト 


インテリジェントキーを携帯して 
車に近づくと（約 1 m )、 ランプ® 
と室内の照明が点灯します。 



■設定の切り替えかた 

以下の手順でウエルカムライトの 
作動/非作動を切り替えることが 
できます。 

① 電源ポジシヨンを ON にします。 

② 電源ポジシヨンを ON にしてから 
20秒以内に、運転席ドアのリクエ 
ストスイツチを5秒以上押します。 

•設定が切り替わると、ブザーが鳴 
ります。 


■作動可能条件 

«ウエルカムライトは、以下の条件 
が満たされたときのみ作動します。 
•全ドアが施錠されているとき。 

• 電源ポジシヨンが LOCK 又は 
OFF のとき。 

• セレクトレバ'—が 0 のとき。 

• インテリジェントキーが車外に 
あるとぎ。 

• ウエルカムライトの作動期間内 
にランプ®が点灯したとき。 


知識 

• リクエストスイッチ又はリモートコント 
ロール エントリー機能で、ドアを開けた 
り解錠したときは、ウエルカムライトの 
設定の作動/非作動に関わらずランプ® 
が点灯します。 

* 1 2 V パッテリーのパッテリーあがりを 
防止するため、次の場合には一時的にウ 
エルカムライトが非作動になります。 

• ドアが解錠されることなく15回連続 
でウエルカムライトが作動したとき。 
再度ウエルカムライトを作動させるに 
は、ドアを解錠してください。 

• 14日間八イブリッドシステムを作動 
させなかったとき。 

再度ウエルカムライトを作動させるに 
は、八イブ U ッドシステムを作動させ 
て < ださし'|。 
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•アドバイス 

•八イブリッドシステム停止時に長時間点 
灯させないでください。 12 V バッテリー 
があがり八イブリッドシステムの始動が 
できなくなります。 

バッテリーセーバー （12 V バッテリー） 

• 室内照明が点灯したまま約15分以上放 
置した場合は、 12 V バッテリーのバッテ 
リーあがりを防止するためランプが消灯 
します。 


m 知識 

• ドア連動〇 FF スイッチが押し込まれて 
いない状態でドアを開けたままのとき 
は、〇 N スイッチやそれぞれのランプの 
スイッチを押し戻しても常時点灯しま 
す。 

•マップランプには、アクティブ•ノイズ • 
コント □— ル （ PP .284) のマイクがあ 
D ます。 


■卜ータルコーディネートス 
イツチ 


♦次のようにマップランプと後席用 
パーソナル ランプの点灯 • 消灯の 
しかたを変えられます。 


スイッチ 

点灯 • 消灯のしかた 

〇 N スイッチ 

マップランプ及び後 
席用 パーソナル ラン 
プが常時点灯します。 

ドア連動〇 FF 
スイッチ 

スイッチが押し込ま 
れていないとぎ、ド 
アを開けると点灯し、 
閉めると消! CF します。 
(電源ポジションが 
OFF 又は LOCK のと 
ぎは、ドアを閉める 
と約15秒間点灯後、 
消火7します。） 

マップランプス 
イッチ（左右） 

スイッチを ON にした 
方のマップランプが 
点灯します。 


マップランプ 




1タルコーディネートスイッチ 



〇 N スイッチ 

ドア連動 OFF スイッチ 


マップランプスイッチ 



卜ータルコーディネート室 
内照明 


Iffrcr 


ZAA0778 






































268 


I タルコーディネート室内照明 


後席用パーソナルランプ 


* スイッチの位置により、次のよう 
に点灯 • 消灯します。 


スイッチ 

位置 

点火7 • 消玎のしかた 

外（ドア)側 

常時点灯します。 

内 側 

ドアを開けると点灯し、 
閉めると消灯します。（電 
源ポジションが〇 FF 又は 
LOCK のとぎは、ドアを 
閉めると約15秒間点灯 
後、消玎します。） 


外 （ ドア)側 



キー連動室内照明システム 

ドアの施錠、解錠に連動してマツ 
プランプと後席用 パーソナル ラン 
プが点灯 • 消灯します。 

ドア連動 OFF スイッチが押し込ま 
れていないときに作動します。 


乗車時 

* 運転席ドアを解錠すると、ランプ 
が約15秒間点灯後、消灯します。 

參ランプ点灯中に、電源ポジション 
を Acc 又は ON にするか、運転席ド 
アを施錠すると消灯します。 


車時 j 

籲電源ポジシヨンを OFF 又は LOCK 
にするとランプが約15秒間点灯 
後、消灯します。 

嫌ランプ点灯中に運転席ドアを施錠 
すると消灯します。 


GC 1 知識 

• キー連動室内照明システムの設定を解除 
することができ•ます。 

0別冊のナピゲーシヨンシステム取扱説明 
書をお読みください。 
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後席読書灯 


參スイッチを押すと点灯し、もう一 
度押すと消灯します。 



アナ□グ時計 





戻るスイッチ進むスイッチ 


ZAA 0567 

■時刻を合わせるとき 

進むスイッチ又は戻るスイッチを 
押すと指針が動きます。 

摩スイッチを押し続けると途中から 
指針が速く動きます。 


Iffrcr 





















270 


カップホルダー 


カップホルダー 


^警告 

•運転中は、信号待ちなどの停車中に 
使ってください。走行中に飲物を出 
し入れすると前方不注意となり、思 
わぬ事故につながるおそれがありま 
す0 


A 汪意 _ 

•飲物の容器によっては確実に固定さ 
れないことがあるため、こぼさない 
よう注意してください。 


■前席用 

• ふたの前側を押して開きます。 

* 使わないときは、ふたを押し戻し 
ます。 

參内側のケースを取り外して清掃す 
ることができます。 



■後席用 

リヤセンターアーム レストにあり 



ZAA 0834 


リヤセンターアームレスト内蔵コン 
卜□ールスイッチ付車_ 

«ボタンを押して開けます。 

* 使わないときはふたを閉めます。 



ZAA0568 
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A \ >王思 _ 

• グローブボックスを開けたまま走ネラ 
しないでください。ブレーキをかけ 
たとき収納した物が飛び出したり、 
ふたに当たるなどして、思わぬケガ 
をするおそれがあります。 

•ふたを開けるときは、ゆっくり開け 
てください。ふたを全開にしたとき、 
身体に当たるおそれがあります。 


m 知識 

•グローブボックス内には、 ETC ユニット 
( P 別冊）及びリヤセンターアームレス 
卜内蔵コントロールスイッチ ★ CP 
P .277) (オーディオ•エアコン操作部） 
のキャンセルスイツチがあります。 


■開閉のしかた 

* ノブを手細こ引いて開けます。 

參閉めるときは、前方へ押して□ッ 
クします。 



■施錠 • 解錠のしかた 

參メカニカルキー （ jDR 38) で施錠、 
解錠します。 

籲メカニカルキーは半分ぐらい差し 
込んだ状態で止まります。 



グローブ ボックス 


Iffrcr 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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センターコンソールボックス/灰皿/シガーライター 


センターコンソールボックス 


«ロックノブを引き上げ、ふたを開 
けます。 

參閉めるときは、ふたを押して□ッ 
クします。 



/!\汪思 

• コンソールボックスを開けたままに 
しないで<ださい。開けたふたで思 
わぬケガをするおそれがあります。 


CP 知識 

•コンソールの上側は、アームレストとし 
て使えます。 

•コンソールボックス内には、 USB コネ 
クタ、携帯電話コネクタ、電源ソケット 
があります。 

P 別冊のナビゲーシヨンシステム取扱説明 
書をお読みください。 


灰皿/シガーライター 


/ K 汪思_ 

•灰皿を使ったあとはマッチやタバコ 
の火が消えていることを確認し、ふ 
たを必ず閉めてください。また、紙 
<ずなど燃えやすい物は入れないで 
<ださい。出火するおそれがありま 
す。 


■前席用灰皿 

* ふたを押すと開きます。 

嫌閉めるときは、ふたを押し戻しま 
す。 

籲取り外すときは、灰皿内側のケ_ 
スを持って引き出します。 

書取り付けるときは、そのまま押し 
込みます。 


シガーライター 






















灰皿/シガーライター 
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■後席用灰皿 

後席ドア左右にあります。 

參ふたをドア側に開けます。 

* 取り外すときは、ふたを持って引 
き出します。 

* 取り付けるときは、そのまま押し 
込みます。 



■シガーライター 

電源ポジシヨンが Acc 又は ON のと 
き使えます。 

① 前席用灰皿のふたを開けます。 

② シガーライターを押し込み、手を 
離して約10秒待ちます。 

③ 自動的に元の位置に戻ったら引き 
抜いて使います。 


△警告 


► シガーライターは信号待ちなどの停 
車中に使ってください。走行中に使 
うと前方不注意となり、思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


/!\注意 


• シガーライターの金属部分に触れな 
いでください。やけどをするおそれ 
があります。 

• シガーライターを押し込んだまま押 
さえないでください。過熱して焼損 
するおそれがあります。 

• 他車のシガーライターを差し込まな 
いでください。また、シガーライター 
の差し込み口からは、日産純正品以 
外の電気製品の電源を取り出さない 
でください。焼損や火災など、思わ 
ぬ事故につながるおそれがありま 
す0 


アドバイス 


► 30秒たっても自動的に戻らないときは、 
元の位置まで引き戻し、日産販売会社で 
点検を受けてください。 


OI 


力、于 


Iffrcr 

























274 


電源ソケット 


電源ソケッ 


電源ポジシヨンが Acc 又は ON のと 
き使えます。 

參力_アクセサリーの電源をとると 
きや、市販の車載電話及び携帯電 
話の車載キットの電源をとるとき 
に使います。 

容量は 12 V (ポルト）、 10 A (ア 
ンペア）、120 W (ワット）です。 


@席用 j 

センターコンソールボックス内に 
あります。 

參ふたを開けて使います。 

* 使わないときは、ふたを閉めます。 



センターコンソールボックス背面 
にあります。 

♦ボタンを押すとふたが開きます。 

籲使わないときは、ロックするまで 
ふたを押し戻します。 



CQ 知識 

• 後席プライべ一トシアターシステム付車 
には、外部機器の入力端子があります。 
p 別冊のナピゲーシヨンシステム取扱説明 
書をお読みください。 


ZAA0575 




















電源ソケット/リヤセンターアームレスト（ボックス付) 
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A 汪意_ 

• 2 マタソケットなどでタコ足配線を 
しないでください。 

•安全のため、消費電力 120 W 以下の 
ものを使ってください。 

•相手プラグをソケットの奥まできち 
んと挿入して使ってください。挿入 
が不完全になると、異常発熱し、車 
内のヒューズが切れる場合がありま 
す。 

• 相手ブラグを挿入したり抜いたりす 
るときは、使用機器側の電源スイッ 
チを〇 FF にするか、電源ポジシヨ 
ンを LOCK にしてください。 

•使用中や使用直後は、ソケットや相 
手プラグが熱くなっていることがあ 
るため、注意してください。 

•シガーライターをソケットに差し込 
まないでください。 

• ソケットに水などがかからないよう 
にしてください。 

• ソケットには指や金属などを入れな 
いでください。 


•ァドバィス 

•12 V バッテリーのバッテリーあがりを 
防止するため、八イブリツドシステムを 
始動させて使ってください。 


籲ロックノブを押し上げながらふた 
を開けます。 

♦閉めるとき•は、ふたを押して□ッ 
クします。 



※車種によりアームレストの形状が異 
なります。 


ij ヤセンターアームレスト 
(ボックス付） 


Iffrcr 
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後席照明付パニティミラー 


後席照明付バニティミラー 


«開けるときは、矢印の部分を押し 
ます0 

參閉めるときは、ロックするまで押 
します。 








リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ 
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ZAA0598 


■オーディオ操作スイッチ* 

* 後席で、オーデイオの簡単な操作 
が行えます。 





せ 


ZAA0599 

① 電源スイッチ 

• 電源ポジションが Acc 又は ON のと 
き、押すごとに ON / OFF が切り替 
わります。 


② モード（ソース）切り替えスイツ 
チ 

• 押すごとに次のように切り替わり 
ます。 

「► AM -► FM -► DISC —► TV-i 


GD 知識 


> メディアが接続又は挿入されていない場 
合は、そのモード（ソース）をとばして 
切り替わります。 

•—部のモード（ソース）では、 U ヤセン 
夕 _ アームレスト内蔵コントロールス 
イッチの画面上に現在のモード(ソース） 
が表示されないことがありますが、異常 
ではありません。 

►ナビゲーシヨン画面が地図表示画面など 
のときにモード（ソース）を切り替える 
と、音声のみ切り替わります。画面も切 
り替えたいときは、前席側のスイッチで 
操作してください。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


リヤセンターアームレスト内蔵コント □ ールスイツ 


Iffrcr 
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リヤセンターアームレスト内蔵コント □ —ルスイッチ 


③ 選曲•頭出しスイッチ 


ラジオ/テレビを視聴するとき 


登録済みの放送局か5選ぶ（プリセツ 

卜 選局） 

籲八を押すごとに、プリセツトリス 
卜に登録されたチヤンネルが上が 
ります。 

籲Vを押すごとに、プリセツトリス 
卜に登録されたチヤンネルが下が 
ります。 

P プリ セツ ト選局については、別冊の 
ナビゲーシヨンシステム取扱説明書 
をお読みください。 

自動で選ぶ 

* 八又はVを約1秒以上押すと、自動 
的に感度の良い放送局を受信した 
ところで止まります。 


GD 知識 


灑しり 11はに M できない 


音声/動画フアイルを再生するとき 


ファイルを選ぶ 

♦八を押すごとに、現在再生されて 
いるファイル（チャプター）又は 
それ以前のファイル（チャプター） 
の最初に戻ります。 

籲 v を押すごとに、次のファイル 
(チャプター）以降の最初に戻りま 
す。 

フォルダを選ぶ 

* 八を約1秒以上押すと、現在再生 
しているファイルが保存されてい 
るフォルダより、1つ前のフォル 
ダに移動します。 

*ソを約1秒以上押すと、現在再生 
しているファイルが保存されてい 
るフォルダより、1つ後のフオル 
ダに移動します。 


PQ 知識 


•CD ( MP 3/ WMA / AAC を除く）や 
iPod ®- Bluet 00 th ® Audio を再生してい 
るときは、現在選択されているフオルダ 
内のファイルのみ切り替えることができ 
ます。 


④ 音量調節スイッチ 

* 音量の調節ができます。 
八…音量が大きくなる 
V…音量が小さくなる 


■エアコン操作スイッチ* 

0?轰席でのエアコン操作… P.264 


■後席シート操作スイッチ* 

P 後席ヒーターシート… P.71 
P 後席パワーリクライニングシート… 
P.70 

P 後席オートリターン機構… P.72 


■リヤ鼋動サンシエード操作ス 
イッチ* 

PU ヤ電動サンシエード… P.282 

■オーディオ • エアコン操作部 
のロックのしかた + 

參グ□—ブボックス内にあるスイッ 
チの OFF 側を押すと、後席でのオー 
ディオ及びエアコンの操作ができ 
なくなります。 

籲ロックを解除するときは、スイッ 
チの 0N 側を押します。 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 



































オー•パーへッドコンソール/アシストグリップ 
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サングラスなどを入れることがで 
きます。 


* ふたを押すと開きます。 

參閉めるときは、ロックするまで押 
し戻します0 



△ ン王思 _ 

•開閉は停車中に行い、開けたまま走 
行しないでください。また、重量の 
ある物を入れないでください。落下 
して思わぬケガにつながるおそれが 
あります。 

• 炎天下での駐車は大変高温になりま 
すのでサングラス、メガネ、ライター 
などを入れたままにしないでくださ 
し、。変形するおそれがあります。 


♦後席左右には、コートフックが付 
いています。 



A >王思 _ 

• コートフックに八ンガーなど先のと 
がつた物を掛けないでください。 
SRS エアバッグが作動したときに 
飛ばされて、思わぬ傷害につながる 
おそれがあります。 


•ァドバイス_ 

•コートフックには1 kg 以上の物を掛けな 
いでください。 


アシストグリップ 


■ーパーへ ッ ドコンソール 


Iffrcr 
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リヤドアサン シエー ド/トランクフック 



後席ドア左右にあります。 

*ツマミを持って上方向に引き出し、 
フックに引っ掛けます。 

* 格納するときは、フックから外し 
て元の位置に格納します。 



^汪意 

•操作中は、リヤドアサンシェードか 
ら手を離さないでください。ケガや 
破損の原因になります。 


•ァドバイス 

•リヤドアサンシェードが破損する原因に 
なるため、以下のことをお守りください。 
• 上方向以外に引っ張らない。 

• フックに掛けた状態で引っ張らない。 

• リヤドアサンシェードの格納部に液体 
や異物を入れない。 


トランクフック 


積荷の固定用としてネットなどを 
掛けるときに使います。 



•ァドバィス 

•フックには大きな力がかからないように 
してください。破損するおそれがありま 
す0 



























トランク 
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トランクにゴルフパツグを4個載せ 
るときは、以下のように組み合わ 
せると載せやすくなります0 




① 1個目のゴルフバッグのへッド側を 
左に向けて入れ、そのまま奥まで 
押し込みます。 

② 2個目のゴルフバッグのへッド側を 
右に向けて入れます。 

③ 3個目のゴルフバッグのへッド側を 
右に向けて入れ、①の上に押し込 
みます。 

④ 4個目のゴルフバッグのへッド側を 
左に向けて入れます。 

GP 知識 

•9 インチのゴルフパッグまで収納できま 
すが、形状•大きさにより収納できない 
場合があります。 


トランク 


Iffrcr 


ZAA0789 
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リヤ電動サン シエー ド 



後席スイッチ + 


電源ポジシヨンが ON のとき操作で 
きます。 

前席及び後席で操作することがで 
きます。 



■サンシェードの開閉 

參スイッチを押すと、サン シェー ド 
が上昇_下降します。 

參上昇 • 下降しているときにもう一 
度スイッチを押すと、反対方向に 
動きます。 

參サンシェードは完全に上昇 • 下降 
すると止まります。 

參サンシェード使用中にセレクトレ 
パーを0に入れると、自動的にサ 
ンシエードが下降します。 


前席スイッチ 



[S1 


ZAA0559 

※後席スイッチはスイッチの下側を押 
します。 


El 警告 _ 

• サンシェード作動時にアームに触れ 
たり、サンシェードの収納口に手な 
どを入れないでください。巻き込ま 
れたり、挟まれたりして重大な傷害 
につながるおそれがあります。 



• サンシエード収納口に髮などが掛か 
らないように注意してください。サ 
ンシエード下降時に巻き込まれ重大 
な傷害につながるおそれがありま 
す0 




: :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 








































リヤ電動サン シヱー ド 
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^警告 

•サンシェード作動時に、サンシェー 
ド収納口をのぞかないでください。 
サンシエード上昇時に顔などにぶつ 
かり重大な傷害につながるおそれが 
あります。 


/!\ >王思 

•サンシエード収納口に物を載せた 
り、入れたりしないでください。物 
の重みや作動時に巻き込まれたりす 
ることで故障の原因になります。 



• アームレールに ノ v ンガー などを掛け 
たり、手や顔などで アームを 押すな 
どして アームを 曲げないでくださ 
し)。破損の原因になります。 


アームレール 



• サンシエードを引っ張らないでくだ 
さい。破損の原因になります。 


•アドバイス 

•サンシエードが正常に作動しないとき 
は、日産販売会社で点検を受けてくださ 
い0 


Iffrcr 
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アクティブ • ノイズ.コント□—ル 


アクティブ_ ノイズ • コント□—ル 


天井のマイクでエンジンのこもり音を検知し、スピーカーから自動的にこもり 
音を打ち消す音を出すことで車内の静粛性を高めます。 


マイク 



※車両前方のマイクはマップランプ （PP.267) にあります。 
※スピーカーは全ドアの下側にあります。 


•ァドバィス 

• アクティブ，ノイズ • コントロールを正常に作動させるために以下のことをお守りください。 
-スピーカーの周辺に物を置かない。 

• マイクの穴をふさがない。 

•スピーカー、ウーファー、パワーアンプなどのオーディオ機器を交換又は改造しない。 
•スピーカーやマイク取付部周辺を改造（デッドニングなど）しない。 





































フロアカーぺット 
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この車（年式）専用のフロアカーぺットが設定されています。床の上にしっか 
りと固定して正しく使用してください。 


■固定のしかた 

床面には日産純正フロアカーぺット用の固定クリップが付いています。 

① フロアカーぺットを床の形状に合わせて敷きます。 

② フロアカーぺットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。 



※車種により、固定クリップ•ピン 
の形状や、各シ_卜ごとに設定さ 
れている数量は異なります。詳し 
い固定方法は、日産販売会社にお 
問い合わせください。 


D 警告 


>この 車（年式）専用のフロアカーぺットを、床の上にしっかりと固定して正しく使 
用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが 
出たりブレーキが効ぎづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。 


運転席にフロアカーぺットを敷くときは 

•日産純正品であってち、他車種及び異なる 
年式のフロアカーぺットは使用しない。 

• フロアカー ぺッ トでペダルを覆わない。 

• フロアカーぺットを重ねて敷かない。 
•フロアカーぺットがずれないように固定ク 
リップで確実に固定する。 

•運転席専用のフロアカーぺットを使用する。 
•フロアカーぺットを前後逆さまにしたり、 
裏返して使用しない。 



連軲する則_に 

•フロアカーぺツトが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確 
認する。 

•八イブリツドシステム停止時及びセレクトレバーが E のときに各ペダルをいっぱい 
に踏み込み、フロアカーぺツトと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


フロア カー ぺツ 


Iffrcr 
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288 


雨の日の快適ドライブ 


快適ドライブのために 


雨の日の快適ドライブ 


■窓ガラスがくもるとき 

フロント、サイドウインドーガラス 

エアコンで除湿します。 

エアコンの吹ぎ出し口を俺7にして、 
吸い込み口は外気導入にします。 
冬でもエアコンを活用してくださ 
い。 

/D 窓ガラスのくもりの取りかた… 

P .256 


CQ 知識 

«早くくもりを取りたいときは、吹き出し 
温度を高くし、吹き出し風量を多くしま 
す。 

•湿度制御機能 ( PP .251) を ON にして 
おくと、自動的に窓ガラスのくもりを取 
ることができます。 


リヤウインドーガラス 

リヤデフォ ッガー スイッチ 0 D 
P.152) を使い、くもりを取って 
ください。 



■ガラスが油膜でギラギラする 
とぎ 

ガラスクリーナーを使って、ガラ 
スの表面やワイパーのゴムを清掃 
してください。 


•ァドパィス 

•油膜があると、ワイパー作動時に音がし 
たり、雨の夜などは対向車の光が乱反射 
することがあります。 


■ワイパーのふき残しがあると 

き' 

籲ワイパーブレードのゴムが摩耗し 
ていたり、異物がかみ込んでいる 
と線が残ります。ワイパーブレー 
ドを清掃し、異物を取り除いてく 
ださい。 

參ゴムが摩耗しているときは、早め 
にゴムを交換してください。 
P.302) 


ZPA0502 
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■オーバーヒートを防ぐために 

日常点検で冷却水の量を点検して 
ください。 

高水温警告灯が点灯した場合は、 
安全な場所に停車して冷やしてく 
ださい。 

P オーパーヒートしたときは… P .31 7 


•ァドパィス 

•地面に水漏れの跡があるときや、冷却水 
が早くなくなるときは、日産販売会社で 
点検を受けてください。 


■炎天下で駐車するとき 

シ_卜や八ンドルに白い布やサン 
シェードなどを掛けたり、ボディ 
にカパーなどを掛けて温度の上昇 
を防いでください。熱に弱い製品 
は車内に置かないでください。 



ZCE0312 


^警告 

• お子さまや介護が必要な方だけを車 
内に残さないでください。炎天下で 
は車内が高温になり、生命にかかわ 
るおそれがあり危険です。 


^汪意 

•炎天下では、樹脂部品や金属部品が 
高温になっていることがあり、触れ 
るとやけどをするおそれがありま 
す。特に小さいお子さまを乗せると 
きは注意してください。 

また、車内が高温になるので、 CD 、 
カメラ、サングラスなど樹脂製の小 
物、ガスライターや炭酸系の飲物な 
どを置いたままにしないでくださ 
し、。変形したり爆発するおそれがあ 
ります。特にインストルメントパネ 
ルの上など、直射日光の当たる場所 
は大変高温になるので注意してくだ 
さい0 


■海に出かけたあとは 
♦車体に付着した塩分を早めに落と 
してください。塩分を付着させた 
まま放置しておくと、サビの原因 
となります。 

♦洗車するときは、下回りも念入り 
に洗ってください。 


夏の快適ドライブ 


?fi 辟 S 
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寒冷時の取り扱い 


寒冷時の取り扱い 


_車の冬じたく _ 

■エンジンオイルの準備 

外気温に応じたエンジンオイルを 
使ってください。 

/ D サービスデータ （エンジンオイル） 
… P .342 

■ 1 2 V バッテリー液の点検、補 
給 

P メンテナンスノート「簡単な整備の 
しかた」をお読みください。 

■冷却水の濃度点検 

冷却水の凍結を防ぐため、エンジ 
ンクーラントの濃度を点検してく 
ださい。 


エンジンクーラントの濃度 

凍結温度 

30% 

約一 15 °C 

50% 

約- 35 °C 


冷却水を補充 • 交換するときは、 
日産純正スーパーロングライフ 
ク_ラント（50%希釈品）をお使 
いください。 

P サービスデータ（エンジン冷却水、 
インパーター冷却水）… P .343 


•ァドバィス 

•寒冷地仕様車は、工場出荷時に50%に 
してあります。 

•冷却水の点検 • 補充 • 交換は日産販売会 
社にご相談ください。 


■冬用タイヤ、タイヤチェーン 
の準備 

籲冬用タイヤに交換するときは、4輪 
とも必ず指定サイズで同一の銘柄、 
パターン（溝模様）のタイヤに交 
換してください。 ( PP .303) 

籲タイヤチェーンはお客さまのタイ 
ヤサイズに合った日産純正品をお 
すすめします。 （； DP .294) 

■ウオッシャー液の濃度点検 

ウオッシャー液の凍結を防ぐため、 
ウオッシャー液容器に記載してあ 
る凍結温度を参考に、外気温に応 
じた希釈割合（濃度）にしてくだ 
さい。 

日産純正ウインドーウオッシャー 
液をおすすめします。 

P ウオッシャー液の補給… P . 300 


/ i \ >王 思 

• 外気温に応じた希釈割合に合わせて 
ください。不適合の場合、ウインドー 
ガラスに噴射した液が凍結し、視界 
不良となるおそれがあります。 


■寒冷地用ワイパーブレードの 
装着 

寒冷地用のワイパーブレードを装 
着するときは、お車に合った日産 
純正部品をお使いください。 


/|\汪意 

• 高速走行時は通常のワイパーブレー 
ドよりふき取りにくくなります。速 
度を落として走行してください。 


^アドバイス 


• 降雪期以外は通常ブレードに戻してくだ 
さい0 
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出発前の準備 

■窓ガラスの雪や霜を落とす 

プラスチックの板などを使って、 
ガラスを傷つけないように落とし 
てください。 


^警告 

•ルーフに積ちつた雪は落としてくだ 
さい。窓ガラスに雪が滑り落ちると 
視界の妨げとなり、思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 


■足回りの着氷を落とす 

足回り（ブレーキホース、フェン 
ダー裏側など）に付着した氷塊を、 
部品を破損しないように注意して 
取り除いてください。 


■靴の雪を落とす 

乗車時、靴に付いた雪はよく落と 
してください。ペダル類の操作時 
に滑ったり、窓ガラスのくもりの 
原因となります。 

■車が凍結したら 

凍った部分にお湯をかけて氷を溶 
かしてください。溶けたらすぐに 
ふき取ってください。 


•ァドパィス 

• ドアなどの開閉部分を無理に開けないで 
ください。ゴムがはがれたり損傷するお 
それがあります。 

•ワイパー、ドアミラー、パワーウインドー 
などを無理に動かさないでください。装 
置が損傷するおそれがあります。 

• ドアのキー穴部には、お湯をかけないで 
ください。凍結するおそれがあります。 


?fi 辟 § 
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寒冷時の取り扱い 


雪道を走行するとき 

■滑りやすい路面の走りかた 

* 滑りやすい路面での急発進、急加 
速、急ブレ _ キ、急八ンドルなど 
無理な運転は危険ですのでしない 
でください。雪道や凍結路では速 
度を落とし、車間距離をとり、ゆ 
とりある運転をしてください。 

♦雪道、凍結路では早めに冬用タイ 
ヤ、タイヤチェーンなどを装着し 
て走行してください。 

P タイヤチェーンについて… P .294 

* 雪道を走行するときは、ドライブ 
モードを SNOW に切り替えます。 

P ドライブモードセレクター… P .1 69 

■走行中の雪の付着に注意 

* ブレーキに付着した雪が凍結し、 
ブレーキの効きが悪くなることが 
あります。ときどきブレーキの効 
き具合を確認してください。 

効きが悪いときは、低速走行でブ 
レーキを軽く踏み、前後の車との 
距離を十分とり、低速走行で効き 
が回復するまでブレーキペダルを 
軽く踏んでください。 

•つ ェンダーの裏側に付いた雪が積 
もり、八ンドルの切れが悪くなる 
ことがあります。ときどき確認し 
て雪を取り除いてください。 


寒冷時の駐車 
■長時間駐車するとき 

籲セレクトレパーを E に入れ、パー 
キングブレーキをかけずに輪止め 
をしてください。パーキングブレー 
キをかけると、ブレーキが凍結し 
て解除できなくなるおそれがあり 
ます。 

參フロントグリルを風が吹いてくる 
方向に向けて駐車しないでくださ 
し)。エンジンルームに雪が入った 
りエンジンが冷えて始動しにくく 
なります。 

參軒下や樹木の下には駐車しないで 
ください。落雪で車が損傷するお 
それがあります。 

♦雪が降りそろなときや降雪時には 
ワイ パーアームを 起こしておいて 
ください。ブレードと窓ガラスが 
凍結し、破損するおそれがありま 
す。 

0ワイ パーアームを 起こすとき… 
P .152 
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雪道を走行したあとは 
♦凍結防止剤をまいた道路を走行し 
たあとは、サビの原因となるので 
早めに洗車してください。洗車す 
るときは、下回りも念入りに洗つ 
てください。 


雀►ァドバイス 

•寒冷時に洗車をするときはブレーキに直 
接水がかからないように注意してくださ 
し、。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、 
走行できなくなるおそれがあります。 


?fi 辟 S 
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タイヤチェーンについて 


タイヤチェーンについて 


參タイヤチェーンは必ず後2輪に装着 
してください。 

* お客さまのタイヤサイズに合った 
タイヤチェーンでも使用できない 
場合があります。 

タイヤチェーンはお客さまの車に 
適合した日産純正品をおすすめし 
ます。適合するタイヤチェーンに 
ついては日産販売会社にご相談く 
ださい。 

■装着の前に 

* 安全に作業できる平坦な場所に停 
車してください。 

參パーキングブレーキをかけ八イブ 
リツドシステムを停止します。さ 
らに、非常点滅表示灯を点滅させ、 
必要に応じて停止表示板（又は停 
止表示灯）を置きます。 

■装着のしかた 

參タイヤチェーンは付属の取扱説明 
書に従って正しく装着してくださ 
し'!。 


As 汪意 

•不適正に装着したり、タイヤサイズ 
に合わないものなどを使用すると、 
ブレーキ配管やフエンダーなどを破 
損するおそれがあります。 


•ァドバイス 

• スペアタイヤにはタイヤチェーンを装着 
できません。後輪がパンクした場合は、 
スペアタイヤを前輪に取り付け、外した 
前輪を後輪に取り付けてから、チェーン 
を装着してください。 

•タイヤチェーンを装着すると、アルミホ 
イールに傷をつけるおそれがあります。 

• タイヤチェーンを装着したときはタイヤ 
チェーンに付属の取扱説明書で指示され 
た速度で走行してください。安全が損わ 
れたりタイヤチェーンが切れやすくなり 
ます。 

•雪のない舗装路ではチェーンを装着した 
まま走行しないでください。路面を損傷 
したり、チェーンの摩耗を早め、寿命が 
短くなります。 

•タイヤチェーンを装着しているときは、 
突起しているところや穴の上を走行した 
り、急八ンドルやタイヤがロックするよ 
うなブレーキ操作をしないでください。 
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お手入れのしかた 


塗装面を美しく保つために 

■駐車、保管場所に注意 

風通しの良い車庫や屋根のある場 
所をおすすめします。 

■洗車 • ワックスがけの実施 

♦塗装面に付着した汚れをそのまま 
にすると、変色やサビの原因とな 
ります。次のような場合はすぐに 
洗車してください。 

• ばい煙、虫の死がいや鳥のふん、 
樹液、鉄粉、 コールタール など 
が付着したとき。 

•海岸地区、凍結防止剤を散布し 
た道路を走行したあと。 

•ほこり、汚れがひどいとき。 


•ァドバィス 

• ケミカル用品などは用途により使い分け 
が必要です。用途にあったものをお使い 
ください。 

• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 
アルカリ性の溶液を使わないでくださ 
し、。変色やしみの原因となります。 


洗車のしかた 

■水洗いするとぎ 

① 水をかけながら下回りの汚れを洗 
い流します。 

② 水をかけながら塗装面の高い位置 
から低い位置の順にセーム皮や柔 
らかいスポンジなどで汚れを落と 
します。 

• 汚れがひどいときは、ボディーシャ 
ンプーなどを使い、その後十分に 
水で洗い流します。 

③ はん点が残らないように水をふき 
取ります。 


△ >王思 

• 下回りを洗うときはケガをしないよ 
うに注意してください。 


•ァドバィス 

•洗車するときは、エンジンルーム内に水 
をかけないでください。八イブリツドシ 
ステムの始動不良や不調、電気部品の故 
障などの原因になるおそれがあります。 

•硬いブラシや、たわしなどは使わないで 
ください。塗装面などを傷つけるおそれ 
があります。 

•寒冷時に洗車をするときはブレーキに直 
接水がかからないように注意してくださ 
し、。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、 
走できなくなるおそれがあります。 


外装のお手入れ 






















296 


外装のお手入れ 


■洗車機を使うとき 
自動洗車機 

ドアミラー （ PR 73) を格納して 
ください。 

高圧（コイン）洗車機 

洗車ノズルと車体の距離を十分離 
して洗車してください。 


•ァドバイス 

•自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷が 
つき、塗装の光沢が失われたり劣化を早 
めることがあります。 

• ドアガラスのまわりに高圧ノズルを近づ 
けないでください。車内に水が漏れるお 
それがあります。 


アルミロー ドホイールのお手入れ 

• 中性洗剤を含ませたスポンジなど 
を使い、汚れを洗い落としてくだ 
さい。日産純正クリーナーをおす 
すめします。 

※詳しくは、日産販売会社にご相談 
ください。 


•ァドバィス 

•変色やしみの原因になったり、傷をつけ 
るおそれがあるため、次のことをお守り 
ください。 

•強酸性、強アルカリ性の洗剤は使わな 
い0 

• 洗剤はホイールの表面が冷えていると 
きに使用する。（体温以下が目安） 
•洗剤を使用したあとは、早めに十分洗 
い流す。 

• 硬いブラシやコンパウンド（研磨剤） 
の入った洗剤などは使わない。 
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ワックスをかけるとき 

ワックスがけは1か月に1回程度、 
又は水はじきが悪くなったときに 
行ってください。かけかたは普通 
塗装車、メタリック及びパール塗 
装車とも同じです。 

■ワックスのかけかた 

① 塗装面の汚れを洗車などで取り除 
きます。 

② 塗装面が冷えているとき（体温以 
下が目安）にワックスをかけます。 
かけかたはワックス容器に記載し 
てある説明に従ってください。 


アドパイス 


>塗装されていないパンパ ー、 スポイラー 
などの樹脂部品には、ワックスを使用し 
ないでください。ムラになることがあり 
ます。 

>コンパウンド（研磨剤）の入ったワック 
スを使うと、塗装面の光沢や水をはじく 
特性が失われることがあります。 

>パックビューモニターカメラのレンズ部 
にワックスを付けないでください。ワッ 
クスが付いた場合は、中性洗剤を薄めて 
柔らかい布に含ませ、ふき取ってくださ 
し、。 


■ワックスの選びかた 

參コンパウンド（研磨剤）の入って 
いない、塗装に適したワックスを 
使ってください。 

日産純正カーワックスをおすすめ 
します。詳しくは、日産販売会社 
にご相談ください。 


軽い補修のしかた 


塗装面の小さい傷は、タッチアッ 
プペイントを使い、早めに傷部を 
補修してください。サビの発生を 
防ぎ、塗装面を長持ちさせます。 
日産純正タッチアップペイントを 
おすすめします。詳しくは、日産 
販売会社にご相談ください。 


?fi 辟 § 
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内装のお手入れ 


内装のお手入れ 


A 汪意 

•車内に水をかけないでください。 
オーディオやスイッチ類、フロア下 
の配線や電気部品などに水がかかる 
と故障するおそれがあります。 


•ァドパィス 

• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 
アルカり性の溶液を使わないでくださ 
し、。変色やしみの原因となります。また、 
各種クリーナー類には、これらの成分が 
含まれているおそれがありますので確認 
してから使ってください。 


布、ビニールレザーの 汚れ取り 

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含 
ませ、軽くふき取ります。さらに 
水に浸した布を固くしぼってふき 
取ります。 

汚れがひどいときは、日産純正ルー 
ムクリーナーなどで汚れを落とし 
てください。 



_ カーぺットの汚れ取り_ 

電気掃除機でほこりを取り除き、 
日産純正ルームクリーナーなどで 
汚れを落としてください。 

フロアカーぺットを取り外したと 
きは、敷き直すときにフロアカー 
ぺットがずれないように固定ク 
U ップで正しく確実に固定してく 
ださい。 

P フロアカー ぺツ K -- P .285 



TCA0145Z 
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スエー ド調 ルーフの 汚れ取り* 

スエード調ルーフ付車の天井、サ 
ンパイザー、ピラー部位は、次の 
ように清掃してください。 

■水溶性の汚れを取るとき 

柔らかい布でぬるま湯に浸し、固 
<しぼってから軽くたたくように 
して汚れを取ります。 

汚れを除去したあと、乾いた布で 
軽くたたくように水分を除去して 
ください。 

■油性の汚れを取るとき 

ぬるま湯に中性洗剤を溶かし（濃 
度2〜3%)、柔らかい布に含ませ、 
軽くたたくようにして汚れを取り 
ます。 

汚れを除去したあと、乾いた布で 
軽くたたくように水分を除去して 
ください。 


•ァドバィス 

•汚れた部分をこすらないでください。表 
皮が毛羽立ったり、汚れが広がるおそれ 
があ0ます。 

•ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は使 
わないでください。色落ちや、光沢がな 
くなるおそれがあります。 


本革シートのお手入れ* 
■通常のお手入れ 

ガーゼなど柔らかい布でふきます。 

■水溶性の汚れを取るとき 

柔らかい布をぬるま湯に浸し、固 
くしぼってからふき取ります。次 
に乾いた柔らかい布でふきます。 

■油性の汚れを取るとき 

① ぬるま湯に中性洗剤を溶かし（濃 
度2〜3%)、柔らかい布に含ませ 
汚れを取ります。 

② 真水に浸した布を固くしぼってふ 
き取ります。 

③ 乾いた柔らかい布でふき、風通し 
のよい日陰で乾燥させます。 


•ァドパィス 

• 直射日光は変色、変質の原因になります。 

日 cW 力がけて < ださい。 

•水などでぬれたときは早めにふき取って 
ください。皮革が硬化、収縮する原因と 
なります。 


知識 

•本革シートのお手入れ用品（クリーナー 
など）のご購入については、日産販売会 
社にご相談ください。 


?fi 辟 3 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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内装のお手入れ/その他のお手入れ 


リヤウインドーの清掃 

* ガラスの内側を清掃するときは、 
熱線やアンテナ線を切らないよう 
に水を含ませた柔らかい布で熱線 
やアンテナ線にそつて軽くふいて 
ください。 

參ガラスクリーナー、洗剤などは使 
わないでください。 


メーター表面の汚れ取り 

柔らかい布を真水に浸し、固くし 
ぼってからふき取ります。 


•ァドパィス 

•乾いた布やウエットティッシュなどを使 
用しないでください。傷がついたり、変 
色の原因になります。 

•ワックスやコーティング剤、油などが付 
着した布ではふかないでください。変色 
の原因になります。 


その他のお手入れ 


ウォッシャー液の補給 

參ウォツシャ_液が不足していると 
きは、ウオツシャータンクのキャツ 
プを外し、ウォッシャー液を補給 
してください。ウォツシャー液容 
器に記載してある凍結温度を参考 
に、外気温に応じた希釈割合（濃度) 
にして補給します。 

* ふたの穴を押さえ、引き抜くと、 
スポイト式にウォツシャー液の残 
量が点検できます。 

引き抜いたときにウォッシャー液 
がチューブ下端にしか入らないと、 
ウォツシャータンクはほぼ空の状 
態です。 

日産純正ウインドーウオッシャー 
液をおすすめします。 

P ウオッシヤータンク容量… P . 343 



ZSD0056 





























その他のお手入れ 
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^汪意 

•ウオッシャー液を補給するときは、 
液を局温部にかけないよつにしてく 
ださい。出火するおそれがあります。 


•ァドバイス 

• ウオッシャー液のかわりに石けん水など 
を入れないで < ださい。 

塗装面がしみになるおそれがあります。 


使いかた 


ifi 辟 3 


の 
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ワイパーの交換 


ワイパーの交換 


p ワイノ くーアームを起こすときや格納 
するときは、ワイパーアームを起こ 
すとき… P .1 52をお読みください。 


ワイパーブレードの交換 

① ワイパーアームを起こします。 

② ワイパーブレードを持ち上げ、ブ 
レ_ドを少し傾けます。 

③ ブレードのツメを押しながらブ 
レードを矢印の方向に引きます。 



④ ブレードをアームから取り外しま 
す。 

⑤ 新しいブレードを取り付けます。 
取り付けは取り外したときと逆の 
手順で行い、ブレードが確実に固 
定されていることを確認します。 


A 汪意 

•交換するときは、ワイパ_ア_ム及 
びワイパーブレードがガラスに当た 
らないよう気をつけてください。ガ 
ラスに当たるとガラスが破損するお 
それがあります。 


•ァドパィス 

• ワイパーブレードに大きな力を加えて変 
形させないでください。ふき取りにくく 
なったり、破損するおそれがあります。 


ワイパーゴムの交換 

① ワイパーアームからワイパーブ 
レードを取り外します。 

② ワイパーゴムを矢印方向にスライ 
ドし、取り外します。 



③取り付けるときは、取り外したと 
きと逆の手順で行います。 

• ワイパーゴムのストッパーがない 
側からブレードに沿って差し込み 
ます。 

• ワイパーゴムの®部をワイパーブ 
レードの 「 SET 」 の位置で確実に 
押し込み、固定します。 



GC1 知識 

• ワイパーゴムに石けん水を塗ると脱着し 
やす<な〇ます。 




























タイヤの交換 
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^汪意 

•タイヤはゴム製品のため、徐々に劣 
化します。安全を確保するため、5 
〜7年を目安に必ず点検を受けてく 
ださい。点検については日産販売会 
社へご相談ください。 


■タイヤの位置交換（口ーテー 
シヨン） 

左右それぞれで前後タイヤの交換 
を行ってください。 

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸 
ばすために、約5,000 km 走行ごと 
に定期的な位置交換をおすすめし 
ます。 

P タイヤ交換のしかた… P.336 



^汪意 

•タイヤ間に著しい摩耗差があった 
り、空気圧が規定値より著しく異な 
ると、車の性能が十分発揮できなく 
なり、安全性を損ねたり故障の原因 
になります。 


•ァドバィス 

• タイヤの位置交換と同時に空気圧も点検 
してください。 

•タイヤの位置交換については、日産販売 
会社にご相談ください。 


PD 知識 

•車載のジャッキを使って、タイヤの交換 
を行うときは、スペアタイヤを使って1 
輪ずつ交換してください。 

•タイヤの位置交換をしたとき、タイヤ空 
気圧センサーの ID コードが交換した位 
置に自動的に切り替わる機能がありま 
す。 

• タイヤの位置交換を行ったあと、 
25km/h 以上で数分間走行すると、ナ 
ビゲーシヨンシステムのタイヤ空気圧 
情報にタイヤの空気圧が表示されま 
す0 

• この機能を作動させるには、タイヤ空 
気圧センサーの専用 ID コードを4輪 
セットで登録する必要があります。詳 
しくは、日産販売会社にご相談くださ 
い0 


タイヤの交換 


?fi 辟 § 
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タイヤの交換 


■タイヤ空気圧の点検 

參タイヤの空気圧は、走行前のタイ 
ヤが冷えているときに点検 • 調整 
してください。 

タイヤ接地部のたわみが大きいと 
きは、空気圧が不足しています。 
すみやかに調整するか、日産販売 
会社にご相談ください。偏平タイ 
ヤの空気圧はたわみ状態ではわか 
りにくいので、タイヤエアゲージ 
を使用し点検してください。 

* タイヤ空気圧は自然に少しずつ低 
下します。月に一度はタイヤエア 
ゲージを使用してタイヤ空気圧が 
適正であるか点検してください。 

• タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程 
度上がることがあります。 

參タイヤの空気圧は運転席ドア開口 
部に表示、及び巻末のサービスデー 
夕に記載してあります。 



TCB0059Z 


A >王思 _ 

• タイヤの空気圧が不足したまま走行 
すると、バースト（破裂）するなど、 
思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 


■タイヤ摩耗の点検 

摩耗限界表示（ウェアインジケー 
ター）が表れたら、タイヤを交換 
してください。 

摩耗限界表示 
(ウェアインジ 
ケータ ー） 


TCD0071Z 

■タイヤ • ドホイールを交換 

するとき 

«タイヤを交換するときは、4輪とも 
同時期に行い、必ず指定サイズで 
同一の銘柄、パターン（溝模様） 
のタイヤを取り付けてください。 

* タイヤサイズは運転席ドア開口部 
のタイヤ空気圧表示を参照してく 
ださい。 


























タイヤの交換 
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^汪意 

•指定サイズ以外のタイヤ • □ー ドホ 
イールは絶対に取り付けないでくだ 
さい。不適合なタイヤ • □ー ドホイー 
) レを取り付けると、安全性が損われ、 
思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 

•径が異なるタイヤを装着すると、 
VDC システムが正常に作動しない 
ことがあります。次のようなタイヤ 
の装着はしないでください。 

• 摩耗差の大きいタイヤの装着 

• 前輪又は後輪だけに冬用タイヤを 
装着 

• サイズや種類の異なるタイヤを 
個々に装着 

•タイヤの交換をするときは、日産販 
売会社にご相談ください。 


• □-ドホイールを交換するときは、 
必ず指定サイズで同一種類の□一 
ドホイールを取り付けてください。 
□ ードホイールのサイズは、卷末 
のサービスデータに記載してあり 
ます。 


•ァドバィス 

• □ー ドホイールは、リムサイズやイン 
セツトが同じでも、他の車の物は使えな 
い場合があります。お手持ちの物をご使 
用になるときは、日産販売会社にご相談 
ください。 

•タイヤ空気圧センサーが付いていない 
□ードホイールを装着すると、タイヤ空 
気圧警告灯が約1分間点滅後、点灯しま 
す0 

元のタイヤ空気圧センサーが付いている 
□ー ドホイールを取り付けたあと、約 
25 km / h 以上でしばらく走行するとタイ 
ヤ空気圧警告灯は消灯します。 

• 新しいタイヤ空気圧センサーを取り付け 
た場合は、専用の ID コードを登録する 
必要があります。詳しくは、日産販売会 
社にご相談ください。 

P タイヤ空気圧警報システム… P .306 

• アルミ□ー ドホイールには荷重制限があ 
りますので、交換するときは日産販売会 
社にご相談ください。 

• タイヤや□ー ドホイールを交換したとき 
は、ホイールバランスを確実にとってく 
ださい。 


?fi 辟 § 
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タイヤの交換/タイヤ空気圧警報システム 


m 知識 

•夏用タイヤから冬用タイヤなど、タイヤ 
を4輪セツトで交換したとき、交換後の 
タイヤの空気圧を自動的に検出する機能 
があります。 

• タイヤを交換したあと、 25 km / h 以上 
で数分間走行すると、ナビゲーシヨン 
システムのタイヤ空気圧情報に交換し 
たタイヤの空気圧が表示されます。 

• この機能を作動させるには、タイヤ空 
気圧センサーの専用 ID コードを4輪 
セツトで登録する必要があります。詳 
しくは、日産販売会社にご相談くださ 
い0 

• 装着タイヤ以外にタイヤ空気圧セン 
サーが付いたタイヤを積んでいると、 
正常に作動しないことがあります。 


タイヤ空気圧警報システム 


タイヤ空気圧警報システムは、夕 
イヤ空気圧が不足していることを 
知らせるシステムです。 

* タイヤ空気圧が指定の空気圧から 
約30%低下すると、メータ_内の 
タイヤ空気圧警告灯が点灯し、車 
両情報ディスプレイに警告を表示 
します。 



ZSD0055 


jD タイヤ空気圧警告灯… P . 137 
jD タイヤ空気圧警告表示… P .1 11 

* 空気圧を正しく調整したあと、 
25 km / h 以上でしばらく走行する 
とタイヤ空気圧警告灯と車両情報 
ディスプレイの警告表示が消灯し 
ます0 

*25 km / h 以上で走行したときに、 
作動します。 

籲システムに異常があるときは、夕 
イヤ空気圧警告灯 （ PP .137) が 
約1分間点滅したあとに点灯を続け 
ます。 











タイヤ空気圧 警報 システム 
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^汪意 

• タイヤ空気圧警告灯が点灯及び警告 
表示したときは、安全な場所に停車 
し、タイヤを確認してください。放 
置して走行し続けると、タイヤが 
バースト（破裂）したり思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 

• タイヤ空気圧警告灯が約1分間点滅 
したあとに点灯を続けたときは、日 
産販売会社で点検を受けてくださ 
い0 


•ァドバイス 

•タイヤ空気圧警報システムは、日常点検 
を補助するちのです。必ず日常点検で夕 
イヤの空気圧を点検してください。 

•タイヤ空気圧センサーは、日本の電波法 
の認証に適合しています。次のことを必 
ずお守りください。 

• 日本国内のみで使用する。 

• 正しい使用方法以外では使用しない。 

•分解や改造はしない。（分解や改造し 
たものを使用することは法律で禁止さ 
れています。） 

• タイヤ空気圧センサーにはお客さまの車 
に適合する固有の ID コードが登録され 
ています。他の車のタイヤ空気圧セン 
サーを使用すると、システムが作動しま 
せん。 

•タイヤを修理 • 交換するときはタイヤ空 
気圧センサーの取り付けや ID コードの 
登録をする必要があるため、日産販売会 
社へご相談ください。 


•ァドバイス 

♦以下の場合は、タイヤ空気圧警報システ 
ムが正常に作動しない場合があります。 

• タイヤチェーンを装着しているとき。 

-日産純正品以外のタイヤや□ー ドホ 
イールを使用したとき。 

• 近くに同じような無線周波数を使って 
いる施設や器具があるとき。 

•車両、特に□ードホイール八ウスの周 
りに多くの雪や氷などが付いたとき。 

• タイヤ空気圧センサーの ID コードが 
システムに登録されていないとき。 

• タイヤ空気圧センサーの電池が消耗し 
たとき。 

•タイヤ空気圧センサーには、車両と通信 
するための電池が内蔵されています。 
走行中は、常時車両と通信しているため 
電池を消耗しており、電池が切れると、 
タイヤ空気圧警告灯が約1分間点滅後、 
点灯します。電池が消耗したときは、日 
産販売会社にご相談ください。電池単品 
での交換はできません。 

• 凹凸のある道路を走行するときは注意し 
て走行してください。タイヤ空気圧セン 
サーを破損させるおそれがあります。 


?fi 辟 3 
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タイヤ空気圧警報システム 


m 知識 

• 温度による空気圧の変化や自然に空気圧 
が減少したときにもタイヤ空気圧警告灯 
が点灯しますが、適切な空気圧に調整し 
て消灯すれば故障ではありません。 

• 高速走行時はタイヤ空気圧警告灯が約1 
分間点滅したあと点灯することがありま 
すが、減速して消灯すれば故障ではあり 
ません。 

•—台の車両で2セツト （1 セツト4輪）の 
ID コードを登録することができます。2 
セツト目の登録については、日産販売会 
社にご相談ください。 







より良い環境のために 
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より良い環境のために 


♦タイヤの空気圧を適正にしましょ 

定期的にタイヤ空気圧を点検し、 
適正値で走行すると、燃料を節約 
できます。 

•不要な荷物は降ろして走行しま 
し上5 

重い荷物を降ろして走行すると、 
燃料を節約できます。 

•計画的なドライブをしましょう 

長い停車や加速 • 減速を繰り返す 
と、燃費の悪化につながります。 
事前に交通情報などを確認して渋 
滞を避けると、燃料と時間を節約 
できます。 

•急発進、急加速を控えましょう 

なめらかなアクセル操作をすると、 
燃料を節約できます。 

•一定速度で走行しましょう 

速度を抑え、一定の速度で走行す 
ると、燃費が向上します。 

※法定速度を守り、安全運転に心 
がけてください。 


使用済みのバッテリーやタイヤな 
どの部品を廃棄するときは、購入 
した販売店に処分を依頼してくだ 
さい。 

エンジンオイルなどの廃液やエア 
コンの冷媒（エアコンガス）も必 
ず適切な処理をしてください。 


使用済み部品は適切に処理 
しましよう 


環境に配慮した省エネ運転 
をするために 


?fi 辟 § 


參エアコンは控えめに使いましょう 

必要なとき以外はエアコンを OFF 
にすると、燃料を節約できます。 
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MEMO 




万一のとき 


♦発炎筒の使いかた . 

春路上で故障したときは . 

參けん引するときは . 

他車にけん引してもらうとき 
後ろ側のフックについて… 

鲁 オーバーヒー トしたときは . 

•12 V バッテリーがあがったときは 
春ヒューズを点検 • 交換するときは 
春電球（パルプ）を交換するときは 

♦工具 • ジャッキ • スペアタイヤについて 

格納場所 . 

スペアタイヤについて 
ジャッキアップのしかた 

争パンクしたときは . 

タイヤ交換のしかた… 




3 


3 

3 


4 4 6 
3 3 3 


3 


8 

3 


3 


3 

2 

3 


〇〇 
3 
3 
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3 3 3 
3 3 3 


6 6 
3 3 
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•事故がおきたときは 
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発炎筒の使いかた 


発炎筒の使いかた 


故障や事故などで緊急停車したと 
き' 周囲に危険を知らせるために 
使います。 

①助手席足元部のホルダーから発炎 
筒を外します。 



②本体を回しながらケースから引き 
抜きます。 



③点火部をケースのすり薬でこすつ 
て点火します。 



^ 警告 

•お子さまには触らせないでくださ 
し、。いたずらなどで発火するおそれ 
があり危険です。 

• 可燃物の近くで使わないでくださ 
し、。引火する危険があります。 

•点火は必ず車外で行い、点火後は顔 
や身体に近づけないでください。や 
けどをする危険があります。 

• トンネル内では使わないでくださ 
し、。煙で視界が悪くなり、他車の走 
行の妨げとなり事故をまねくおそれ 
があります。このときは非常点滅表 
示灯を使ってください。 


PD 知識 

• 点火後は約5分間燃え続けます。 

発炎筒に記載してある使用方法、注意を 
あらかじめ確認しておいてください。 
♦発炎筒には有効期限があります。期限が 
切れる前に日産販売会社でお買い求めく 
ださい。 











路上で故障したときは 
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路上で故障したときは 


必ず安全な場所に車を退避させ、 
非常点滅表示灯などで後続車に危 
険を知らせてください。 

安全な場所に退避できないときは、 
発炎筒 （ PP .312) で後続車に危 
険を知らせてください。 

■路上で故障したとき 

① 車を路肩などに止め、非常点滅表 
示灯を点滅させます。 

② 高速道路や自動車専用道路では、 
車の後方に停止表示板又は停止表 
示灯を置きます。 



③全員車から降り、ガードレールの 
外など安全な場所に、すみやかに 
避難してください。 



④安全を確保後、救援を頼みます。 


■走行でぎな<なつたとぎ 

① あわてず八イブリツドシステムを 
始動し直してみます。 

② ハイブリツドシステムが始動しな 
いときは、付近の人に救援を求め 
て、車を押してもらい、安全な場 
所に移動してください。このとき 
セレクトレパー■を EI にしてくださ 
し'!。 



③安全な場所に移動後、救援を頼み 
ます。 


/\注意 


•八イブリツドシステムが停止してい 
ると、ブレーキやパワーステアリン 
ダの倍力装置が働かなくなるため、 
極度にブレーキの効ぎが悪くなった 
り、八ンド』レ操作力が重くなります 
ので注意してください。 


■踏み切りで出られないとき 

① ただちに踏み切りの非常ボタンを 
押してください。 

② 発炎筒で一刻も早く列車に知らせ 
てください。 
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けん引するとぎは 


けん引するときは 


車が動かなかったり、異常な音が 
するときは、けん引せずに日産販 
売会社へご連絡ください。 

けん引が必要なときは、できるだ 
け日産販売会社、又は専門業者に 
依頼してください。 

PJAF の営業所一覧…メンテナンス 
ノー ト「サービス網について」をお 
読みください。 


他車にけん引してもらうとき 


A 警告_ 

• 電源ポジションが LOCK で1 2 V バッ 
テリーがあがると、ステアリング 
□ ックの解除ができなくなるため、 
このままの状態でけん引しないでく 
ださい。けん引するときは救援車の 
バッテリーとつなぎ、電源ポジショ 
ンを Acc 又は〇 N にして八ンドル操 
作ができる状態で行ってください。 
また、けん引中は電源ポジションを 
LOCK にしないでください。八ンド 
) レ操作ができなくなり危険です。 


^汪意 

•八イブリッドシステムが停止してい 
ると、 ブレーキ や パワー ステアリン 
グの倍力装置が働かなくなるため、 
極度に ブレーキの 効きが悪くなった 
り、八ンドル操作力が重くなります 
ので 注意してください。 

•長い下り坂では、ブレーキが過熱し 
て効かなくなり、事故につながるお 
それがあります。このような場所で 
けん引するときは、レッカー車で引 
いてもらってください。 

•前輪を上げてけん引するときは、電 
源ポジシヨンを〇 N にしないでくだ 
さし、 VDC が作動しブレーキがか 
かることがあります。 


•ァドバイス 

•けん引してもらうときは、速度 30 km/h 
以下、距離 30 km 以内にしてください。 
高速走行や長距離走行をすると、トラン 
スミツシヨンが破損するおそれがありま 
す。できるだけレツカー車、又はトレー 
ラーを依頼してください。 

•けん引 ロープは できるだけソフト ロープ 
を使い、バン パー に傷をつけないように 
注意してください。 

















けん引するとぎは 
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①カバーの溝にマイナスドライバー 
のような先の細いお手持ちの工具 
を差し込み、カバーを外します。 



•アドバイス 

• 工具に布などを当てながら外してくださ 
し)。傷をつけるおそれがあります。 


②ホイールナツトレンチを使ってけ 
ん引フックを確実に取り付けます。 
AT 具… P .330 



③自車及ひ他車のけん引フックに 
ロープを掛けます。 


^汪意 

• 指定以外のフックは絶対に使わない 
でください。フック部が破損するお 
それがあります。 


•アドバイス 

• ロープを掛けるときは、できるだけ同じ 
側で水平になるように掛けてください。 


④□—プ中央に 30 cmX 30 cm 以上の 
白い布を必ず付けます。 


5 m 以内 



⑤ハイブリツドシステムを始動させ、 
セレクトレバーを E 1 にします。 



ZCE0351 


⑥ノ V °_ キングブレーキを解除します。 


/ K 汪思 

•八イブリツドシステムを始動できな 
いときは、電源ポジシヨンを Acc 又 
は ON にしてください。 
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けん引するとぎは 


タイダウンフック 


ス□ット穴 

ZCE0353 


• トレーラーなどで輸送するときは、車両 
下側のスロット穴とタイダウンフックを 
使い固定してください。 


アドパイス 


⑦けん引中はロープをたるませない 
ように、前の車の制動灯に注意し 
てください。 



參使い終わったら、けん引フックを 
取り付けたときと逆の手順で取り 
外します。 


後ろ側のフックは船舶輸送時の固 
定専用です。 

けん引やトレーラー輸送時などの 
固定には絶対に使わないでくださ 
い。 

この車で他車をけん引することは 
できません。 



フック 

ZCE0595 


後ろ側のフックについて 


〈リヤ側〉 



〈フロント側〉 














オーパーヒー トしたときは 
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オー八ーヒ _ 卜したときは 


次のようなときは、才ーパ_ヒ_ 
卜です。 

* 高水温警告灯 （ PP .130) が点 
灯したとき。 

* エンジン ルームの すき間から蒸 
気が出ているとき。 


^警告 

• ェンジンルーム内は高温になってい 
るため、ェンジンフードを開けると 
きは十分に注意してください。 
やけどなど重大な傷害につながるお 
それがあります。 

• ェンジンが十分に冷えていないとき 
は、ラジェー ター やリザーパー タン 
クのキャップを外さないでくださ 
し'。蒸気や熱湯が噴き出し、やけど 
など重大な傷害につながるおそれが 
あります。 


■処置のしかた 

① ただちに安全な場所に停車します。 

② 八イブリツドシステムを作動させ 
たままエンジンフードを開け、風 
通しをよくしてエンジンを冷やし 
ます。 

万一、冷却フアンが回っていない 
ときは、ただちに八イブリツドシ 
ステムを停止し、自然冷却してく 
ださい。 


^警告 

•蒸気が出ているときは、エンジン 
フードを開けないでください。やけ 
どなど重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

エンジンを止め蒸気が出なくなるま 
で待ち、エンジンフードを開けてく 
ださい。 


③高水温警告灯が消灯したら、八イ 
ブリツドシステムを停止させしば 
らく待ちます。 

エンジンが十分冷えてから冷却水 
の量、ホースなどからの水漏れを 
点検してください。 



④冷却水が不足しているときは、ェ 
ンジン冷却用のラジェ_夕_とリ 
ザーノ（ータンクに冷却水を補充し 
てください。 

• 補充後は、しっかりキャップを閉 
めてください。 

P ラジェーター、リザーパータンク位 
置… P .345 

P サービスデータ （冷却水）… P . 343 


•ァドパイス 

•応急的に水だけを補充したときは、でき 
るだけ早くエンジンクーラントを交換し 
てください。 


⑤ 走行中、再度高水温警告灯が点灯 
したときは、①〜④の作業を繰り 
返し行ってください。 

⑥ 早めに日産販売会社で点検を受け 
てください。 

P メーター内の車両情報ディスプレイ 
に「ハイブリツトシステムオーバー 
匕一卜」と表示されたときは、八イ 
ブリツドシステムオーバー匕一卜警 
告… P .1 10をお読みください。 
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12 V パ'ッテリーがあがったときは 


1 2 V バツテリーがあがったときは 


次のようなときは、 12 V パッテリー 
のパッテリーあがりです。 

*メ_ターが表示されない、また 
は各種警告灯がろす暗く点灯す 
るとぎ。 

»ライトがいつもより極端に暗い 
とぎ。 

* ホーンの音が小さい。又は鳴ら 
ないとき。 

■処置のしかた 

12 V (ボルト）パッテリー仕様の 
救援車を依頼し、ブースターケー 
ブル（別売り）をつなぎ始動して 
ください。 

① 電源ポジシヨンを OFF 又は LOCK 
にします。 

② ヒューズボックスのふたを外しま 
す。 



③プ_スタ_ケ_ブルを次の順番で 
つなぎます。 

ri^ 

❶自車 （ 12 V バッテリーがあがった車 
両）のヒューズボックスの®端子 
❷ 救援車(正常な)ノ（ッテリーの ㊉ 端子 

❸救援車®常な”（ッテリーの©端子 
❹自 車の車体（バッテリーから離れ 
たボルトなど） 



v 


ZCE0510 











































12 V パ'ッテリーがあがったときは 
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匕 警告 

• ブースターケーブルをつなぐとき 
は、以下のことを必ずお守りくださ 
し、。火花が発生し、バッテリーから 
発生する可燃性ガスに弓 I 火して爆発 
し、やけどなど重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 

• ブースターケーブルを正しい順番 
と位置でつなぐ。 

•ブースターケーブルを自車バッテ 
U 一の ㊀ 端子に直接つながない。 

• ブースター ケーブルの©端子と© 
端子を接触させない。 


④ 救援車のエンジンを始動し、エン 
ジン回転数を少し高めにします。 

⑤ 自車の八イブリツドシステムを始 
動します。 

• へツドランプやエアコンなどは 
〇 FF にしてください。 

• 八イブリツドシステムが始動して 
も、しばらくエアコンやオーディ 
才を使わないでください。 


•ァドバィス 

•八イブリツドシステムが始動できない場 
合には、一旦電源ポジションを〇 FF に 
して、10秒以上待ってから再始動して 
ください。 


⑧ ブースター ケーブルをつないだと 
きと逆の順番で外します。 


⑦ヒューズボックスのカバーを取り 
付けます。 



⑧早めに日産販売会社で点検を受け 
てください。 


¢1 警告 

•12 V バッテリーを充電するときは 
換気を十分に行い、火気は近づけな 
いでください。1両バッテリーから 
発生する可燃性ガスに弓 I 火して爆発 
するおそれがあります。 

•バッテリー液は希硫酸です。目や皮 
膚に付着すると、失明や炎症など重 
太な傷害につながるおそれがありま 
す。万一、付着したときは、すぐに 
多量の水で洗浄し、飲み込んだとき 
は多量の水を飲んで応急処置をした 
あと、医師の診療を受けてください。 
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12 V パ'ッテリーがあがったときは 


^汪意 

• ブースターケーブルのワニグチク 
リップは、車体に触れたり、他のワ 
ニグチクリップと接触しないように 
注意してください。 

•ブースターケーブルは、エンジン始 
動時の振動で外れたりしないよう 
に、確実につないでください。 

• ブースターケーブ >1レをつなぐとぎや 
外すときは、冷却フアンに巻き込ま 
ないように注意してください。 


•ァドバイス 

•押しがけでの始動はできません。 

•12 V バッテリーはお客さまの車に適合 
した日産純正部品をおすすめします。詳 
しくは、日産販売会社にご相談ください。 
• 1 2 V バッテリーがあがるとステアリン 
グロックの解除が行えず、電源ポジシヨ 
ンが切り替わらなくなります。すみやか 
に1 2 V バッテリーを充電してください。 











ヒューズを点検 • 交換するときは 


ヒューズを点検 • 交換するときは 


ランプがつかないときや電気系統 
の装置が作動しないときは、ヒュー 
ズ切れが考えられます。 

故障の状況から、関係するヒュー 
ズの位置を確認してください。 

■ヒューズポックスの位置 

ヒューズボックスは運転席足元と 
エンジンルーム及びトランクルー 
ム左側にあります。 


運転席足元 



トランクルーム 

トランクルームの左側にあります。 

① トリムカバーの中央を下に押し下 
げてカパーを外します。 

② □ックを外してふたを開けます。 



■ヒューズの位置 

參ヒューズボックスのふたに表示し 
てあります。 

籲車種により、付いていないヒュー 
ズがあります。 


エンジンルーム 

ロックを外してふたを開けます。 



■ヒューズの交換のしかた 

① 電源ポジシヨンを OFF 又は LOCK 
にします。 

② ヒューズボックスを開けます。 

③ ヒューズ抜きをヒューズに差し込 
んで引き抜き、ヒューズが切れて 
いないか確認します。 



TCG0005Z 
















































322 


ヒューズを点検 • 交換するときは 


•ァドバイス 

•下記のイラストのような部品が付いてい 
る場合は、その部品の中にもヒューズが 
あります。中のヒューズを点検•交換す 
るときは、 ® を上下につまみながら矢印 
の方向に引き抜いてください。 



④ヒューズが切れているときは、同 
じ容量のヒューズと交換します。 


•ァドバイス 

•交換してもヒューズが切れるときは、日 
産販売会社で点検を受けてください。 
•ヒューズ抜きは、ヒューズに対して垂直 
に差し込み、引き抜いてください。 
•ヒューズを交換したときは、確実に差し 
込まれていることを確認してください。 



△警告 _ 

•規定容量以外のヒューズや、ヒュー 
ズの代わりに針金、銀紙などは絶対 
に使わないでください。配線などが 
過熱、焼損し、火災につながるおそ 
れがあります。 


















































電球（バルブ）を交換するときは 
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霞球（バルブ）を交換するときは 


外装ランプが点灯しないときは、 
パルブ切れが考えられます。パル 
ブを点検し、切れているときは交 
換してください。 

•バルブの交換作業が不慣れな方や 
部品の破損などが心配な方は、日 
産販売会社にご相談ください。 

■外装ランプの位置 


前照灯 



八イマウント 



• 以下のノ 〇レブが点灯しないときは、 
日産販売会社で点検を受けてくだ 
さい。 

• 前照灯（キセノンへッドランプ） 

• 方向指示器兼非常点滅表示灯 
(側面） 

• 八イマウントストップランプ 
• 制動灯/尾灯 


^警告 

•キセノンへッドランプは点灯時高電 
圧になります。感電防止のため、ラ 
ンプの脱着、バルブの交換は絶対に 
行わないでください。 


■バルブの外しかた 

各バルブ（フォグランプを除く） 
をソケットから外すときは、パル 
ブを持ち、引き抜きます。 


バルブ 



ソケット 

ESH0775Z 
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電球（パルプ）を交換するときは 


■クリップの脱着のしかた 

バルブの交換作業をするときは、 
クリップを外し、内装などを脱着 
します。 

以下の方法で、各クリップを脱着 
してください。 

&リップ AI 

參切り欠きにお手持ちの工具（マイ 
ナスドライバーなど）を差し込み、 
ロックを解除してから引き抜きま 
す。 

參取り付けるときは、ロックが解除 
された状態で取り付け、指で□ッ 
クを押し込みます。 



パン パーラパー 

參パンパーラパーと取り付け面の間 
にお手持ちの工具（マイナスドラ 
イバーなど）に布などを当てて差 
し込み、引き抜きます。 

* 取り付けるときは、そのまま押し 
込みます。 



ZCE0379 












































電球（バルブ）を交換するときは 
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■バルブ交換のしかた 
♦交換をする前に 12 V バッテリーの 
©端子を外してください。 
♦指定された容量のバルブ 
( PP .344) に交換してください。 
♦交換したあとは、点灯することを 
確認してください。 

点灯しない場合は、日産販売会社 
で点検を受けてください。 


水 >王思 

•バルブの交換は、エンジンルームや 
ノ (ルブが冷えた状態で行つてくださ 
し、。やけどをするおそれがあります。 
•バルブ交換をするときは、軍手など 
を着用して作業してください。 

• ステーなどの端で指や腕をケガしな 
いように十分注意してください。 


•ァドバィス 

•外した部品は確実に取り付けてくださ 
し、水が入り故障の原因になるおそれが 
あります。 

• ノ ( ルブに油が付着したときは柔らかい布 
などでふき取ってください。また、素手 
でガラス部分に触れないでください。バ 
) レブの寿命が短くなったり y 〇レブが破損 
するおそれがあります。 


序幅灯」 

①ウェザーストリップをめくります。 
(ウェザーストリツプのクリツプも 
合わせて外れます。） 



②ソケットを反時計回りに回して引 
き抜き、バルブを交換します。 



③取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 
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電球（パルプ）を交換するときは 


方向指示器兼非常点滅表示灯（前 
面） 

①エアクリーナーダクトを外します。 

• お手持ちの工具を使ってクリップ A 
(8 箇所）を外し、エアダクトを外 
します。 



②運転席側のバルブを交換する場合 
は、クリップを外し、ウオッシャー 
タンクインレツトを外します。 
(助手席側の交換の場合は③以降を 
お読みください。） 



③ソケットを反時計回りに回して引 
き抜き、バルブを交換します。 



④取り外したときと逆の手順でエア 
クリーナーダクトを取り付けます。 


ZCE0517 




















電球（バルブ）を交換するときは 
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フォグランプ 

① 作業スペースを確保するために、 
作業する側と反対方向に八ンドル 
を切ります。 

② フエンダー裏側のクリップ A (2 筒 
所）とフロントノ（ンノ V °_ 下側のポ 
ルト （5 筒所）を外し、フェンダー 
プロテクターをめくります。 



③ コネクター を外します。 

④ ノ 0レブを反時計回りに回して外し、 
交換します。 



⑤取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


方向指示器兼非常点滅表示灯（後 
面） 

① トランクを開けます。 

② トランクフロアカー ぺッ トを取り 
出します。 

③ クリップ A (2 箇所）とクリップ B (4 
箇所）を外し、トランクリヤフイ 
ニッシャーを上方へ引いて外しま 
す。 



④クリップ A (2 箇所）を外し、リヤ 
ホイール八ウストリムの後端をめ 
くります。 
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電球（パルプ）を交換するときは 


⑤お手持ちの工具を使って、ナツト （2 
箇所）を外します。 



⑥リヤコンビネーションランプを車 
両後方に引いて外します。 



⑦ソケットを反時計回りに回して引 
き抜き、バルブを交換します。 


哆退灯」 

① トランクを開けます。 

② トランクリツドのグリップを外し 
ます。 



③クリップ A (9 箇所）とパンパーラ 
パー (2 箇所）を外し、トランクリツ 
ドトリムを外します。 


パン パーラパー 




⑧取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


④ソケットを反時計回りに回して引 
き抜き、バルブを交換します。 



⑤取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


























電球（バルブ）を交換するときは 


睁号灯」 

①お手持ちの工具でネジを外し、ラ 
ンプを外します。 



•ァドパィス 

♦レンズを八ウジングから外すときは、レ 
ンズ側のツメが破損しないように注意し 
て < ださい。 


④取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


ZCE0385 


② コネクター を外します。 



ZCE0386 


③レンズ側のツメ （4 箇所）を八ウジ 
ングから外し、バルブを交換しま 
す。 



ZCE0387 
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工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


工具 • ジャッキ • スペアタイヤについて 


格納場所 


工具、ジャッキ、スペアタイヤは 
トランクルームに格納されていま 
す。 



^汪意 

• 工具、ジャツキ、スペアタイヤを使つ 
たあとは、元の場所に格納してくだ 
さい。車内に放置すると思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


m 知識 

•停止表示板（停止表示灯)、輪止めは標 
準で搭載されておりませんので必要に応 
じて準備してください。 

•工具の種類やジャッキ、発炎筒 （p 
P .312) などは、万一のときに困らない 
ようにあらかじめ位置を確認しておいて 
ください。 


ZCE0358 
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スペアタイヤについて 


スペアタイヤは応急用タイヤを搭載してあります。 

タイヤがパンクしたときに、応急用として一時的に使うタイヤです。 


/!\ >1思 

•スペアタイヤの空気圧はときどき点検してください。また、年に一度はタイヤエア 
ゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。長期間放置する 
と空気圧が減り、万一のとき使用できないことがあります。 

スペアタイヤの空気圧は420 kPa (4.2 kg / cm 2 ) です。 

•タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。安全を確保するため、5〜7年を目 
安に必ず点検を受けてください。点検については日産販売会社にご相談ください。 
•スペアタイヤを取り付けたときは、タイヤ接地部のたわみを確認してください。た 
わみが大きいときは空気圧が不足しています。すみやかに空気圧を調整してくださ 
い0 

空気圧が不足したまま走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。 
•間違った使いかたをすると、思わぬ事故につながるおそれがありますので、次のこ 
とをお守りください。 

• スペアタイヤ及びホイールはこの車専用です。他車のスペアタイヤを使ったり、 
他車に使わないでください。 

• スペアタイヤに交換したときは、100 km / h 以下で走行してください。 

• スペアタイヤには、タイヤチェーンは取り付けられません。 

雪道、凍結路で後輪がパンクしたときは、スペアタイヤを後輪に使わず、前輪に 
付け、外した前輪を後輪に取り付けてください。 

• スペアタイヤに交換したときは、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。 


•ァドバィス 

•スペアタイヤに交換すると、車高が少し低くなります。地面の突起物などを乗り越えるとき 
は、車体が接触しないように注意してください。 
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工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


■スペアタイヤの取り出しかた 

①ボードの取っ手部を引いて、ボー 
ドを取り外します。 



②タイヤを固定しているクランプを 
ゆるめてタイヤを取り出します。 



* スペアタイヤを格納するときは、 
取り出したときと逆の手順で行つ 
てください。 


•ァドパィス 

•スペアタイヤはクランブでしっかりと固 
定してください。ゆるんでいると、走行 
の妨げになります。 


ジャッキアップのしかた 


^警告 

• ジャッキアップしたときは絶対に車 
両の下に入らないでください。 
ジャッキが外れると、重大な傷害に 
つながるおそれがあり非常に危険で 
す。 

•ジャッキアップ中は、八イブリッド 
システムを始動しないでください。 
車が発進し、重大な傷害につながる 
おそれがあります。 


A 汪意 

•ジャッキを使うときは、次のことを 
必ず守ってください。 

• ジャッキは必ず車載されたものを 
使い、他車のジャッキは使わない 
でください。また、車載された 
ジャッキは他車に使わないでくだ 
さい。 

• ジャッキはタイヤ交換又はタイヤ 
チェーンの脱着以外には使わない 
でください。 

• 平坦で硬いところに駐車して作業 
してください。 

• 使用前にパーキングブレーキをか 
け、セレクトレバーを H にしてく 
ださい。 

• 輪止めなどで車を固定してくださ 
い0 

• ジャッキの上下に台やブロックな 
どを入れないでください。 

-人や荷物は必ず車から降ろしてく 
ださい。 






















工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


■ジャッキの取り出しかた 

①ボードの取っ手部を引いて、ボー 
ドを取り外します。 



② 右側のふたを弓 I き上げ外します。 

③ ジャッキを固定しているネジを反 
時計回りに回して取り外します。 



■ジャッキ八ンドルのセットの 
しかた 

籲ジャッキにジャッキ八ンドルパー 
とジャッキ八ンドルをセットしま 
す。 

0格納場所… P .330 



•ァドパイス 

• ジヤツキ八ンドルノ（一は、確実にジヤツ 
キ八ンドルの穴に差し込んでください。 


④ジャッキを取り出します。 

參格納するときは、取り出したとき 
と逆の手順で行い、ガタツキがな 
くなるまでネジを締め付けます0 
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工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


■ジャッキアップのしかた 

交通の妨げにならず、安全に作業 
ができる地面（平坦な硬い場所） 
に停車し、人や荷物を車から降ろ 
します。 


A 汪意 

• やわらかい地面の上では行わないで 
ください。ジャッキが倒れ、事故に 
つながるおそれがあります。 


①パーキングブレーキをかけ、セレ 
クトレパーを E にします。 



②ジャッキをかける位置と対角線の 
位置にあるタイヤに輪止めをしま 
す。 

•輪止めは、前輪をジャッキアップ 
するときは後輪の後ろ側、後輪を 
ジヤッキアップするときは前輪の 
前側に置きます。 



^汪意 

• やむを得ず傾斜地で作業する場合 
は、ジャッキをかける位置と対角線 
の位置にあるタイヤの下り側に輪止 
めをし、車が動き出さないようにし 
てください。 


m 知識 

• 輪止めは標準で搭載されていませんので 
必要に応じて準備してください。なお、 
輪止めはタイヤを固定できる大きさの 
石、木片などで代用できます。 


③ジャッキを手で回し、ジャッキの 
溝がジヤッキアップポイントの中 
央に入るまで上げます。 



ジャッキアップポイント 



•ァドバィス 

• ジヤッキアップポイント以外の所には 
ジャッキをかけないでください。車体が 
変形するおそれがあります。 
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④ジャッキ八ンドルを回して、タイ 
ヤと地面が少し離れるまで、ジャッ 
キアップします。 



/!\ >1思 

•ジャッキ八ンドルを回すときは、 
ジャッキ八ンドルノ（一を手でしっか 
り握って回してください。回転中に 
外れると、思わぬケガをするおそれ 
があります。 


) わ/?- 


半との上手な 
J きあ5かた 



J スデ 
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パンクしたときは 


パンクしたときは 


タイヤ交換のしかた 


^汪意 

•タイヤ交換をするときは、軍手など 
を着用して作業してください。 

走行直後はホイールナツトが熱いた 
め、やけどやケガをするおそれがあ 
ります。 


•ァドパィス 

•この車両のタイヤには、走行中に夕 
イヤから発生する□ー ドノイズを低 
減するための特殊なスポンジが内蔵 
されているため、パンク修理剤によ 
るノ（ンク修理は行わないでください。 


CQ 知識 

•スペアタイヤにはタイヤ空気圧セン 
サーを装着していないため、スペア 
タイヤを装着するとタイヤ空気圧警 
告灯が約1分間点減したあと点灯し 
続けます。 


①交通の妨げにならず、安全に作業 
ができる地面（平坦な硬い場所） 
に停車します。 

• 人や荷物を降ろします。 
•必要に応じて、非常点滅表示灯を 
点滅させ、停止表示板（又は停止 
表示灯）を置きます。 

•工具、ジャッキやスペアタイヤを 
取り出します。 

0ジャッキの取り出しかた… P .333 
P スペアタイヤの取り出しかた… 
P .332 



②ジャッキをセットします。 
•ジャッキを 手で回し、 ジャッキの 
溝がジャッキアップポイント 
( PP .334) の 中央に入るまで上げ 
ます。 

• スペアタイヤをジャッキ近くの車 
体の下に置きます。 



今ァドパィス 

•スペアタイヤを置くときは、ラベル 
貼付側を上にしてください。 























パンクしたときは 
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③ホイールナツトレンチで、全ての 
ナツトを反時計回りに約1回転ゆる 
めます。 



TSC0707Z 

♦ アドパイス 

• タイヤを接地状態にして行います。 


④ジャッキ八ンドルを回して、タイ 
ヤと地面が少し離れるまでジャッ 
キアップします。 



A >王思 _ 

•ジャッキ八ンドルを回すときは、 
ジャッキ八ンドルノ（一を手でしっか 
り握って回してください。回転中に 
外れると、思わぬケガをするおそれ 
があります。 


⑤ナットを外し、パンクしたタイヤ 
を外して車体の下に置きます。 



•ァドバィス 

•タイヤを地面に置くときは、ホイー 
ル表面を上にして置いてください。 


⑧八ブの取付面とホイール裏側の取 
付面を布でよくふき、スペアタイ 
ヤを取り付けます。 


ホイールとハフの取付面 



^汪意 

•取付面が汚れていると、走行中に 
ナツトがゆるみタイヤが外れるおそ 
れがあります。 

•スペアタイヤは、ラベル貼付側が外 
側になるように取り付けてくださ 
し、。逆に付けると他の部品と当たり、 
思わぬ故障につながるおそれがあり 
ます。 
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パンクしたときは 


⑦ナツトを取り付けます。 

•ナツトのテ_パ_部が、ホイール 
穴のシ_卜部に軽く当たるくらい 
まで、時計回りに回して締め付け 
ます。 



スペアタイヤか5アル S ホイールに 

交換するとき 

• ナツトのワツシャ _ 部がホイール 
穴のシ_卜部に軽く当たるくらい 
まで、時計回りに回して締め付け 
ます。 



& 警告 

• 工場出荷時に装着される本車両専用 
のアルミホイールには、必ず上記イ 
ラストの専用平座ナツトを使用して 
ください。また、ナツトを取り付け 
るときは、ナツトやボルトにオイル 
やグリースなどを塗らないでくださ 
し、。走行中にナツトがゆるみ、タイ 
ヤが外れるおそれがあります。 


⑧ナットを、図の順序で2〜3回に分 
けて締め付けます。 









































パンクしたときは 


339 


⑨ジャッキを下げます。 

さらにナットを⑧の締め付け順序 
で十分に締め付けます。 

春ホイールナット締め付けトルク 
1 08 N • m (Ilka - m ) 



/!\ >王思 

•ジャッキを下げるときは、ジャッキ 
八ンドルとジャッキ八ンドルバーを 
両手でしっかり握って回してくださ 
し、。回転中に外れると、思わぬケガ 
をするおそれがあります。 


•ァドバィス_ 

•ホイールナツトレンチを足で踏んで 
回したり、パイプなどを使って必要 
以上に締め付けないでください。ボ 
ルトが折れるおそれがあります。 


⑩ノ V ° ンクしたタイヤや使用した工具、 
ジャッキなどをトランクルームに 
格納します。 

•パンクしたタイヤは、トランクルー 
ムのボードを外して奥に立てかけ 
て、手前のすき間に格納します。 



△ >王思 _ 

•タイヤを取り付けてしばらく走行し 
たあと、ナツトのゆるみや車体の振 
動などの異常がないか確認してくだ 
さい0 
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事故がおきたときは 


事故がおきたときは 

あわてずに次の処置をしてください。 


続発事故の防止 

他の交通の妨げにならないよう 
な安全な場所に車を移動させ、 
八イブリツドシステムを停止し 
ます。 

回負傷者の救護 

負傷者がいる場合は、医師•救 
急車が到着するまでの間、可能 
な応急手当を行います。 

圆警察への届け出 

事故が発生した場所、状況、負 
傷者や負傷の程度などを連絡し 
ます。 

® 相手方の確認とメモ 

相手方の氏名、住所、電話番号 
などを確認してメモします。 
同時に事故状況もメモしておい 
てください。 

[5] 販売会社と保険会社への連絡 

ご購入された販売会社と加入の 
保険会社へ連絡をします。 





サービスデータ 


サービスデータ 

■点検 • 整備について 

メンテナンスノ_卜に、点検，整備及び保証の内容について記載してあります。 
ご使用前に必ずお読みください。 

* 点検_整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。 

* 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないよう 
にしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。 


■点検値 


項 目 

点検値 

ブレーキ ペダル※ 

遊び 

3〜11 mm 

床板とのすぎ間 
約 196N (約 20kg) で 
踏んだとき 

1 29mm 以上 

パーキングブレーキ 

踏みしろ 

約 196N (約 20kg) で 
踏んだとき 

2〜3 ノツチ 


※ブレーキペダルの床板とのすぎ間の調整が必要なとぎは、日産販売会社にご相談くだ 
さい。 
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サービスデータ 


■交換油脂類 

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。 
また、交換時期についてはメンテナンスノー トをお読みください。 

なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。 




規定量 U) ※ 


項目 

適用 

オイル 
のみ交換 

オイルと 
オイルフイ 
ルター 交換 

指定油脂 

エンジン 

オイル 

VQ35HR 

4.6 

4.9 

日産純正 SM ストロングセーブ • X 
E スペシャル 

(API : SM、SAE : 5W-30) 


※規定量はドレ_ンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に 
残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認 
を行ってください。 


〈指定エンジンオイルについて〉 

API 規格又は ILSAC 規格に適合し 
た指定油脂をお使いください。 

なお、規格適合油には右記マークが 
表示されています。 

日産純正銘柄のご使用をおすすめし 
ます。 

指定油脂の範囲で、外気温に適した 
粘度 （SAE 規格）のものをご使用く 
ださい。 

(右表参照） 

交換時期についてはメンテナンス 
ノー トをお読みください。 

詳しくは日産販売会社にご相談くだ 
さい。 




ILSAC マーク 

TCB0064Z 
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項 目 

規定量 ( i ) ※1 

指定油脂（規格） 

トランスミッションフルード 

7.0 

日産純正マチックフルード S 《2 

リヤデフアレンシャルオイル 

1.15 

日産純正デフオイル八イポイドスーパー S 
(AR : GL -5 、SAE : 75 W —90) 

パワーステアリングフルード 

1.0 

日産純正ノ〈ワーステアリングフルード 

E-PSF ※3 

ブレーキフルード 

— 

日産純正ブレーキフルード 

No . 2500 ( DOT 3) 

エンジン冷却水 

8.6 ※斗 

日産純正スーパーロングライフクーラント 
(エンジンクーラント） 

インバーター冷却水 

268 le 

日産純正スーパーロングライフクーラント 
(エンジンクーラント） 

ウオッシャー液 

4.1 

日産純正ウインドウオッシャー液 
•外気温に応じて濃度を調節してくだ 
さい。 


:規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。 

なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談 
ください。 


※。：トランスミッションフルードは、指定のマチックフルードを必ずご使用く 
ださい。 

それ以外のフルードを使用すると、オートマチックトランスミッションが 
破損するおそれがあります。 

※ ㊀ ：パワーステアリングフルードは、パワーステアリングフルード E - PSF を必 
ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、操舵力が著しく重 
くなったり、ノ（ワーステアリングシステムが故障する原因となります。 

※斗：リザーパータンクの MAX レベル容量（0.8/)を含みます。 

※〇 :リザーパータンクの MAX レベル容量 （0.5 f ) を含みます。 

※ ㊀ ：インバーター冷却水が極端に不足しているときは、水漏れのおそれがあり 
ます。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 
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サービスデータ 


■電球（バルブ）の容量 


電球（バルブ） 

容量 (v-w) 

バルブタイプ 

前照灯（へッドランプ） 

キセノンバルブ 12-35 

D2S 

前部霧灯（フォグランプ） 

12-55 

H1 1 

車幅灯 

12-5 

W5W 

番号灯 

12-5 

W5W 

制動灯/尾灯 

LED 

- 

八イマウントストップランプ 

LED 

— 

後退灯 

12-16 

W16W 

方向指示器兼非常点滅表示灯 

前面 

12-21 (アンパー) 

WY21W 

後面 

12-21 (アンパー) 

WY21W 

側面 

12-5 ※ 

- 


※：電球（バルブ）単体の交換はできません。 

P 電球（バルブ）の交換のしかたは、 P.323 をお読みください。 


■タイヤ • □—ドホイールサイズ 


タイヤサイズ 

□ードホイールサイズ 

リムサイズ 

P.C.D. 

インセツト 

245/50 R 18 

18 X 8 J 

11 4.3 mm 
(5 穴） 

43 mm 


■タイヤ空気圧 kPa ( kg / cm 2 ) 


タイヤサイズ 

空気圧 

前輪 

後輪 

245/50R18 

230 (2.3) 

230 (2.3) 

T165/80R17 ※1 
T165/80D17 ※1 

420 (4.2) 

420 (4.2) 

※タイヤの空気圧は運〗 

P 云席ドアの開口部に表示 


してありますので、確認してください。 
※1:応急用タイヤです。 



TCB0059Z 
















































サービスデータ 


■エンジンルーム内配置図 


※ブレーキリザーノ（ータンクは、カノ（一の下にあります。 
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アーム レスト . 70 

ISO RX 対応チャイルドシート固定専用 

アンカーについて . 87 

アウターミラー（ドアミラー） . 73 

アクセルガイド . 114 

アクティブ AFS 

アクティブ AFS について . 145 

AFS 警告灯 . 131 

アクティブスタビリティーアシスト…176 
アクティブ•ノイズ•コントロール…284 

アクティブヘッドレスト . 63 

アシストグリップ . 279 

アシストチャージゲージ . 99 

アダプティブシフトコント□—ル••••162 

アナログ時計 . 269 

アラーム（インテリジェントキー）•••138 

アラーム （警報装置） . 142 

アラー厶表示 . 103 

アルミロードホイールのお手入れ…•296 
アンチロック ブレーキ システム—エ ： ABS 
アンテナ . 別冊 

ETC . _ 

ISO FIX (チャイルドシート） . 83 

イモビライザー（盗難防止装置） 

イモビライザー . 38 

表示灯（セキュリティー 

インジケーター） . 121 

イルミネーションコント□—ル . 100 

インテリジェント キー 

[警報が鳴ったとき] . 138 

インテリジェントキー 
インテリジェントキー非作動時 
八イブリッドシステム始動表示•••117 
インテリジェントキー持ち出し 

警告 . 117 

イモビライザー（盗難防止装置） • • • • 38 

^— . 35 

作動範囲（八イブリッドシステム 
始動） . 34 


作動範囲（施錠、解錠） . 33 

電池の交換 . 39 

ドアの施錠•解錠 . 41 

トランクの解錠 . 45 

ノ（ーソナルドライビングポジション 
メモリーシステムとの連動作動……69 

メカニカルキー機能 . 38 

リモートコント□ールエントリー 

機能 . 37 

インテリジェントキーが正常に 
作動しないとき . 158 

インテリジェントクルーズ 
コント□—ル 

インテリジェントクルーズ 

コント□—ル . 188 

インテリジェントクルーズ 

コント□—ル警告灯 . 132 

ステアリングスイッチ . 193 

ナビ協調機能 . 205 

定速制御機能-テ：定速制御機能 
インテリジェントブレーキアシスト 
インテリジェントブレーキアシスト 

OFF 表示灯 . 122 

インテリジェントブレーキアシスト 

警告灯 . 132、242 

インテリジェントブレーキアシスト 

〇 FF スイッチ . 243 

インテリジェントペダル 
インテリジェントペダル警告灯••••135 

ナビ協調機能 . 231 

ステアリングスイッチ . 223 

インナーミラー（ルームミラー） . 75 


ウインカー-^ホ：方向指示器 
ウインドーガラス 

(パヮーウインドー) . 52 

ウエルカムライト . 266 

ウオーニング（警告灯） . 124 

ウオッシャー 

ウオッシャー液（規定量） . 343 

ウオッシャー液の補給 . 300 

寒冷時の取り扱い . 290 


■五十音さくいん 

* 赤色文 字は、 万一のときや困ったときについての項目です。 



さくいん 
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さくいん 


カーアラーム（盗難防止装置） 

力ーアラー厶 . 

表示灯（セキュリティーインジ 

ケータ ー). 

外気温表示 . 

外装のお手入れ • • • • • 

回生協調ブレーキ••- 
回生ブレーキについて 


空気圧（タイヤ） . 

くもり取り 

デフ□スタースイッチ . 

リヤデフォッガースイッチ •• 
クラクシヨン（ホーンスイッチ） 
クリアランスランプ—シ：車幅灯 


ガソリン（使用燃料、燃料補給口、 

タンク容量） . 55 

カップホルダー . 270 

カメラ . 別冊 

画面—モニター 
ガラスのお手入れ 

(リャウインドー） . 300 

寒冷時の取り扱い . 290 

寒冷地用ワイパーブレードの装着••••290 

キー . 35 

キーシステム警告 . 110 

キー連動室内照明システム . 268 

キセノンヘッドランプ . 145 

キックダウン . 25 

緊急ブレーキ感応型プリクラッシュ 
シートべルト . 82 



才一トライトシステム . 146 

オートレべライザー 

(ヘッドランプ） . 145 

オーバーヒー トしたときは . 317 

才ーバーヘッドコンソール . 279 

オドメーター . 99 



スイツチ . 149 

動けなくなったときは . 313 

運転のしかた . 154 

エァコン 

エアコンについて . 246 

フォレストエアコン . 253 

フォレストエアコンについて . 250 

エァバッグ 

SRS エアバッグ . 88 

SRS エアバッグ警告灯 . 130 

AFS— アクティブ AFS 

A/T セレクトレバー . 160 

ABS 

ABS . 244 

ABS 警告灯 . 129 

ECO ドライブインジケーター . 122 

ECO ペダル . 236 

エネルギーモニター . 112 

FCW— 前方車両接近警報 
LDW- "車線逸脱警報 
LDP— 車線逸脱防止支援システム 
LLC (冷却水） 

寒冷時の取り扱い . 290 

タンク容量 . 343 

エンジンオイル 

寒冷時の取り扱い . 290 

規定量 . 342 

エンジンフード . 51 

エンジンルームから蒸気が 
出ているとき . 317 

エンジンルーム内配置図 . 345 

オイル . 342 

応急用タイヤ-スペアタイヤ 

オーディオ . 別冊 

才一トエアコン . 246 

才一トクローシャー 

トランク . 47 

ドア . 44 

才一トマチック車の運転のしかた…•165 


8 


12 5 7 2 
2 0 9 7 1 
112 1 


4 

〇 

3 


6 2 3 
5 5 5 
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クリープ現象 . 25 

車のお手入れ . 295 

グローブボックス . 271 

警告（車両情報ディスプレイ） . 107 

警告灯 . 124 

携帯電話（ハンズフリーフォン） • 別冊 
警報ブザー音別一覧表 

(インテリジェントキー） . 141 

警報装置 . 142 

けん引するときは . 314 

工具（格納場所） . 330 

高水温警告灯 . 130 

高性能フィルター . 251 

後席アームレスト 

使いかた . 70 

リヤセンターアームレスト . 275 

リヤセンターアームレスト内蔵 

コントロールスイッチ . 277 

後席オートリターン機構 . 72 

後席シート . 70 

後席照明付バニティミラー . 276 

後席読書灯 . 269 

後席パワーリクライニングシート • 70 

後席ヒーターシート . 71 

後席用パーソナルランプ . 268 

航続可能距離 . 102 

後退灯 

電球（バルブ）の交換 . 323 

電球（バルブ）の容量 . 344 

コートフック . 279 

故障警告灯 (MIL). 125 

故障したときは . 313 

コンソールボックス . 272 

コント□—ルパネル . 別冊 

サービスデータ . 341 

サイドブラインドモニター . 別冊 

サイドミラー（ドアミラー） . 73 


サンシェード 

リヤ電動サンシェード . 282 

リヤドアサンシェード . 280 

サンバイザー . 265 

サンルーフ . 56 

サンルーフ[正常に作動しないとき] •• 58 

シート 

お手入れ . 298、299 

後席シート . 70 

前席シート . 61 

チャイルドシート . 83 

ノてーソナルドライビングポジション 

メモリーシステム . 66 

シートべルト 

シートべルト警告灯 . 129 

シートべルトの着用のしかた . 76 

シートべルト非着用警報 
(シートべルトリマインダー）……143 
前席緊急ブレーキ感応型 

プリクラッシュシートべルト . 82 

ダブルプリテンショナー機構 . 81 

□—ドリミッター付プリテンショナー 

シートべルト . 81 

シガーライター . 272 

事故がおきたときは . 340 

室内照明 . 267 

シフトロック解除ボタン . 161 

シフト□ックシステム . 26 

車載工具 . 330 

車線逸脱防止支援システム (LDP) •••179 

車線逸脱警報 （LDW). 184 

車速検知式オート集中ドアロック•••一 41 
ジャッキ 

格納場所 . 330 

ジャッキアップのしかた . 332 

車幅灯 

電球（バルブ）の交換 . 323 

電球（バルブ）の容量 . 344 

車両情報ディスプレイ . 100 

車両接近通報装置 （VSP システム）•••178 


さくいん 
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さくいん 


車両接近通報音 ( VSP ) 一時停止 

インジケーター . 123 

12 V 系充電警告灯 . 126 

衝撃感知式ドアロック解除システム • • • 40 



水温計 . 102 


スイッチの使いかた . 144 

スタータースイッチ—ノ（ワースイッチ 

ステアリング（ハンドル） . 60 

ステア U ングスイッチ 
インテリジェントクルーズ 

コント□—ル . 193、211 

インテリジェントペダル（ディスタンス 

コント□—ルアシスト） . 223 

LDP 

(車線逸脱防止支援システム）•••-180 

オーディオ . 別冊 

ナビゲーシヨンシステム . 別冊 

ステアリングロック未解除表示 . 116 

スピードメータ— . 99 

スペアタイヤ（応急用タイヤ） 

格納場所 . 330 

サイズ、空気圧 . 344 

スペアタイヤについて . 331 

スモールランプ—シ：車幅灯 

スライド（シート前後位置調節） . 61 



制動灯 


電球（バルブ）の容量 . 344 

セキュリティーインジケーター . 121 

セレクトレバー 

アダプティブシフトコント□—ル…162 

セレクトレバーの使いかた . 160 

マニュアルモード . 163 

セレクトレバーが0から 

動かせないとき . 161 

洗車のしかた . 295 

前照灯—へッドランプ 
前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュ 

シートべルト . 82 

前席エアコンディショニングシート.…65 


前席シート . 61 

センターコンソールボックス . 272 

前部霧灯（フォグランプ） 

—フォグランプスイッチ 
前方車両接近警報 ( FCW ). 215 



走行時間表示、走行距離表示 . 102 

走行するとブザーが鳴る 


シートべルト非着用警報 . 143 

パーキングブレーキ戻し忘れ警報 • • 142 
走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音 
がする（ブレーキパッド摩耗警報） …142 
走行中にブレーキを踏んだとき、 

ペダルが振動する （ ABS ) . 244 

速度計（スピードメーター） . 99 



ターンシグナル—ホ：方向指示器 
タイヤ 

アルミ□—ドホイールのお手入れ…296 


空気圧 . 344 

空気圧の点検 . 304 

スペアタイヤ（応急用タイヤ）……331 

タイヤチェーンについて . 294 

タイヤの位置交換 

(ローテーション） . 303 

タイヤ•口ードホイールサイズ…。斗斗 
タイヤ • □ードホイールを 

交換するとき . 304 

タイヤ空気圧警告 . 111 

タイヤ空気圧警告灯 . 137 

タイヤ空気圧警報システム . 306 

タイヤ交換のしかた 

(パンクしたとき） . 336 

タコメーター . 99 

タッチパネル操作 . 別冊 

ダブルプリテンショナー機構 . 81 

チャージランプ 

(12 V 系充電警告灯） . 126 
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チャイルドシート 
新保安基準適合 マーク について 
チャイルドシート適合表 • 
チャイルドシートについて •• 
ISO FIX 対応チャイルドシート 
固定専用アンカーについて • 
チャイルドセーフティドアロック 
チルトステアリング . 



ディスプレイ 

(車両情報ディスプレイ） . 100 

定速制御機能 . 210 

テールランプ—匕：尾灯 

デフ ロスター . 256 

電球（バルブ）の容量 . 344 

電球（バルブ）を交換するときは …323 

電源ポジション OFF 忘れ警告 . 119 

電源ポジションの切り替えかた . 154 

電源ポジション連動ドアロック 

解除システム . 40 

点検.整備について . 341 

電源ソケット . 274 

電動格納式ドアミラー . 73 

電動ガラスサンルーフ . 56 

テンプメーター（水温計） . 102 

ドア、トランク開き警告 . 108 

ド'ア . 40 

ドアミラー 

ドアミラー . 73 

運転席連動自動調整 . 67 

ドアロックスイッチ . 43 

ドアを室内から開けられないとき 
(チャイルドセーフティドアロック） •• 44 

凍結注意（アラーム） . 103 

I —タルコーディネート室内照明…ラ已ア 

盗難防止装置 . 38 

時計 . 269 

ドライビングポジションメモリー 

システム . 66 

ドライブコンピューター表示 . 101 


ドライブモードセレクター . 169 

トランク . 45 

トランクフック . 280 

トリップ切り替えスイッチ . 98 

トリップメーター . 99 

内装のお手入れ . 298 

ナビゲーションシステム . 別冊 

ナンバー灯—ハ：番号灯 

熱線リヤウインドー . 152 

燃費情報表示 . 101 

燃料 

燃料 . 55 

燃料計 . 99 

燃料残量警告 . 109 

燃料タンク容量 . 55 

燃料補給口 . 54 

パーキング（駐車）ブレーキ . 159 

パーキングブレーキ戻し忘れ警告••••109 
パーキングブレーキ戻し忘れ警報••••142 
ノてーソナルドライビングポジション 

メモリーシステム . 66 

灰皿 . 272 

八イブリッドシステムオーバーヒート 

警告 . 110 

八イブリッドシステム警告灯 . 136 

ノ V イブリッドシステム始動操作表示…116 
八イブリッドシステムの始動の 

しかた . 154 

八イマウントストップランプ 

電球（バルブ）の容量 . 344 

八ザード—ヒ：非常点滅表示灯 
挟み込み防止機構 

サンルーフ . 56 

パヮーウインドー . 52 

発炎筒の使いかた . 312 

バック ビューモニター . 別冊 

バックミラー（ルームミラー） . 75 


の 


ハ 


3 5 3 7 4 0 
8 8 8 8 4 6 
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さくいん 


VDC 

VDC . 

VDC 〇 FF 表示灯 


VDC 警告灯 .131 

ブースターケーブルのつなぎかた …318 

フード（エンジンフード） . 51 

フォグランプ 

スイッチ . 147 

電球（バルブ）の交換 . 323 

電球（バルブ）の容量 . 344 

フォグランプ表示灯 . 121 

フォグランプ戻し忘れ警報 . 142 

フォレストエアコン 

フォレストエアコン . 253 

フォレストエアコンについて . 250 

ブザー 

インテリジェントキー関連 . 138 

シートべルト非着用警報 . 143 

パーキングブレーキ戻し忘れ警報…142 

フユーエルフイラーリッド 

(燃料補給 □) . 54 

フューエルメーター（燃料計） . 99 

プラズマクラスターイオン®フルオート 

ェアコン . 250 

ブレーキアシスト 

(プレビュー機能付） . 238 

ブレーキ警告灯 . 126 

ブレーキシステム警告灯 . 128 

ブレーキパッド摩耗警報 . 142 

ブレーキペダルを踏むと音がする ……29 
ブレーキランプ—セ：制動灯 

プレビュー機能警告灯 . 133 

フロアカーペット . 285 

フロントシート . 61 

平均燃費表示、平均車速表示 . 101 

へッドランプ 

才一トライトシステム . 146 

才一トレべライザー . 145 

キセノンヘッドランプ . 145 

電球（バルブ）の容量 . 344 

ヘッドランプ上向き表示灯 . 121 

ヘッドランプ消し忘れ警報 . 142 

ライトスイッチ . 144 


バックランプ—コ：後退灯 
バッテリーがあがったときは 

(12 V バッテリー） . 318 

バッテリー残量（リチウムイオン 

バッテリー） . 113 

バッテリーセーパー （12 V バッテリー） 

ヘッドランプ . 144 

I — タルコーディネート室内照明…267 

パッド摩耗警報 . 142 

バニテイミラー 

前席用 . 265 

後席用 . 276 

バルブを交換するときは . 323 

パワーウインドー . 52 

パワーウインドー 

[正常に作動しないとき] . 54 

パワーシート . 61 

パワースイッチ . 154 

パワーステアリング警告灯 . 135 

パワーリクライニングシート . 70 

パンクしたときは . 336 

番号灯 

電球（バルブ）の交換 . 323 

電球（バルブ）の容量 . 344 

ハンドル（ステアリング） . 60 

ヒーターシート . 71 

ヒーター付ドアミラー . 74 

非常点滅表示灯 

スイッチ . 148 

電球（バルブ）の交換 . 323 

電球（バルブ）の容量 . 344 

尾灯 

電球（バルブ）の容量 . 344 

ヒューズを点検•交換するときは …321 

表示灯 . 120 

ヒルスタートアシスト . 177 



31 
7 2 
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へッドレスト 

前席シート . 63 

後席シート . 70 

ホイールサイズ . 344 

ホイールナットレンチ . 330 

防眩式ルームミラー . 75 

方向指示器 

スイッチ . 148 

電球（バルブ）の交換 . 323 

電球（バルブ）の容量 . 344 

方向指示表示灯 . 120 

防犯装置 

力ーアラーム（盗難防止装置） . 48 

イモビライザー（盗難防止装置） • • • • 38 
セキュリティーインジケーター••••121 

ホーンスイッチ . 153 

ポジションインジケーター . 99 

ポジションランプ—シ：車幅灯 
ボンネット（エンジンフード） . 51 

マスターウオーニング . 137 

マップランプ . 267 

マニュアルモード . 163 

マルチフアンクションスイッチ . 別冊 

ミラー 

ドアミラー . 73 

バニティミラー（後席用） . 276 

バニティミラー（前席用） . 265 

ルームミラー . 75 

メーター . 98 

メンテナンスデータ 

(サービスデータ） . 341 

モードセレクター . 169 

モニター . 別冊 



油圧警告灯 . 125 


油圧警告灯 . 125 

雪道を走行するとき . 292 

ライター（シガーライター） . 272 

ライトスイッチ . 144 

ライト類が点灯しないとき 
(バルブの交換） . 323 

ランプ（室内照明） 

後席用パーソナルランプ . 268 

マップランプ . 267 

ランプのレンズ内面がくもる . 29 

リクエストスイッチ 

ドア . 40 

トランク . 45 

リクライニング（背もたれの角度調節） 

後席シート . 70 

前席シート . 61 

リバースブザー . 142 

リフター（シートの上下調節） . 61 

リヤセンターアームレスト . 275 

リヤセンターアームレスト 

内蔵コント□—ルスイッチ . 277 

リヤデフォッガースイッチ 

(リヤガラスのくもり取り） . 152 

リヤ電動サン シエー ド . 282 

リヤドアサン シエー ド . 280 

リヤコンビランプ-> 匕：尾灯 

リヤシート . 70 

リヤパーソナルランプ . 268 


ルームミラー . 75 

ルームランプ（室内照明） . 267 

冷却水 

寒冷時の取り扱い . 290 

冷却水（規定量） . 343 

レバー（セレクトレバー） . 160 


ル 


さくいん 
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□_ ドホイールサイズ . 344 

□—ドホイールを交換するときは••••304 
□— ドリミッター付プリテンシヨナー 
シートベルト . 81 

路上で故障したときは . 313 

ヮィパー 

寒冷時の取り扱い . 290 

スイッチ . 149 

ワイパーアームを起こすとき . 152 

ワイパーゴムの交換 . 302 

ワイパーブレードの交換 . 302 

ワックスをかけるとき . 297 


■アルフアベツトさくいん 



ABS (アンチロックブレーキ 


ABS (アンチロックブレーキ 

システム） . 244 

ABS 警告灯 . 129 

A/C (エアコン） . 246 

AFS (アクティブ AFS). 145 

AFS 警告灯 . 131 

av 機器 . mm 

CRUISE (インテリジェントクルーズ 

コント□—ル警告灯） . 132 

CRUISE (インテリジェントペダル 

警告灯） . 135 

CRUISE (プレビュー機能警告灯)…•133 

ECO . 169 

ECO ドライブインジケーター . 122 

ECO ペダル . 236 

ELR (緊急固定）付3点式 

シー トべルト . 79 

ETC . _ 

EV モードオド/トリップメーター•…115 
EV 表示灯 . 123 

FCW (前方車両接近警報） . 215 

FOREST (エアコン） . 253 

ISO FIX 対応チヤイルドシート 
固定専用アンカーについて . 87 

LDP (車線逸脱防止支援システム）…179 
LDP (車線逸脱防止支援システム）警告灯 
/LDW (車線逸脱警報）警告灯•••一133 
LDP (車線逸脱防止支援システム） 

表示灯 . 122 

LDW (車線逸脱警報） . 184 
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MIL (故障）警告灯 . 125 


MIL (故障）警告灯 . 125 

MIST (ワイパー) . 149 

〇 DO メーター . 99 

H 戻し警告 . 111 

SNOW . 169 

SPORT . 169 

SRS エアバッグ . 88 

SRS エアバッグ警告灯 . 130 

TRIP (トリップメーター） . 99 

VDC . 173 

VDCOFF 表示灯 . 121 

VDC 警告灯 . 131 

VSP (車両接近通報装置） . 178 

VSP (車両接近通報音）一時停止 
インジケーター . 123 

W 数（電球の容量） . 344 


謹の 
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万 I のとき 


サ—ビスデ—夕 
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■警告灯•警告表示さくいん 

警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。 

下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。 

その他の表示については表示灯 （ PP .1 20 )、 車両情報ディスプレイ (PP.100) 
をお読みください。 


メーター内警告灯 



油圧警告灯 

PP.125 


VDC 警告灯 

PP.131 


} 

故障警告灯 (MIL) 
PP.125 

AFS 

(OFF) 

AFS 警告火7 

PP.131 

■ ■ 

- + 


1 2V 系充電警告灯 
■P.126 

CRUISE 

インテリジェントクルー 
ズコント□ール警告 1 灯 
PP.132 

m 

) 

ブレーキ警告灯（赤色 
表示） 

PP.126 

IBA 

(OFF] 

インテリジェントブ 
レーキアシスト警告灯 
PP.132 

(①: 

) 

ブレーキシステム警告 
火7 (黄色表示） 

PP.128 

CRUISE 

プレビュー機能警告灯 
№133 

(@: 

) 

ABS 警告灯 

PP.129 

杯 

LDP (車線逸脱防止支援 
システム）警告灯/ LDW 
(車線逸脱警報）警告灯 
PP.133 

4 

シートべルト警告火7 
PP.129 

& 

ポップアップエンジン 
フード警告灯 

PP.134 


高水温警告火7 

PP.130 

CRUISE 

インテリジェントべダ 
ル（ディスタンスコント 
□ールアシスト）警告灯 
PP.135 


SRS エアバッグ警告灯 
■P.130 

PS 

パワーステアリング警 
告灯 

PP.135 
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メーター内警告灯 

ぬ 

ハイブ 1 」ッドシステム 
警告灯 

PP .136 

A 

マスターウオーニング 
PP .137 

(1) 

タイヤ空気圧警告灯 
PP .137 



A 
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メーター内車両情報ディスプレイ 


キーがありません 



□ 民る 


警告 




ドア 

/ 

m 

V トランク 


m - 

が開いて 


います 

戻る 


警告 


パーキング 

ブレーキを 

解除して 

ください 


□ 戻る 


警告 

航続可能距離 

MUOOO km 

□戻る 


警告 

キーシステム 

E3 


□戻る 


インテリジェント キー 
持ち出し警告 
PP .108 


警告 

八イブリツト 
システム 
才ーパー匕一卜 


□民る . 


ドア、トランク開き警 

生 



№108 SHIFT 


パーキングブレーキ戻 
し忘れ警告 
PP .109 


タイヤ 
空気圧不足 
点検して 
下さい 


八イブリツドシステム 
オーバーヒー ト警告 
№110 


H 戻し警告 

№111 


タイヤ空気圧警告 

№111 


燃料残量警告 
PP .109 



インテリジェント キー 


NO KEY 持ち出し警告 
PP .1 17 


キーシステム警告 
PP .1 10 


i) 


電源ポジション OFF 
忘れ警告 
PP .1 19 
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MEMO 




日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」 
をインターネットでご覧いただけます。 

( http :// www . nissan . co . jp / INFO / E _ NOTE /) 


日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。 

お客さま相談室 
0120 - 315-232 

受付時間： 9:00〜17:00 

お問い合わせ • ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上 
のために記録し活用させていただいております。 

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくこ 
とが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売 
会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、 
あらかじめご了承ください。 

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホー 
ムページ （ http :// www . nissan . co . jp ) にて掲載しています 0 

日産自動車株式会社 

〒 220-8686 神奈 j I 腸横浜市西区高島一丁目1番1号 










